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திட்டசச்ுருக்கம் 

1. திட்ட பின்னணி 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல் மற்றும் கிராவல் குவொரி திட்டத்தின் ம ொத்த 

அளவு 1.24.0 மெக்டடர.் இது தென்காசி (திருதெல்வவலி)  ொவட்டத்தில் உள்ள 

ஆலங்குளம் தொலூக்கொவின் ஏ.பி.ெடனூர ்கிரொ த்தில் உள்ள பட்டா நில ொகு ். 

திட்டத்தின் வடக B1 (கூடட்ு வடக) சொரந்்தது, இது ஏ.பி.ெடனூர ்கிரொ த்தில் 

அமமய இருக்கு ் உடடக்கல் மற்றும் கிராவல் குவொரி. இப்பகுதி கிராவல் 

மற்றும் கரடுமுரடான கல் அமமப்பால் மூடப்பட்ட சமதவளி ெிலப்பரப்பில் 

அமமெ்துள்ளது, இப்பகுதி  எெ்ெ வமகயான ொவரங்கமளயும் தக்கடவக்கொது. 

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்ச ்உயர ் 5.0 மீட்டர ் ற்று ் 5.0 மீட்டர ்மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் 600 சொய்வுடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த 

குவொரியிலிருந்து கனி த்டத பிரிெ்தெடுெ்ெல், துடளயிடுதல்  ற்று ் 

மவடித்தல், கன ொன பூமி நகரு ் கருவிகடளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பூமியின் தடர  டட்த்திலிருந்து 42 மீட்டர ்ெமர மட்டெ்திற்கு கீவே ஆழ ் வடர 

சுரங்கத்திலிருந்து கனி  ் எடுக்கப்படு ். ம ொத்த உடடகல்லின் புவியியல் 

இருப்பு சு ொர ் 4,80,000 கனமீட்டர.் சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் உடடக்கல் 

2,16,130 கனமீட்டர ்மற்றும் 22770 கனமீட்டர ்கிராவல் ஆகு ். ஐந்து ஆண்டுகளில் 

திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 2,16,130 கனமீட்டர ்மற்றும் 22770 கனமீட்டர ்கிராவல் 

ஆகு ். 

இந்த சுரங்க திட்டத்டத தென்காசி (திருதெல்வவலி)  ொவட்டத்தில் உள்ள 

புவியியல்  ற்று ் சுரங்க துடற துடண இயக்குனரொல் 

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது (கடித ் எண் Rc.No.M2/36809/2020 நொள் 11.04.2022. 

இந்த சுரங்க குவொரியில் இருந்து 15 கி.மீ சுற்றளவில் வடர எந்த ஒரு  டல 

பகுதி, பொதுகொப்பு ஆடணயத்டத சொரந்்த நில ், வனவிலங்கு பொதுகொப்பு 

சட்ட ் 1972 இன் படி, சி.ஆர.்இசட் (கடடலொர பிரொந்திய)  ண்டல ், ட ற்கு 

மதொடரச்ச்ி  டல, அறிவிக்கப்பட்ட பறடவகள் சரணொலயங்கள், எதுவு ் 



2 
 

இல்டல. தெல்மல வனவிலங்கு சரணாலயம் திட்ட இடெ்திலிருெ்து 

வடவமற்கு திமசயில் 15.50 கி.மீ தொமலவில் அமமெ்துள்ளது. 

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல் மற்றும் கிராவல் குவொரி திட்டெ்தின் தமாெ்ெ 

அளவு 1.24.0 மெக்டடர.் இது தென்காசி (திருதெல்வவலி)  ொவட்டத்தில் உள்ள 

ஆலங்குளம் தொலூக்கொவின் ஏ.பி.ெடனூர ்கிரொ த்தில் அட ந்துள்ளது. 

கனி  ்                 : உடடக்கல் மற்றும் கிராவல் 

 ொவட்ட ்  : தென்காசி (திருதெல்வவலி) 

தொலுகொ  : ஆலங்குளம் 

கிரொ  ்  : ஏ.பி.ெடனூர ்

புல எண்  : 477/1, 477/2, 477/6, 478/2 (பகுதி), 478/3 (பகுதி) மற்றும்  

                                  478/4 (பகுதி)     

பரப்பளவு  : 1.24.0 மெக்டடர ்

அட்டவணண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவரங்கள் விவரங்கள் 

1.  அடச்டரடக 8° 48' 11.8373" N  to 8° 48' 9.7487" N   

2.  தீரக்்கடரடக 77° 26' 5.2133" E  to 77° 25' 59.9788" E 

3.  கடல்  ட்டத்திற்கு ட ல் 

உள்ள தளத்தின் உயர ்  

97 மீட்டர ்

4.  நில அட ப்பு சமதவளி ெிலப்பரப்பு 

5.   நில வடகப்பொடு பட்டா நில ் 

6.  குத்தடக பரப்பளவு 1.24.0 மெக்டடர ்

7.  அருகிலுள்ள மநடுஞ்சொடல ➢ SH 41 A - 948 A/SH 17 B – 

திருதெல்வவலி - தபாட்டல்புதூர ்

சாமல – 2.26 கிமீ, தெற்கு 
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➢ SH 40 – திருதெல்வவலி - 

தசங்வகாடம்ட சாமல – 5.75 கி.மீ, 

தென்வமற்கு 

 

➢ NH 74 - தகால்லம் - தென்காசி 

சாமல – 22.22 கி.மீ, வடவமற்கு 

8.  அருகிலுள்ள ரயில் 

நிடலய ் 

➢ கீே கமடயம் ரயில் நிடலய ் – 6 

கி.மீ. – வடவமற்கு 

➢ தென்காசி செ்திப்பு – 22.50 கி.மீ. – 

வடவமற்கு 

9.  அருகிலுள்ள வி ொன 

நிடலய ் 

 
➢ தூெ்துக்குடி உள்ொட்டு விமான 

ெிமலயம் – 65.70 கி.மீ – கிேக்கு 

➢ மதுமர பன்னாடட்ு விமான 

ெிமலயம் – 135.20 கி.மீ - வடகிேக்கு 

10.  அருகிலுள்ள நகர ்/ டவுன் ➢ டவுன் – ஆலங்குளம் – 8.84 கி.மீ – 

வடகிேக்கு 

➢ நகர ் - தென்காசி – 20.70 கி.மீ – 

வடவமற்கு 

➢  ொவட்ட ் - தென்காசி – 20.70 கி.மீ 

– வடவமற்கு 

11.  ஆறுகள்  ➢ ொமிரபரணி ஆறு – 12.14 கி.மீ – 

தெற்கு 

➢ கடனா ெதி அமண – 13.5 கி.மீ –

வமற்கு 

➢ ராமெதி அமண – 13.51 கி.மீ – 

வடவமற்கு 

12.  கண் ொய் / குள ் 

 

➢  ஏ.பி.ொடனூர ்குளம் – 0.52 கி.மீ., 

தென்வமற்கு 

➢ சமடயாண்டியூர ்ஏரி – 2.45 கி.மீ, 

தென்கிேக்கு 
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➢ தெரக்ுமடெ்தூர ்குளம் – 4.71 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

➢ அமடசச்ன்னி தபரியகுளம் – 5.07 

கி.மீ, தெற்கு 

➢ வகாவிலூெ்து வடக்கு குளம் – 5.78 

கி.மீ, வடக்கு  

➢ பாப்பாக்குடி தபரியகுளம் – 8.47 

கி.மீ, தென்கிேக்கு 

➢ கீே கமடயம் குளம் – 9 கி.மீ, 

வடவமற்கு 

➢ ொகல் குளம் – 10.50 கி.மீ, வடக்கு  

➢ கீே்ப்பாவூர ்குளம் – 12.77 கி.மீ, 

வடக்கு 

➢ ொளார ்குளம் – 12.50 கி.மீ, கிேக்கு 

➢ தகாருங் குளம் – 11.71 கி.மீ, 

தென்கிேக்கு 

13.   டலகள் / 

பள்ளத்தொக்குகள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

14.  மதொல் மபொருள் ஆரய்சச்ி 

இடங்கள்/ 

ெிமனவுசச்ின்னங்கள் 

15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

15.  டதசிய பூங்கொக்கள் / 

வனவிலங்கு/படறடவகள் 

சரணொலயங்கள் 

➢ தெல்மல வனவிலங்கு சரணொலய ் 

– 15.50 கி.மீ, வடவமற்கு 

16.  ஒதுக்கப்பட்ட 

பொதுகொக்கபட்ட கொடுகள் 

➢ பாபொசம் கொப்புக்கொடு – 13 கி.மீ – 

தென்வமற்கு 

➢ குற்றாலம் சரிவுகள் கொப்புக்கொடு – 

13.50 கி.மீ, வடவமற்கு 
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17.  நில அதிரவ்ு முன்ம ொழியப்படட் குத்தடக பகுதி நில 

அதிரவ்ு  ண்டல ்- II (குடறந்த ஆபத்து 

பகுதி) இன் கீழ் வருகிறது 

   18. பொதுகொப்பு நிறுவல்கள் 15 கி.மீ சுற்றளவில் இல்டல 

 

3. திட்டத்தின் ததணவ 

• முன்ம ொழியப்படட் சுரங்க நடவடிக்டககள் அடனத்து கடட்ு ொன 

 ற்று ் உள்கட்டட ப்பு திட்டங்களின் முதுமகலு ்பொகு ், ஏமனனில் 

கடட்ு ொனத்திற்கொன மூலப்மபொருள் அத்தடகய சுரங்கத்திலிருந்து 

 டட்ுட  கிடடக்கிறது. பிரித்மதடுக்கப்பட்ட உடடக்கல் தென்காசி 

வட்டத்தின் கல் மநொறுக்கி மகொண்டு மசல்லப்படு ் 

• இயற்டகயொன உடடக்கல்  ற்று ் மநொறுக்கிய கற்கள் கடட்ு ொன 

திட்டங்கள் அத்துடன் ரியல் எஸ்டடட்டில் கடட்ு ொன திட்டங்களுக்கு 

அதிக டதடவ உள்ளது  

• அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்தக்கொரரக்ள், சொடல ஒப்பந்தக்கொரரக்ள் 

 ற்று ் அருகிலுள்ள கிரொ வொசிகளுக்கு மநொறுக்குத் திரடட்ுகடள 

உற்பத்தி மசய்வதற்கொக உடடக்கல் குவொரி மசய்யப்படுகிறது 

• மவட்டப்பட்ட முழு இருப்புக்கடளயு ் குவொரி மசய்தபின், 

அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு மசயற்டக ரீசொரஜ்் மசய்ய இப்பகுதி நீர ்

டதக்க ொக பயன்படுத்தப்படு ். 
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                                                        படம் :1 வணரபடம்  
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படம் :2 முன்மமொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வணரபடம் 

4. சொர்தனொணகட் 

கட்டிடம் கடட்ுவெற்கும், சாமலகள் அமமப்பெற்கும், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட 

தபாருடக்ளான ஹாவலா பிளாக்குகள், எம்-சாண்ட் வபான்றவற்மற 

ெயாரிப்பெற்கும் பயன்படுெ்ெப்படும் கரடுமுரடான கல்லாக 

சாரவ்னாமசட் பரவலாக பயன்படுெெ்ப்படுகிறது. வமற்கில் தென்காசியில் 

இருெ்து கிேக்வக கங்மகதகாண்டான் வமரயிலும், வடக்கில் 

திருவவங்கடொெபுரம் முெல் தெற்வக விஜயபதி வமரயிலும் வடவமற்கு-

எஸ்.இ.இ வமர வடவமற்கு-எஸ்.இ.யில் சாரவ்னாமசட் ஒரு ெிமலயான 

உடலாக தவளிப்படுகிறது. 

வள்ளியூர-்ொங்குவெரி-ராொபுரம் பகுதியிலும், திருதெல்வவலி மாவட்டம் 

வமற்குெ் தொடரச்ச்ி மமலயின் கிேக்குச ்சரிவிலும் 5 கி.மீ ெீளமும், 1 முெல் 

1.5 கி.மீ அகலமும் தகாண்ட ெனிெ்ெ சாரெ்ாக்கி மமல காணப்படுகிறது. 

சாரவ்னாமசட் ெிகழும் ென்மம எங்கும் காணப்படுகிறது, தபரும்பாலும் 

இரண்டு முமறகளில். ஒரு வமக தலன்சாய்டு உடல்கள் வபான்ற 

அபரிமிெமான உமறகளின் வடிவெத்ில் உள்ளது; கிரானிவடாயிட் க்னீஸ் 

மற்றும் தலப்மடமனட் மற்றும் பிற தபரிய ெனிமமப்படுெ்ெப்பட்ட 

மமலகளில் (வமற்குெ் தொடரச்ச்ி மமலகள்) காணப்படுவமெப் வபால 

பாரிய படிக வமககளாகும். சாரவ்னாக்மகட்டின் அடிப்பமடெ் ென்மம 

சில இடங்களில் மடட்ுவம பாதுகாக்கப்படட்ுள்ளது, இதில் எப்வபாொவது 

தொரிடிக் / மபவராக்சீன் கிரானுமலட் திடட்ுகள் மற்றும் கால்க் 
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கிரானுமலட் பாக்தகடட்ுகள் உள்ளன. மாஃபிக்குகளின் பின்னமடவு - 

மபவராக்ஸீன்கள் ஹாரன்்பிவளன்ட் மற்றும் பவயாமடட் தொகுப்புகள் 

மற்றும் குவாட்வசாஃதபல்டஸ்்பாடிக் ெரம்புகளின் 

இமடக்கணிப்புகளுடன் கிரானிமடவசஷன் ஆகியமவ இெ்ெ பகுதிகமள 

வமகப்படுெ்தும் தபாதுவான அம்சங்களாகும். இெ்ெ தரட்வராகிவரட ்

ஹாரன்்பிவளன்ட் பவயாமடட் கினிஸ் சாமல உவலாகங்கள் மற்றும் மண் 

ெிரப்புெலுக்காக பிராஞ்வசரி, கங்மகதகாண்டான் மற்றும் மானூர ்

மற்றும் ரஸ்ொ பகுதிகளுக்கு வடக்வக பரவலாக தவட்டப்படுகிறது. 

5. புவியியல் வளங்கள் 

பூமியின் ெமர மட்டெ்திலிருெ்து 42 மீட்டர ் கீவே ஆேம் வமர 

சுரங்கெ்திலிருெ்து கனிமம் எடுக்கப்படும். தமாெெ் உமடகல்லின் 

புவியியல் இருப்பு சுமார ்4,80,000 கனமீட்டர.் 

அட்டவணண 2. புவியியல் வளங்கள் 

நிலவி

யல்  

பிரிவு நீ 

(மீ)  

அ 

(மீ)  

உ 

(மீ) 

அளவு 

(கன 

மீட்டர்)   

உடடக்கல் இருப்பு 

கனமீட்டர் @ 100% 

கிராவ

ல் கன 

மீட்டர் 

XY-AB 

I 78 99 2   15444 

II 78 99 5 38610 38610  

III 78 99 5 38610 38610  

IV 78 99 5 38610 38610  

V 78 99 5 38610 38610  

VI 78 99 5 38610 38610  

VII 78 99 5 38610 38610  

 VIII 78 99 5 38610 38610  

 IX 78 99 5 38610 38610  

TOTAL 308880 308880 15444 

XY-CD 
I 62 69 2   8556 

II 62 69 5 21390 21390  



9 
 

III 62 69 5 21390 21390  

IV 62 69 5 21390 21390  

V 62 69 5 21390 21390  

VI 62 69 5 21390 21390  

VII 62 69 5 21390 21390  

 VIII 62 69 5 21390 21390  

 IX 62 69 5 21390 21390  

TOTAL 171120 171120 8556 

GRAND TOTAL 480000 480000 24000 

5.1 ஆண்டு வொரியொன வளரச்ச்ி மற்றும் உற்பத்தி 

ஆண்
டு 

நிலவி

யல்  

பிரி

வு 

நீ 

(மீ)  

அ 

(மீ)  

உ 

(மீ) 

அளவு 

(கன 

மீட்டர்)   

உடடக்கல் 

இருப்பு 

கனமீட்டர் @ 

100% 

கிராவல் 

கன 

மீட்டர் 

I-

YEAR 

XY-AB 
I 99 100 2   19800 

II 97 96 5 46560 46560  

XY-CD 
I 27 55 2   2970 

II 25 51 5 6375 6375  

TOTAL 52935 52935 22770 

II-

YEAR 

XY-AB III 92 86 5 39560 39560  

XY-CD III 20 41 5 4100 4100  

TOTAL 43660 43660  

III-

YEAR 

XY-AB IV 87 76 5 33060 33060  

XY-CD IV 15 31 5 2325 2325  

TOTAL 35385 35385  

IV-

YEAR 

XY-AB V 82 66 5 27060 27060  

XY-CD V 10 21 5 1050 1050  

TOTAL 28110 28110  

XY-AB VI 77 56 5 21560 21560  
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V-

YEAR 

VII 72 46 5 16560 16560  

VIII 62 36 5 11160 11160  

IX 52 26 5 6760 6760  

TOTAL 56315 56315  

GRAND TOTAL 216130 216130 22770 

 

அட்டவணண 3. ஐந்து வருடம் வொரியொக உற்பத்தியின் அளவு 

6. கனிமம்  

குவொரி நடவடிக்டக ட ற்மகொள்ள திறந்த மவளி சுரங்க வழிமுடறகள் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகிறது, மபஞ்ச ்உயர ் 5.0 மீட்டர ் ற்று ் 5.0 மீட்டர ்மபஞ்ச ்

அகலத்துடன் 800 சொய்வுடன் ட ற்மகொள்ள உத்டதசிக்கப்படட்ுள்ளது. குவொரி 

மசயல்பொட்டில் ஆழ ற்ற ஜொக் சுத்தி துடளயிடுதல், குழ ்பு மவடித்தல், 

ஏற்றுதல்  ற்று ் டபொக்குவரத்து ஆகியடவ அடங்கு ். 

மசயல்முணற விளக்கம் 

• புவியியல் வளங்கடள அறிந்துமகொள்ள புவியியல் விசொரடண 

மசய்யப்படுகிறது 

• கிராவல் பிரித்மதடுக்க அகழ் மபொறி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

பிரித்மதடுத்த எரெ் ்டநரடியொக டிப்பரக்்கு மசலுத்த டவண்டு ். 

• உடடகல்டல பிரித்மதடுக்க பயன்படுத்து ் மசயல்முடறகள் 

மவடித்தல்  ற்று ் டதொண்டுதல் ஆகு ் 

• ஜொக்ெொ ர ்(30-35 mm) விட்ட ் மகொண்ட ஆழ ற்ற துடளயிடுதல். 

•  குடறந்தபடச் மவடி  ருந்துகடள (வகுப்பு 3) பயன்படுத்துதல் 

• கனி  ொனது டிப்பரக்ள்  ற்று ் எஸ்டகவட்டரக்ள் மூல ் மகொண்டு 

மசல்லபடு ். 
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7.நீர் ததணவ 

இந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கொன ம ொத்த நீர ் டதடவ 2.0 KLD ஆகு ். 

அருகிலுள்ள முருகாண்டியூர ் கிரொ த்தில் இருந்து உள்நொட்டு நீர ்

மபறப்படு ்  ற்று ் அருகிலுள்ள சொடல டடங்கரக்ள் 

விநிடயொகத்திலிருந்து  ற்ற நீர ்ஆதொர ொக இருக்கு ். 
அட்டவணண 4. நீர ்இருப்பு 

 

8. மனித வளம் 

இந்த திட்டத்திற்கு டதடவபடு ் ம ொத்த ஆடக்ள் 18 ஆகு ். உள்ளூர ்

 க்களுக்கு தங்கள் வொழ்வொதொரதட்த மபருக்கி மகொள்ள இது ஒரு 

வொய்ப்பொக வழங்கப்படு ். 

 

அட்டவணண 5. மனித வளம் 

1. திறட யொனவர ்

ஆபவரட்டர ் 2 நபரக்ள் 

மபொறி முமறயாளர ் 1 நபர ்

பொழ்மசய்பவர/்வமட் 1 நபர ்

2. 
பாதி 

திறமமயானவர ்
ஓடட்ுெர ் 2 நபரக்ள் 

3. திறட யற்றவர ்
உதவியொளர ் 4 நபரக்ள் 

சுெ்ெம் தசய்பவரக்ள் 2 நபரக்ள் 

எண் விளக்கம் 
நீர் ததணவ 

(kLD) 
மூலம் 

1.  க்கள் 

குடிப்பதற்கொகவு ் பிற 

உபடயொகத்திற்கு ் 

 
1.0 kLD 

திட்ட இடத்திலிருந்து சு ொர ் 0.50 

கிமீ -   வமற்கு   மதொடலவில் 

உள்ள        முருகாண்டியூர ்   

கிரொ த்தில் குடிநீர ் கிடடக்கிறது 

2.  ர ் வளரச்ச்ி 

 
0.5 kLD 

சொடல டடங்கரக்ள் 

விெிவயாகெ்திலிருெ்து 

கிமடக்கிறது 

3. தூசி ஒடுக்க ் 0.5 kLD 

சொடல டடங்கரக்ள் 

விெிவயாகெ்திலிருெ்து 

கிமடக்கிறது 

மமொத்தம்        2.0 kLD 
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அலுவலக மனிெர ் 1 நபர ்

4. 
வமலாண்மம மற்றும் வமற்பாரம்வ 

ஊழியரக்ள் 
2 நபர ்

 மமொத்தம் 15 நபரக்ள் 

 

9. திடக்கழிவு தமலொண்ணம  

அட்டவணண 6. திடக்கழிவு தமலொண்ணம 

 எண் வணக அளவு அகற்றும் முணற  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. கரி  ் உள்ள 2.7 கிடலொ/ 

நொளுக்கு 

நகரொட்சி மதொட்டி (உணவு 

கழிவுகள் உட்பட) 

 

2. கரிய ற்ற 4.05 கிடலொ/ 

நொளுக்கு 

TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

 றுசுழற்சி 

(சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்களின்படி: எ ்.எஸ்.டபிள்யூ  தனிநபர ் / நொள் = 0.45 

கிடலொ / நொள்) 

          அட்டவணண 7. 500 மீடட்ர் சுற்றளவில் உள்ள குவொரிகள் 

1)தற்தபொதுள்ள மற்ற குவொரிகள்: 

எ

ண் 

உரிணமயொளரின் 

மபயர் 

கிரொமம் & 

தொலுகொ 

புல 

எண். 

பரப்ப

ளவு   

(Ha) 

குத்த

ணக 

கொலம் 

1 

திரு.என்.முகம்மது 

மகபூப், ொகூர ்

பிசம்ச, எண் 8/143, 

பிரொன சாமல, 

தபாட்டல்புதூர ்

கிராமம் கஸ்பா, 

அம்பாசமுெ்திரம் 

வட்டம், தென்காசி. 

ஏ.பி. ொடனூர ்& 

ஆலங்குளம் 

434/1C, 

434/4E, 

434/4F, 

434/4G, 

434/4H, 

434/4I, 

434/4J, 

470/1, 

471/2, 

471/3, 

472/1B 

& 

472/1C 

3.74.5 

தசயல்

முமற 

எண் 

M1/44736

/2016, dt. 

16.04.2018 

முெல் 

15.04.2023 

வமர 5 

ஆண்டு

களுக்கு 

20.03.2018 
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2) முன்மமொழியப்பட்ட குவொரிகள் 

எண் 
உரிணமயொளரின் 

மபயர் 
கிரொமம் & 

தொலுகொ 
புல எண். 

பரப்பளவு   

(Ha) 

1. 

முகமது இஸ்மாயில், 

எஸ்.ஓ.முகமது மகபூப், 

8/143, தமயின் வராடு, 

தபாட்டல்புதூர,் 

தென்காசி மாவட்டம். 

ஏ.பி. ொடனூர ்

& ஆலங்குளம் 

467/2, 467/3, 

468/1, 477/3, 

477/4 & 477/5 

4.38.0 

2. 

ஸ்வரட்் ஸ்தடன் 

அவசாசிவயடஸ்் 

எல்எல்பி, அசும் டவர,் 

எழுமங்காடு, 

அரங்வகாடட்ுக்கரா 

வபாஸ்ட், பாலக்காடு 

மாவட்டம், வகரளா - 

679 533 

ஏ.பி. ொடனூர ்

& ஆலங்குளம் 

477/1, 477/2, 

477/6, 

478/2(P), 

478/3(P) & 

478/4(P) 

1.24.0 

3) குத்தடக காலாவதியான குவாரிகள்: 

எ

ண் 
உரிணமயொளரின் 

மபயர் 
கிரொமம் & 

தொலுகொ 
புல 

எண். 
பரப்பள

வு   (Ha) 
குத்தணக 

கொலம் 

இல்டல 

தற்டபொதுள்ள / டகவிடப்பட்ட / முன்ம ொழியப்பட்ட குவொரிகளின் ம ொத்த 

அளவு 5.62.0 மெக்தடர். 

 

10. நிலத் ததணவ 

முன்ம ொழியப்படட் உடடக்கல் குவொரி மற்றும் கிராவல் குவொரி  திட்டத்தின்  

ம ொத்த அளவு 1.24.0 மெக்டடர.் இது தென்காசி (திருதெல்வவலி) 

 ொவட்டத்தில் உள்ள ஆலங்குளம் தொலூக்கொவின் ஏ.பி.ெடனூர ் கிரொ த்தில் 

உள்ள பட்டா நில ொகு ். 
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அட்டவணண 8. நில பயன்பொட்டின் வடிவம் 

எண் நில உபதயொகம் 
தற்தபொணதய 

பகுதி(மெக்தடர்) 

பரப்பளவு  

(மெக்தடர்) 

1. குவொரிக்கு உட்பட்ட 

பகுதி 
ஒன்று ் இன்ட  0.91.0 

2. முன்ம ொழியப்படட் 

உள்கட்டட ப்பு 
ஒன்று ் இன்ட  0.01.0 

3. சொடலகள் ஒன்று ் இன்ட  0.01.0 

4. பசுட  வடளய ் ஒன்று ் இன்ட  0.18.0 

5. பயன்படுத்தொத நில ் 1.46.0 0.13.0 
 

மமொத்தம் 1.24.0 மெக் 1.24.0 மெக் 

 

11. மக்கள் குடியிருப்பு 

500 மீ சுற்றளவில் எந்த வொழ்விடங்களு ் இல்டல. குவொரிக்கு 5 கி.மீ 

சுற்றளவில் கிரொ ங்கள் உள்ளன. 

அட்டவணண 9. மக்கள் அடரத்்தி 

எண் திணசயில் கிரொமம் மக்கள் 

மதொணக 

தூரம் 

(கி.மீ.) 

1 வட கிழக்கு தீரெ்்ெப்பபுரம் 1875 0.65 

2 ட ற்கு      முருகாண்டியூர ் 1456 0.50 

3 தெற்கு தசல்லப்பிள்மளயார்

குளம் 1374 0.80 

4 தென்கிேக்

கு 

காளிதீரெ்்ென்பட்டி 
1565 3.00 

 

12. மின் ததணவ 

• உடடக்கல் ஏற்றுவதற்க்கு டதடவப்படு ் எரிமபொருள்: ஒரு  ணி 

டநரத்திற்கு 16 லிட்டர ்டீசல் டதடவப்படு ் 

• கிரொவல் ஏற்றுவதற்க்கு டதடவப்படு ் எரிமபொருள்: ஒரு  ணி 

டநரத்திற்கு 10 லிட்டர ்டீசல் டதடவப்படு ் 



15 
 

• இந்த குவொரி திட்டத்திற்கு அதிக நீர ்  ற்று ் மின்சொர ் 

டதடவயில்டல. 

13. அடிப்பணட ஆய்வின் தநொக்கம் 

அத்தியொயத்தில் பின்வரு ் அளவுருக்கள், இருக்கு ் சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிடல 

பற்றிய தகவல்கள்கடள தருகின்றன. 

1. நுண் வொனிடல ஆய்வு 

2. நீர ்சூழல் 

3. கொற்று சூழல் 

4. ஒலி சூழல் 

5.  ண் / நில சூழல் 

6. உயிரியல் சூழல் 

7. சமூக மபொருளொதொர சூழல் 

13.1 நுண் - வொனிணல ஆய்வு 

வளி ண்டலத்தில் மவளிடயற்றப்பட்ட  ொசுபடுதத்ிகளின் பரவடல 

பொதிப்பதில் வொனிடல ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வொனிடல 

கொரணிகள் கொலத்துடன் பரந்த ஏற்ற இறக்கங்கடளக் கொண்பிப்பதொல், 

நீண்டகொல ந ்பக ொன தரவுகளிலிருந்து  டட்ுட  அரத்்தமுள்ள விளக்க ் 

மபற முடியு ். 

i) சரொசரி குடறந்தபடச் மவப்பநிடல: 31 மசல்சியஸ் 

ii) சரொசரி அதிகபடச் மவப்பநிடல. : 34 மசல்சியஸ்   

iii) இப்பகுதியின் சரொசரி ஆண்டு  டழப்மபொழிவு:  792 மி.மீ. 

13.2 கொற்று சூழல் 

சுரங்க குத்தடக பகுதியிடன சுற்றியுள்ள பகுதிகளில்  ொதொந்திர 

அடிப்படடயில் சுற்றுப்புற கொற்று கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்பட்டது. 5 

கி.மீ.  சுற்றளவில் 5 இடங்களில் (ஒரு கொல முழுவது ்) கொற்றின் தர ஆய்வு 

நடத்தப்படட்ுள்ளது. பொரட்்டிகுடலட் ட ட்டர ் (பிஎ ் 10), சல்பர ்டட ஆக்டசடு 
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(SO2), டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு (NO2)  டபொன்ற முக்கிய கொற்று  ொசுக்கள் 

கண்கொணிக்கப்படட்ு அதன் முடிவுகள் கீடழ சுருக்கப்படட்ுள்ளன. 

கொற்றின் அடிப்படட நிடலகள் : PM10  (36-62  µg/m³),  PM2.5  (14-32  µg/m³),  SO2  

(5-20 µg/m³), NO2 (9-39 µg/m³). இடவ அடனத்து ் மாரச் ் 2023 முெல் வம 2023 

வமர கண்கொணிக்கப்படட்ு, டதசிய சுற்றுப்புற கொற்றின் தரதத்டதொடு 

ஒப்பிடட்ு பொரத்்ததில் அடனத்து அடிப்படட நிடலகள் NAAQ 

வடரயடறக்குள் இருக்குகிறது. 

13.3 ஒலி  சூழல் 

முன்ம ொழியப்படட் திட்ட தளத்டதச ் சுற்றியுள்ள 5 இடங்களில் 

சுற்றுப்புற சத்த ் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல்  ற்று ் இரவு 

டநரத்தில் பதிவுமசய்யப்பட்ட அதிகபடச் இடரசச்ல் அளவுகள் 61 (Leq 

dB) முதல் 50 (Leq dB) வடர தமரிட் பாலிதடக்னிக் கல்லூரி இடத்தில் 

இருந்தன, பகல்  ற்று ் இரவு டநரங்களில் குடறந்தபடச் இடரசச்ல் 

அளவுகள் 43 (Leq dB) முதல் 38 (Leq dB) வடர ஸ்ரீ சீவலப்வபரி சுடமல 

மாட சுவாமி வகாவில், தபாட்டல்புதூர ்இருந்தது.  

 

13.4 நீர் சூழல்  

நிலத்தடி நீர ் டசொதிக்கப்பட்டது  ற்று ் முடிவுகள் பின்வரு ொறு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  

• சரொசரி pH அளவு 7.26 முதல் 8.08 வடர உள்ளது 

• TDS  திப்பு 121 மி கி /லிட்டர ்முதல் 1030 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• குடளொடரடு 90.9 மி கி /லிட்டர ்முதல் 1384 மி கி /லிட்டர ்வடர உள்ளது 

• ம ொத்த கடினத்தன்ட  21.5 மி கி /லிட்டர ் – 1384 மி கி /லிட்டர ் வடர 

உள்ளது. 

13.5 நிலச ்சூழல்  

pH  திப்பு 6.32 முதல் 7.41 வடர கரி ப் மபொருடக்ளுடன் 0.7 % முதல் 5.43 % வடர 

இருப்பதொல்  ண் இயற்டகயில் நடுநிடல வகிக்கிறது என்படத 
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பகுப்பொய்வு முடிவுகள் கொடட்ுகின்றன. டநட்ரஜன், பொஸ்பரஸ்  ற்று ் 

மபொட்டொசிய ் ஆகியவற்றின் மசறிவு  ண்  ொதிரிகளில் நல்ல அளவில் 

இருப்பது கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 

                13.6 உயிரியல் சூழல்  

                      முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தடக பகுதி மபரு ்பொலு ் சிறிய புதரக்ள் 

 ற்று ் புதரக்டளக் மகொண்ட வறண்ட தரிசு நில ொகு ். சுரங்க குத்தடக 

பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தொன தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் 

எதுவு ் இல்டல. 

14. புனர்வொழ்வு / மீள்குடிதயற்றம் 

• சுரங்கத்தின் ஒடட்ும ொத்த நில ் படட்ா நில ொகு ். திட்டப்பகுதி  ற்று ் 

அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள  க்களுக்கு இட ்மபயரவ்ு 

டதடவயில்டல. இந்த திட்டத்தின் அருகிலுள்ள கிரொ ங்களின் சமூக 

ட  ்பொடு பரிசீலிக்கப்படு ். 

15. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு  

❖ பசுட  ட  ்பொட்டிற்கொக இத்திட்டத்டத சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

அடரந்்த  ரங்கள் வளரக்்கப்படு ் 

❖ சுற்றுசச்ூழல் ட லொண்ட  திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றொக 

கிரீன் மபல்ட ் பரிந்துடரக்கப்படட்ுள்ளது, இது சூழலியல், சுற்றுசச்ூழல் 

 ற்று ் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரதட்த ட  ்படுத்து ். 

❖ உள்ளூர ் ரங்களொன டவப்ப ், புங்க ், நொவல் டபொன்றடவ மதற்கு பக்க 

குத்தடக எல்டல  ற்று ் வழிகளிலு ், மசயல்படொத ட ்ப்களிலு ் 

ஆண்டுக்கு 700  ரங்கள் என்ற விகிதத்தில் 5மீ இடடமவளியில் 

நடப்படு ். 

❖ இந்த பகுதியில் உயிரவ்ொழு ் விகித ் 80% இருக்கு ் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகிறது 

அட்டவணண 10. பசுணம வளரச்ச்ி தமம்பொடு 
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இனங்களின் மபயர ் உயிர்வாழ்தல் எண்ணிக்ணக 

வவம்பு, புங்கம்,  ொவல், மெ்ொமர, மகிேம், 

வில்வம், வாமக, மருெ மரம், ெெ்திரி, பூ 

மருெ மரம், பமன, ஈசம்ச, வன்னி மரம், 

புெ்திரஞ்சீவி, செ்ென வவம்பு, 

தசங்வகான்மற, சாரவகான்மற, பூவரசு  

80% 700 

ம ொத்தம் 700 

 

16. எதிர்பொரக்்கப்படும் சுற்றுசச்ூழல் பொதிப்புகள் 

16.1 கொற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சொடலகள்  ற்று ் மசப்பனிடப்படொத சொடலகளில் தண்ணீர ்

மதளிக்கப்படு ் 

❖ தூசி மவளிடயற்றத்டதக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் மதளித்தல் டபொன்ற 

முடறயொன தணிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்படு ். 

❖ சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சொடலகள், திடக்கழிவு 

தள ்  ற்று ் அருகிலுள்ள சுரங்க வளொகங்களில்  ரங்கள் 

வளரக்்கப்படு ் 

❖  ொடச கடட்ுப்படுத்து ் வடகயில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்து ் 

கருவிகள் அடனத்து ் அவ்வப்டபொது பரொ ரிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

16.2 ஒலி சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சிபிசிபி வழிகொடட்ுதல்களின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்டத அவ்வப்டபொது 

கண்கொணித்தல் மசய்யப்படு ். 

❖ டபொக்குவரத்து வொகனங்கள்  ற்று ் ஏற்றுவதற்கொன அகழ்வொரொய்சச்ி 

தவிர டவறு எந்த உபகரணங்களு ் அனு திக்கப்படொது. 

❖ இந்த கருவிகளில் வரு ் இடரசச்ல் தற்கொலிக ொனது அது எந்த வித 

தொக்கதட்தயு ் ஏற்படுத்தொது 

17. சுற்றுசச்ூழல் தமலொண்ணம கலத்திற்கொன மபொறுப்புகள் (EMC) 
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EMC இன் மபொறுப்புகள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன: 

❖  சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பது. 

❖   ர ் வளரப்்பது 

❖  தண்ணீரின் குடறந்தபடச் பயன்பொடட்ட உறுதி மசய்தல். 

❖   ொசு கடட்ுப்பொடட்ு நடவடிக்டககடள முடறயொக மசயல்படுத்துதல். 

18. சுற்றுசச்ூழல் கண்கொணிப்பு திடட்ம் 

தமிழ்நொடு  ொநில  ொசு கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ், நீர ் ற்று ் கழிவு நீர ்தர ், சத்த ் தர ் குறித்து 

கண்கொணிப்பு பரொ ரிக்கப்படு ். 

19. திட்ட மசலவு 

சொடலகள், சுரங்க அலுவலக ்/ மதொழிலொளர ்மகொட்டடக, முதலுதவி அடற 

டபொன்ற உள்கட்டட ப்பு வசதிகளுக்கு ், மின் டசடவகளுக்கு ் நீர ்

வழங்குவதற்கு ் இயந்திரங்கடள பயன் படுத்துவதற்கு ் டதடவப்படு ் 

ம ொத்த ் ரூ 1,27,50,759/- ஆகு ். 

அட்டவணண 11: திட்ட மசலவு விவரங்கள் 

எண் விளக்கம் மசலவு 

1. திட்ட மசலவு 15,70,000/- 

2. 
தசயல்பாடட்ு தசலவு 

30,00,000/- 

3. 
சுற்றுசச்ூேல் வமலாண்மம மசலவு 

81,80,759/- 

 மமொத்தம் 1,27,50,759/- 

 

 

20. மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு 

மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு (சி.இ.ஆர)் நிதியின் கீடழ பின் வரு ் 

மசயல்பொடுகளுக்கு வழங்கப்படு ். 
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அட்டவணண 12: மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசலவு 

மபருநிறுவன சுற்றுசச்ூழல் மபொறுப்பு மசயல்பொடு 
மசலவு 

(ரூ) 

வராஸ்லின் (அரசு உெவி தபறும்) தொடக்கப்பள்ளி, ஏ.பி.ொடனூர ்

கிராமம், ஆலங்குளம் வட்டம், தென்காசி மாவட்டம் – 1.11 கி.மீ. - 

தென்வமற்கு 
 

• கணினி – 2 

• ஸ்டீல் தபஞ்ச ்மற்றும் வமமஜ 

• ொற்காலிகள் 

• ஸ்மாரட்்  

• R.O ெீர ்சுெ்திகரிப்பு 

• புமரொமஜக்டர ்வசதியுடன் கூடிய ஸ் ொரட்் வகுப்பமற வசதி 

• நூலகெ்திற்காக சுற்றுசச்ூேல் மதொடரப்ுடடய புெ்ெகங்கள் 

(ெமிழில்), 

• பள்ளி வளாகம் உள் மற்றும் தவளிப்புறெ்தில் மரங்கள் ெடுெல் 

– 50  

 மற்றும் 

• பாதுகாப்பான குடிெீர,் சுகாொரமான கழிப்பமற வசதிகள் 

வபான்ற அடிப்பமட வசதிகள் மற்றும் குெ்ெமக காலம் வமர 

பராமரிப்பு. 

5,00,000 

மமொத்தம் 5,00,000 

 

21. திட்டத்தின் நன்ணமகள் 

• இத்திட்டத்தின் மூல ்  க்களின் சமூக மபொருளொதொர நிடல 

உயரு ், இந்த சுரங்க பகுதிடய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள 

 க்களின் டவடல வொய்ப்பு டநரடியொகவு ்,  டறமுடகயொகவு ், 

அட ய கூடு ் 
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• இத்திட்ட ் சுற்றுசூழலுக்கு இணக்க ொன நிதி வழிமுடறகள் 

 ற்று ் கடட்ு ொனத் துடறயின் மதொழிலின் நலனுக்கொக இருக்கு ்,  

• இத்திட்ட ் மூல ்  க்களின் சமூக அல்லது கலொசச்ொர 

வொழ்க்டகயில் எந்தவித ொன எதிர ்டறயொன தொக்கத்டதயு ் 

ஏற்படுத்தப்டபொவதில்டல. 


