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1. அறிமுகம் 
தி/ள். தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைம், (தமிழ்நாடு அரசுத்துறை நிறுவைம்) 1978 ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்பட்டது, இது மாநிைம் முழுவதும் பல்சவறு கைிமங்கலை முறையாக 
வெட்டிவயடுத்து அதலை மேம்படுத்தி ெிற்பறைறய மேற்வகாள்கிைது. இந்நிறுெைம் 

வண்ணம் நிை கிராறைட் (Dolerite), காஷ்மீர் ஒயிட்  (Leptynite), பாரடிசசா (Migmatite), 
கிரீன் ஓைிக்ஸ் (syenite porphyry) சிவப்பு நிற கிராலைட் (Pink Feldpathic Gneiss), 
சகாழும்பு ஜுபராைா (Migmatitic Gneiss) என்பை சபான்ற கிராலைட் கற்கலை சவட்டி 

எடுப்பதிலும் மற்றும் குவார்ட்ஸ் (Quartz) ஃசபல்ட்ஸ்பார் (Feldspar) கிராஃலபட் 

(Graphite), சுண்ணாம்புக்கல் (Limestone), சவர்மிகுலைட் (Vermiculite) சபான்ற 

கைிேங்கள் உட்பட பல்சவறு வலகயாை கைிமங்கலை எடுப்பதிலும் தமிழ்நாடு 
கைிம நிறுெைம் நிபுணத்துெம் சபற்றுள்ைது. சிைிக்கா தர மணலை சமம்படுத்தி  
இந்தியாவில் உள்ை அலைத்து சிசமண்ட் ஆலைகளுக்கும் சிசமண்டின் தரத்லத 
நிர்ணயம் சசய்வதற்காக வழங்கி, இந்தியாவில், தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைத்திற்கு 
மட்டுசம ஒன்றிய அரசு ‘இந்தியத் தர நிர்ணயச் சான்ைிறை ெழங்கியுள்ளது என்பது 
ேிகவும் குைிப்பிடத்தக்கது. 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சதன்கைிக்சகாட்லட தாலுகா, ஜக்சகரி கிராமத்தின் புை 

எண்கள். 486 (P) மற்றும் 736/4 -ல் 27.04.5 செக்சடர் பரப்பைவில் 20 ஆண்டுகளுக்கு 

வண்ணம் நிற கிராலைட்டிறை உற்பத்தி சசய்வதற்காக, தமிழ்நாடு சிறு கைிமச் 

சலுலக விதிகள், 1959 –ன் படி ெிதி எண் 8-C (3b) கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 

திட்டத்லத வழங்குவதற்காகவும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதியிலை தமிழ்நாடு 
சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆலணயத்திடம் சபறவும் அறிவுறுத்தி, தமிழ்நாடு 

அரசின் இயற்றக ெளங்கள் துறை, அதன் கடித எண் 4997/MM9/2003 நாள் 

09.02.2005 மூைம் தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைத்திற்குத் சதரிவித்தது.  

2010-2011 முதல் 2014-2015 வலரயிைாை ஆண்டுகைில் மாற்றியலமக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டம்- தமிழ்நாடு அரசின் இயற்றக ெளங்கள் துறை, அதன் கடித எண் 

15657/ML2/2009 நாள் 30.09.2009 மூைம் தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைத்திற்குத் 
சதரிவித்தது. 

GDCR 1999 விதி 17 (6) ன் கீழ் சுரங்கத் திட்டம் மற்றும் மாற்றியலமக்கப்பட்ட 

சுரங்கத் திட்டம்-I, GCDR 1999 விதி 18 (5) ன் கீழ், 2015 ஆம் ஆண்டுக்காை 

தற்சபாலதய சுரங்கத் திட்டம் -II ஆகிய இரண்டின் ஒப்புதலைக் கருத்தில் சகாண்டு -
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2016 முதல் 2019-2020 வலர தயாரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசின் இயற்றக ெளங்கள் 

துறை, அதன் கடித எண் 10319/ML2/2014 நாள் 10.09.2014 மூைம் தமிழ்நாடு கைிம 
நிறுவைத்திற்குத் சதரிவித்தது.  

தி/ள். தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி சபற 

விண்ணப்பித்துள்ைது. SEIAA கடிதம் எண்.Rc.No.3446/ML3/2015 சததி 08.09.2015. SEIAA-

TN இைிருந்து சபறப்பட்ட TOR கடிதம் எண். SEIAA-TN/F.எண். 3891/SEAC-LXVIII/TOR-

232/2015 சததி 06.11.2015. சபறப்பட்ட TOR படி, சபாது விசாரலண 02.12.2016 அன்று 

நடத்தப்படுகிறது. 

மார்ச் 14, 2017 சததி MoEF & CC GO அறிவிப்பு எண். S.O.804 (E) இன் படி 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின்றி சசயல்பட்டதால் இந்த திட்டம் B1 மீறல் வலகயின் கீழ் 

வருகிறது. 11.09.2017 சததியிட்ட SIA/TN/MIN/68345/2017 என்ற திட்டத்தில் MoEF & 

CC இல் மீறப்பட்ட EC விண்ணப்பச் சமர்ப்பிடப்பட்டது. 

மத்திய சுற்றுச்சூழல், வைம் மற்றும் காைநிலை மாற்ற அலமச்சகத்தின் அரசிதழ் 

அறிக்லக எண் S.O:804 (இ) 14 மார்ச்,2017 மற்றும் அதன் பின்ைர் திருத்தி 

அலமக்கப்பட்ட அலுவைக சசய்தித்தாள் அறிக்லக எண். S.O:1030 (இ) மார்ச் 8, 2018 

மற்றும் OM F. Z-11013/22/2017-IA. 2 (ம) 2018 மார்ச் 15 மற்றும் 16 ஆம் சததிகைில், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வைத்துலற அலமச்சகம், இத்திட்டத்திற்காை புதிய திட்ட எண். 

SIA/TN/27166/2018 நாள் 02.06.2018 இலணயத்தில் பதிசவற்றம் சசய்யப்பட்டது. 

09.04.2018 சததில் SIA/TN/MIN/23921/2018 என்ற முன்சமாழிவு மூைம் TN SEIAA 

இல் விதி மீறைின் கீழ் EC விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. EIA/EMP அறிக்லகலயத் 

தயாரிப்பதற்காக 22.05.2018 அன்று Lr எண். SEIAA-TN/F-3891/TOR-408/2018 

வழங்கப்பட்டது. முந்லதய அடிப்பலட ஆய்வு மற்றும் PH அடிப்பலடயில் 02.12.2016 

இறுதி EIA/EMP அறிக்லக SEIAA-TN இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. PoD TAMIN கடிதம் Rc 

ஆவண எண்: 3446/ML3/2015 சததி: 27.02.2019. சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

குவாரியின் குத்தலக காைம் 20.06.2019 அன்று முடிவலடந்தது. EC விதி மீறல் 

காைத்தின் சபாது (15.01.2016 முதல் 10.01.2017 வலர), தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைம் 

1634.603m3 கைிமங்கலை விதி மீறல் வெட்டிவயடுத்து அதலை ெிற்பறை மேற் 
சகாண்டது. எைசவ, தமிழ்நாடு கைிம நிறுவைம் கைிமத்தின் 100% விற்பலை 

மதிப்லப ரூ.2.01 சகாடிக்கு கைிமங்கலை விதி மீறல் வெட்டிவயடுக்கப்பட்ட சதாலக 

(ரூ.2,01,74,270/-). அதன்படி, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற இயக்குநர்டம் 
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அபத்தரம் சதாலக சகாடுக்கப்பட்டது. பின் EC கடிதம் Rc ஐப் சபறுவதற்கு NoC ஐ 

வழங்கப்பட்டது. புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துலற இடம் குவாரி குத்தலக 

புதுப்பித்தல் கடிதம் எண். 553/MM4/2020, சததி 27.07.2020. மூைம் தமிழ்நாடு கைிம 

நிறுவைம் சபறப்பட்டது. சததி: 26.06.2023 அன்று நலடசபற்ற 80வது கூட்டத்தின் 

சபாது HACA பரிந்துலர சசய்யப்பட்ட கடிதம் Roc. எண். 11938/2023/HACA சததி: 

26.07.2023. வழங்கப்பட்டது. 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சதன்கைிக்சகாட்லட தாலுகா, ஜக்சகரி கிராமத்தின் புை 

எண்கள். 486 (P) மற்றும் 736/4 -ல் 27.04.5 செக்சடர் பரப்பைவில் 20 ஆண்டுகளுக்கு 

வண்ணம் நிற கிராலைட்டிறை உற்பத்தி சசய்வதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் 
திட்டத்லத வழங்குவதற்காை துல்ைியமாை பகுதி சதாடர்பு கடிதத்லத தமிழ்நாடு 

அரசு பரிந்துலர சசய்யப்பட்டது. கடிதம்  No. 5883890/MME.2/2023-1, சததி: 14.02.2024 

வழங்கப்பட்டது. 

அதன்படி தேிழ்நாடு கைிம நிறுவைம் திட்டப் பகுதிக்காை சுரங்கத் திட்டத்லதச் 
சமர்ப்பித்தது. சமற்படி சுரங்கத்திட்டம், புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்  துறையால் 

அதன் கடித எண் . 8664/MM4/2019, நாள் 22.05.2024– ன்படி ஒப்புதல் ெழங்கப்பட்டது, 

சுரங்கத் திட்ட ஒப்புதல் கடிதம் இலணப்பு - 3 ஆக இலணக்கப்பட்டுள்ைது. மேலும், 

சுரங்கத் திட்டம் இலணப்பு - 4 ஆக இலணக்கப்பட்டுள்ைது. 

சுரங்கத் திட்டக் காைத்தில் முன்சமாழியப்பட்ட குவாரியின் உற்பத்தித்திறன் 

ஆண்டுக்கு Recovery@25% : 10,400 கைேீட்டர், மற்றும் வண்ணம்க் கிராலைட்டின் 

வடிவலமக்கப்படாத (ROM) 41,604 கைேீட்டர் எைவும் ெறரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இது 14 சசப்டம்பர் 2006 சததியிட்ட சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு  

அைிெிக்றகயின் படியும் (Environmental Impact Assessment Notification) EIA 
மற்றும் அதன்அடுத்தடுத்த திருத்தங்கைின்படியும் இந்தத் திட்டம்B1வலக, 

அட்டவலண1(a) கைிமச் சுரங்கத்தின்கீழ் வருகிறது. சுற்றுசூழல் அனுமதிச் சான்று 

சவண்டி தமிழ்நாடு சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆலணயத்திடம், தேிழ்நாடு 

கைிம நிறுவைம்  முன்சமாழிவு எண். SIA/TN/MIN/488460/2024, நாள் 18.07.2024 

மூைம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 29.08.2024 அன்றுநலட சபற்ற 492வது மாநிைச் சுற்றுச் 

சூழல் மதிப்படீ்டுக் குழுவின் (SEAC) கூட்டத்தின்சபாதும், 10.09.2024 அன்று நலட 

சபற்ற 753 வது மாநிைச் சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டுக் ஆலணய (SEIAA) 
கூட்டத்தின்சபாதும் இந்த முன்சமாழிவு மதிப்பிடப்பட்டது, பின்ைர் கடிதஎண். SEIAA-

TN/F.No.11115/SEAC/TOR IDENTIFICATION: TO24B0108TN5942228N நாள் 21.09.2024 
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யின் படி EIA/EMP அறிக்லக தயாரிப்பதற்குக் குறிப்பு விதிமுலற (Terms of Reference) 
வழங்கப்பட்டது. இந்த வலரவு  சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீடு ேற்றும் சுற்றுச் சூழல் 

சமைாண்லமத்திட்ட (Environment Impact Assessment  Report and Environmental 
Management Plan) அறிெிக்லக சபாதுேக்கள் கருத்திறை மகட்பதற்காக 

சேர்ப்பிக்கப்படும். கருத்துமகட்பு முடிந்த பிைகு அறைத்தும் நிறைவு சுற்றுச் சூழல் 

தாக்க மதிப்பீடு ேற்றும் சுற்றுச் சூழல் சமைாண்லமத்திட்ட (Environment Impact 
Assessment Report and Environmental Management Plan) அைிெிக்றகயில் 

இறணக்கப்படும். அதலைத் சதாடர்ந்து இறுதி EIA அறிக்லக மாநிைச் சுற்றுச் சூழல் 

மதிப்பீட்டுக் குழுவிற்கு திட்ட மதிப்பீடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல்அனுமதி 
சபறுவதற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படும். 

2 திட்டவிளக் ம் 
திட்டசுருக் ம் 

வ 
எண் விவரங் ள் விளக் ங் ள் 

1. திட்ட இருப்பிடம் 
புைஎண் 486(Part) மற்றும் 736/4, ஜக்சகரி 
கிராமம், சதன்கைிக்சகாட்லட தாலுக்கா, 
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு 
மாநிைம். 

2. நிை வலகப்பாடு அரசு நிைம் 
3. குத்தலகப் பகுதியின் அைவு (Ha.) 27.04.5 

4. குவாரியின் குத்தலக Govt. Letter. No. 5883890/MME.2/2023-1, 
dated: 14.02.2024 

5. குத்தலக காைம் 20 years 
6. மதிப்பிடப்பட்ட புவியியல் இருப்புக்கள் 

(ROM) M3 37,00,465 

7. மதிப்பிடப்பட்ட சுரங்க இருப்புக்கள் 
(ROM) M3 775804 

8. ஆண்டுக்கு வண்ணம் கிராலைட் 
உற்பத்தி M3 RoM 2500 25% ேீட்சி 

9. சுரங்கத்தின் ஆழம் 30மீ (மலையின் உச்சியிைிருந்து) 
10. சுரங்க முலற திறந்தசவைி சுரங்க முலற  
11. தண்ணரீ் சதலவ (KLD) 1.5 
12. நீர் ஆதாரம் தண்ணரீ் விற்பலையாைர்களிடேிருந்து 

வபைப்படுகிைது 
13. சக்தி சதலவ (kVA) 60 
14. டீசல் சஜைசரட்டர்கள்(kVA) 1* 125 
15. எரிசபாருள் சதலவகள் (Lts/நாள்) 200 
16. சநரடி மைிதவைம் (எண்கள்) 30 
17. மலறமுக மைிதவைம் (எண்கள்) 20 
18. நகராட்சி திடக்கழிவு உற்பத்தி 13.5 
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(கிசைா/நாள்) 
19. கழிவு எண்சணய் உற்பத்தி (Lts/ஆண்டு) 3.0 
20. திட்டச் சசைவு ைட்சங்கைில் Rs.99.97 
 

2.1 முன்ஹமாழியப்பட்ட சுரங்க முகற 
குவாரி குத்தலக பகுதியின் பரப்பைவு 27.04.5செக்சடர். உம ாகச் சுரங்க 

ஒழுங்குமுலற 1961, ஒழுங்குமுலற எண் 106(2)(a) இன் படி, சபஞ்ச் உயரம் 

6மீட்டருக்கு மிகாமலும், சபஞ்ச் அகைம் 6மீட்டருக்கு உயரத்திற்குக் குலறயாமலும் 

பராமரிக்கப்பட சவண்டும். அத்தலகய சபஞ்சுகள் மற்றும் பக்கங்கைின் சாய்வு 

சகாணம் கிலடமட்டத்திைிருந்து 60°ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இச்சுரங்கம் 

பகுதி இயந்திர திைந்த வெளி சுரங்கோக மாகவும் சுரங்க ெிதிமுறைகளின் படி 
மேற்வகாள்ளப்படுகிைது. 

ஜாக்மேேர்ஸ் (32m Dia), கம்ப்ரசர்கள், டிராக்டர்கள், ஏர்கம்ப்ரசர்கள், றெரக் 

கம்பி வகாண்டு அறுத்தல் மபான்ைறெ கிராறைட் கற்கறளத் வெட்டி எடுப்பதற்குப் 
பயன்படுத்தப்படும்,  

சுற்றுச்சூழலின் விளக்கம் 
ஆய்வுக்காலம்: 
ஆய்வுப் பகுதிக்குள் (ோர்ச் 2024 முதல் சம 2024 ெறர) அடிப்பறட சுற்றுச்சூழல் 

ஆய்வுகள் மேற்வகாள்ளப்பட்டை. 
சுற்றுப்புற ொற்றின்தரம்: 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு முடிவுகள் ஒன்றிய சுற்றுச்சூழல் வைம் 
மற்றும் காை நிலை மாற்ற அலமச்சகத்தின் [Ministry of Environment, Forest & climate 

Change (MoEF&CC)] ஆல்  16.11.2009 அன்று பரிந்துலரக்கப்பட்ட அறிவிப்பின் படி  

சதசிய சுற்றுப்புற காற்று தரநிலைகளுடன் (NAAQS) ஒப்பிடப்பட்டை. PM10 (37.2 – 67.6 
µg/m³), PM2.5 (20.5 – 37.2 µg/m³), SO2 (5.1 – 12.6 µg/m³), NO2 (14.6 – 30.9 µg/m³), எைசவ 

மாசுபடுத்திகைின் சசறிவு NAAQ தரநிலைகைின் வரம்புகளுக்குள் இருப்பது 
கண்டறியப்பட்டது. சுற்றுப்புற காற்றின் தர அைவுருக்கைின் அலைத்து முடிவுகளும் 

NAAQS இன் படி வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ைை. NAAQS உடன் 

சசாதிக்கப்பட்ட அைவுருக்களுக்காை முடிவுகைின் ஒப்படீ்டு ஆய்வின் அடிப்பலடயில், 
ஆய்வு சசய்யப்பட்ட இடங்கைின் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் சராசரியாக இருக்கும் 
என்று விைக்கப்படுகிறது. இந்த ெிளக்கோைது சுரங்கத் திட்டத்துடன் சதாடர்புலடய 
இடங்கள் மற்றும் ஆய்வுக் காைத்திற்காை முடிவுகலை விவரிக்கிறது. 
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இனரச்சல்சூழல்: 
திட்டத் தளத்தின் அலைத்து இடங்கைிலும் மேற்வகாள்ளப்பட்ட பகல் மற்றும் 

இரவு சநர இலரச்சைின் அைவுகள் கீசழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ைை. சுரங்கப் பகுதிகைில் 

பகல் மற்றும் இரவு சநர இறரச்ச ின் அைவுகள் சுமார் 51.5 dB(A) மற்றும் 42.8 dB(A) 
ஆக இருந்தது. இது CPCB (75 dB(A) பகல் சநரம் & 70 dB(A) இரவுசநரம்) 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் உள்ைது.குடியிருப்பு பகுதிகைில் பகல்சநர 

இலரச்சைின் அைவு 48.5 dB(A) ைிருந்து 54.0 dB(A) ஆகவும். இரவுசநர இலரச்சைின் 

அைவு 39.6 dB(A) ைிருந்து 44.2 dB(A) ஆகவும் உள்ைது. இது CPCB (55 dB(A) பகல் 

மநரம் & 45.0 dB(A) இரவுமநரம்) பரிந்துறரக்கப்பட்ட ெரம்பிற்குள் உள்ைது. ஆய்வு 

மேற்வகாள்ளப்பட்ட அலைத்து நிலையங்கைிலும் பகல் (காலை 6மணி முதல் 10 
மணி வலர) மற்றும் இரவு (10மணி முதல் காலை 6 மணி வலர) சநரத்தில் பதிவு 

சசய்யப்பட்ட ஒைி அைவு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வரம்பிற்குள் உள்ைது. 
நீர்சூழல்: 

திட்டத் தளத்தில் மேற்பரப்பு நீருக்காை 8 இடங்களிலும், நி த்தடி நீருக்காை 8 
இடங்களிலும் நீரின் தர ஆய்வு மேற்வகாள்ளப்பட்டது. இறெ IS இல் 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட நிற யாை பல்மெறு இயற்பியல் ேற்றும் மெதியியல் 
அளவுருக்காை நீரின் தரத்றத ஆய்வு சசய்ய ோதிரி மசகரிப்பு பாதுகாத்தல் ேற்றும் 
பகுப்பாய்வு மபான்ைறெ பின்பற்ைப்பட்டை. 
டமற்பரப்பு நீரின் தரம்: 

திட்டத் தளத்தில் மேற்வகாள்ளப்பட்ட சமற்பரப்பு நீரின் முடிவுகள் IS 2296:1992 
தரநிலையுடன் ஒப்பிடப்பட்டை. மேற்பரப்பு நீரின் தரநிற களுடன் (2296 ெகுப்பு A) 
மசாதறை முடிவுகறள ஒப்பிட்டு பார்த்ததன் அடிப்பறடயில், ஆய்வு வசய்யப்பட்ட 
இடங்களின் நீரின் குணங்கள் ெகுப்பு E இன் கீழ் ெறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  

 

• pH மதிப்பு 7.12 முதல் 7.85 வலர மற்றும் IS 2296:1992 இன் மதிபிடுற்குள் (6.5 – 8.5) 
உள்ளது. 

• சசகரிக்கப்பட்ட சமற்பரப்பு நீரின் மின் கடத்துத்திறன் (EC) 625 µS/cm முதல் 1100 
µS/cm வலர உள்ளது. 

• சசகரிக்கப்பட்ட சமற்பரப்பு நீரில் குசைாலரடு உள்ைடக்கம் 113 mg/l முதல் 220 mg/l 
மதிபிடுற்குள் வலர உள்ளது.  

• சசகரிக்கப்பட்ட சமற்பரப்பு நீர் மாதிரியில் உள்ை சல்சபட் 28.2 mg/l முதல் 55.0 mg/l 
வலர உள்ளது. 
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• சசகரிக்கப்பட்ட சமற்பரப்பு நீர் மாதிரியின் சமாத்த கடிைத்தன்லம 108.8 mg/l 
முதல் 240.7 mg/l வலர உள்ளது. 

• சசகரிக்கப்பட்ட சமற்பரப்பு நீர் மாதிரியின் COD 24.6 mg/l முதல் 40.5 mg/l வலர 

உள்ளது. 

• சசகரிக்கப்பட்ட சமற்பரப்பு நீர் மாதிரியின் BOD 1.1 mg/l முதல் 4.5 mg/l வலர 

உள்ளது. 
 

நி த்தடிநீரின் தரம்: 

2023 பருவமலழக்கு பிந்லதய காைத்தில் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட கிராமங்கைில் 

இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட நிைத்தடி நீர் மாதிரிகைின் இயற்பியல்-சவதியியல் 
பண்புகளாைது நி த்தடி நீர் முடிவுகள் குடிநீர் தரத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டை           

(IS 10500:2012). 
✓ pH மதிபிடு 7.16 முதல் 7.65 ெறர உள்ளது. 

✓ சமாத்த கலரந்த திடப்சபாருட்கைின் வரம்பு 439 mg/l முதல் 728 mg/lவலர 

உள்ளது. இறெ அலைத்து மாதிரிகளும் IS 10500: 2012 இன் அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்பிற்குள் உள்ைை. 

✓ குசைாலரடு உள்ைடக்கத்தின் ஏற்றுக்சகாள்ைக்கூடிய மதிபிடு 250 mg/l மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பு 1000 mg/l ஆகும். ஆய்வுப் பகுதிக்காை நிைத்தடி 

நீரில் உள்ை குசைாலரடு உள்ைடக்கம் 123 mg/l முதல் 208 mg/l வலர உள்ளது. 

இறெ அலைத்தும் IS 10500:2012இன் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் 

இருப்பலதக் காணைாம். 
✓ சல்சபட் உள்ைடக்கத்தின் விரும்பத்தக்க வரம்பு 200 mg/l மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பு 400 mg/l ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் நிைத்தடி நீரின் 
சல்சபட் உள்ைடக்கம் 30.7 mg/l முதல் 52.1 mg/l வலர உள்ளது. அலைத்து 
மாதிரிகளும் ஏற்றுக்சகாள்ைக்கூடிய வரம்பு மற்றும் IS 10500: 2012 இன் 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் இருப்பலதக் காணைாம். 

✓ சசாதலை முடிவுகலை குடிநீர் தரத்துடன் ஒப்பிடும் ஆய்வின் அடிப்பலடயில், 

ஆய்வு சசய்யப்பட்ட இடங்கைின் நீரின் குணங்கள் IS 10500: 2012 
அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகைின்படி குடிநீர் தரத்லத பூர்த்தி சசய்கின்றை என்று 
ஆய்வுகைின்  மூைம் விைக்கப்படுகிறது. இந்த விைக்கங்கள் இருப்பிடத்திற்காக 
மட்டுசம சசாதிக்கப்பட்ட மாதிரியுடன் சதாடர்புலடயலவ. இந்தஆய்வாைது 
நிைத்தடி நீர் மாசுபடுவலதத் தடுக்கவும், தரம் மற்றும் அைலவ 
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சமம்படுத்தவும், மலழநீர் சசகரிப்பு மற்றும் நிைத்தடி 
நீர்மட்டத்லதஉயர்த்துவதற்குஉதவியாக இருக்கும். 

ைண்சூழல்: 
தாெர ெளர்ச்சி, ெிெசாய நறடமுறைகள் ேற்றும் உற்பத்தி ஆகியறெ 

ேண்ணின் ெளம் ேற்றும் தரத்துடன் மநரடியாக வதாடர்புறடயறெ என்பதால் 
ேண்ணின் பண்புகறள ேதிப்பிடுெது ேிக முக்கியோைது. ஆய்வுப் பகுதியில் எட்டு 

(08) இடங்களில் ேண் ோதிரி எடுக்கப்பட்டது. அெற்ைின் முடிவுகள் பின்ெருோறு: 

✓ மண்ணின் pH மதிப்பு 6.99% முதல் 7.77% வலர உள்ளது. 

✓ மின் கடத்துத்திறன் மதிப்பு 138 μmhos/cm முதல் 385 μmhos/cm வலர உள்ளது. 

✓ லநட்ரஜன் உள்ைடக்கம் 71 kg/ha முதல் 141 kg/ha வலர உள்ளது.  

✓ பாஸ்பரஸ் மதிப்பு 15 Kg/ha முதல் 25 Kg/ha வலர உள்ளது. 

✓ சபாட்டாசியம் மதிப்பு 58 Kg/ha முதல் 91 Kg/ha வலர உள்ளது. 

உயிரியல்சூழல் 
ஆய்வுப் பகுதியின் சூழைியலை மதிப்பிடுவதற்காக அடிப்பலட உயிரியல் 

ஆய்வு சமற்சகாள்ைப்பட்டது. தாவரங்கைின் பன்முகத்தன்லமயிலை மரங்கள், 
புதர்கள், மற்றும் மூைிலககள் எை சதாகுக்கப்பட்டுள்ைது. இசத சபால், 
விைங்குகைின் பன்முகத்தன்லமயிலை பாலூட்டிகள், பறலவகள், ஊர்வை மற்றும் 
நீர்வழீ்ச்சிகள் எை சதாகுக்கப்பட்டுள்ைது. ஆய்வுப்பகுதியில் பாதுகாக்கபடும் 
தாவரங்கள் மற்றும் விைங்கிைங்கள் எதுவும் இல்லை. 

மூைிலககள்,புதர்கள் மற்றும் மரங்கலை உள்ைடக்கிய தாவரங்கள், IUCN 
நிலையின்படிஆய்வுப்பகுதிக்குள்அரிதாகஉள்ைலதக்காணமுடிந்தது. 
நீைப்பாலறப்புறா (சகாைம்பாைிவியா)- Sch – V மற்றும் நல்ை பாம்பு ( Naja naja)- Sch II 
(Part II), பாதிக்கப்படக்கூடிய இைங்கைாை ராஜநாகம் (Ophiophagus hannah)- Sch II (PartII) 
மற்றும் சஜர்டைின் சகண்லட (லெப்சசசைாபார்பஸ்புல்சசல்ைஸ்) சபான்ற 
இைங்கள் ஆய்வுப்பகுதியில் அலடயாைம் காணப்பட்டடுள்ைது. ஆய்வுப்பகுதியில் 
அரிதாை அல்ைது அழிந்துவரும் உயிரிைங்கள் எதுவும் இல்லை. 
சமூ ப் ஹபொருளொதொர சூழல் 

ஆய்வுப்பகுதிலயச் சுற்றி10கிமீ சுற்றைவில் 23 கிராமங்கள் உள்ைை, 
அப்பகுதிலயச் சுற்றியுள்ை மக்கள்சதாலக 123840 ஆகும். இதலை CSR 
நடவடிக்லககள் மூைம் சமம்படுத்தமுடியும். 
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1 எதிர்பொர்க் ப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தொக் ங் ள் ைற்றும் தணிப்பு 
நடவடிக்ன  ள் 

4.1   ொற்றுசூழல் 
சுரங்க நடவடிக்லககைில் இருந்து முக்கியமாக உருவாகும் உமிழ்வுகள் 

சவடிலவத்தல், துலையிடுதல், சதாண்டுதல், ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் 
சபாக்குவரத்து சபான்றலவ ஆகும். கம்ப்ரசர்கள் மற்றும் ஜாக்ொம்மர்ஸ் சபான்ற 
இயந்திரங்கள் துலையிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றை. 

சுரங்க நடவடிக்லககள் காரணமாக நிைத்தடி மட்டத்தில்  உருவாகும்அதிகபட்ச 

சசறிவு முலறசய 3.29 µg/m3, 1.54 µg/m3மற்றும் 2.51 µg/m3ஆகும்.  

பொதிப்பு ள்: 
✓ சுரங்க சசயல்பாடு மற்றும் அதனுடன் சதாடர்புலடய சசயல்பாடுகள் 

காற்லற மாசுபடுத்தும் திறன் சகாண்டலவ. எைசவ, முக்கிய காற்று 
மாசுபடுத்தும் துகள்கள் இலடநீக்கம் சசய்யப்படுகின்றை. 

✓ தூசி உமிழ்விைால் தாவரங்கள் மற்றும் விைங்கிைங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. 
✓ தூசி படிவதால் தாவரங்கைில் ஒைிச்சசர்க்லக குலறகிறது. 
✓ குவாரியில் இருந்து சவைிசயறும் தூசி சுரங்கத் சதாழிைாைர்கலைப் 

பாதிக்கிறது. 
✓ சுரங்க நடவடிக்லககைால்ஆஸ்துமா மற்றும் மூச்சுக்குழாய் அழற்சி சபான்ற 

சநாய்கள் ஏற்படும். 
முன்ஹைொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ன கள்: 

✓ ஈரோை துறளயிடுதல் ேற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடி ேருந்துகறள 
பயன்படுத்தல்,. 

✓ சபாக்குவரத்து மற்றும் அணுகு சாலைகைில் தண்ணரீ் சதைிக்கப்படும். 
✓ தூசி மற்றும் மூடுபைிலயத் தவிர்க்க சபாக்குவரத்தின் சபாது சபாருள் 

பாதுகாப்புசசய்யப்படும். 
✓ வாகைங்கள் மற்றும் எண்சணய் மூைம் இயக்கப்படும் உபகரணங்கைின் 

முலறயாை பயிற்சி மற்றும் பராமரிப்பு மூைம் வாகை உமிழ்வுகள் 
குலறக்கப்படும். 

✓ சதாழிைாைர்களுக்கு அவ்வப்சபாது சுகாதாரப் பரிசசாதலைகள் நடத்தப்படும். 
✓ சதாழிைாைர்களுக்கு தூசி முகமூடிகள் வழங்கப்படும். 
✓ அணுகு சாலைகள் மற்றும் குவாரி குத்தலகப் பகுதிலயச் சுற்றியுள்ை 

பகுதிகைில் மரக்கன்றுகள்நடப்படும். 
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4.2 ஒ ிசூழல் 
பொதிப்பு ள்: 

✓ சுரங்க நடெடிக்றககளால் சத்தம் உருவாகும். 
✓ வெடித்தல் காரணோக வபாருட்கள் / கட்டறேப்புகளுக்குச் மசதம் ஏற்படும். 
✓ சுரங்க நடெடிக்றககளால் வதாழி ாளர்கள் ேற்றும் அருகிலுள்ள 

பகுதிமக்களுக்கு காது சகைாலம பிரச்சலைகள் சபான்றலவ ஏற்படும்.     
முன்ஹைொழியப்பட்டதணிப்புநடவடிக்ன கள்: 

✓ அதிகசத்தம் உருொக்கும் வசயல்பாடுகள்/ பகுதியில் இருக்கும் 
வதாழி ாளர்களுக்கு காதுகுழாய்கள் ேற்றும் காதுபிளக்குகள் மபான்ை 

வபாருத்தோை தைிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) வழங்கப்படும். 

✓ அதிக இறரச்சல் உள்ள பகுதியில் பணிபுரியும் வதாழி ாளர்களுக்கு மெற  
சுழற்சி வழங்கப்படும். 

✓ அதிக சத்தம் உருொக்கும் பகுதிகறள அறடயாளம் காணுதல் ேற்றும் 
எச்சரிக்றகக்காக காட்சிப் ப றககள் வழங்கப்படும். 

✓ CPCB ெழிகாட்டுதல்களின்படி சுற்றுப்புை இறரச்சல்கள் அவ்ெப்மபாது 
கண்காணிப்பு வசய்யப்படும். 

✓ அறைத்து ொகைங்களும் (மபாக்குெரத்து ொகைம், வதளிப்பான், டம்ப்பர்கள் 
ேற்றும் மடாசர்கள் மபான்ைறெ) முறையாக பராேரிக்கப்படும். சத்தத்தின் 
அைலவக் குறைக்க இயந்திரங்களில் றச ன்சர்கள் ெழங்கப்படும். 

✓ இறரச்சல் ஆதாரங்கள் 90 dBA க்கு மேல் ஒ ி அளறெ உருொக்காது. 

✓ உபகரணங்கள் நல்  நிற றேகளில் பராேரிக்கப்படும். 
✓ உள்கட்டறேப்பு ேற்றும் சுரங்கப்பகுதிகள் மபான்ைெற்றைச் சுற்ைியுள்ள 

பசுறேப்பட்றட மேம்பாடு, சுரங்க நடெடிக்றககளால் ஏற்படக்கூடிய 
பாதகோை தாக்கங்கறளக் குறைக்கும். 

4.3 நீர்சூழல் 
பொதிப்பு ள்: 

✓ சுரங்கப் பகுதிகைில் இருந்து சவைிசயறும் கழிவுகைால் நீர்நிலைகள் 
மாசுபடும். 

✓ சபாருட்கலைக் லகயாளும் சபாது கசிவுகள் சவைிசயறும். 
முன்ஹைொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ன கள்: 

✓ முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்கத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய சபரிய நீசராலடகள் 
மற்றும் ஆறுகள் எதுவும் இல்லை. எைசவ சமற்பரப்பு நீர் சூழைில் சபரிய 
பாதிப்பு இருக்காது. 



திட்ட சுருக்கம்  தி/ள். தமிழ்நாடுகனிமநிறுவனம், 

 ஜக்ககரி வண்ணம் கிரானனட்குவாரிதிடட்ம்- 27.04.5 ஹெக்டேர ்
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✓ வண்ணம் கிராலைட்டுகள் திட, திரவ அல்ைது வாயு வடிவில் தீங்கு 
விலைவிக்கும் நச்சுக் கழிவுகலை உருவாக்காது. 

✓ குவாரியின்அலைத்துப் பக்கங்கைிலும் மலழநீர் வடிகால்கள் 
அலமக்கப்படும். 

✓ அலைத்து மலழ வடிகால்களும் இலடநிறுத்தப்பட்ட திடப்சபாருட்கலை 
அகற்றுவதற்கு சபாதுமாை அைவுள்ை நீர்ப்பிடிப்பு குழிகள் அல்ைது 
சசட்டில்ைிங் குழிகள் வழியாக அனுப்பப்படும். 

✓ தூசிலய அடக்குவதற்கு நீர் பாசைம்/பசுலமப் பட்லட பயன்படுத்தப்படும். 
✓ தற்சபாதுள்ை சுரங்கத்திற்கு முந்லதய வடிகால் நிலைலமகள் முடிந்தவலர 

பராமரிக்கப்படும். 
✓ தடுப்பலணகள் அலமத்து மலழநீர் சசகரிப்பு மற்றும் நீர் நிலைகலை 

சமம்படுத்தி நிைத்தடி நீலர நிரப்ப திட்டமிடப்படும். 

✓ கழிவுநீர் (0.63KLD) கழிவுநீர் மசகரிப்புப் வதாட்டிக்கு அனுப்பப்பட்டு அலதத் 

சதாடர்ந்து ஊறலவக்கும் குழிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. குவாரி சசயல்பாட்டின் 
சபாது சதாழிற்சாலை கழிவுகள் உற்பத்தி இல்லை. 

✓ 13.5 கிசைா/நாள் நகராட்சியின் திடக்கழிவுகள், உணவுக்கழிவுகள் 

உள்ைிட்டலவஉள்ளூர் நகராட்சிக் கழிவுகலை அகற்றும் சதாட்டிகைில் 
அகற்றப்படுகின்றை. 

4.4 உயிரியல்சூழல் 
பொதிப்பு ள்: 

✓ தாவரங்கள் மற்றும் வைவிைங்குகைின் வாழ்விட இழப்பு. 
✓ சுற்றியுள்ை விவசாய நிைங்கைில் பாதிப்பு 

முன்ஹைொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ன கள்: 

✓ நீைப் பாலறப் புறா (சகாைம்பா ைிவியா)- Sch – IV மற்றும் நல் பாம்பு-Sch II 
(பகுதி II), பாதிக்கப்படக்கூடிய இைங்கைாை ராஜநாகம் (Ophiophagus hannah)- 
Sch II (பகுதி II) சபான்ற அட்டவலண இைங்கள் மற்றும் சஜர்டைின் 

சகண்லட (Hypselobarbuspulchellus) சபான்ற உள்ளூர் இைங்கள்உள்ைை. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அரிதாை அல்ைது அழிந்து வரும் உயிரிைங்கள் லமய 
மண்டைம் மற்றும் தாங்கல் இல்லை. 

✓ சதசிய பூங்காக்கள், சரணாையம், உயிர்க்சகாைக் காப்பகம், புைிகள் காப்பகம், 
யாலைகள் காப்பகம், வைவிைங்குகள் இடம்சபயரும் பாலதகள் ஆகியலவ 

திட்டப் பகுதியின் 1 கிமீ சுற்றைவில் லமய மற்றும் இலடயக 

மண்டைங்கைில் இல்லை. 



திட்ட சுருக்கம்  தி/ள். தமிழ்நாடுகனிமநிறுவனம், 

 ஜக்ககரி வண்ணம் கிரானனட்குவாரிதிடட்ம்- 27.04.5 ஹெக்டேர ்
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✓ குவாரி குத்தலக பகுதியில் வைவிைங்குகள் எதுவும் காணப்படவில்லை. 
பாதிப்புகலைக் குலறப்பதற்கும், தற்சபாதுள்ை சுற்றுச்சூழல் அலமப்லப 
சமம்படுத்துவதற்கும் பூர்வகீ தாவரங்கலைக் சகாண்டு காடு வைர்ப்புத் 
திட்டம் திட்டமிடப்படும். 

✓ குவாரியில் இரவு சநரங்கைில் சவைிச்சம் தவிர்க்கப்படும். குவாரி 
நடவடிக்லககள் பகைில் மட்டுசம சமற்சகாள்ைப்படும். 

4.5 சமூ  ஹபாருளாதார சூழல் 
பொதிப்பு ள்: 

✓ இலடயக மண்டைத்தில் பயிர் முலற மற்றும் பயிர் உற்பத்தித்திறன் 
மீதாை தாக்கம் 

✓ சமய்ச்சல் நிைம் சபான்ற சமூக வைங்கைின் மீதாை தாக்கம் 
✓ சுரங்க நடவடிக்லககள் சநரடியாக சதாழிைாைர்கள் மற்றும் கிராம 

மக்கைின் ஆசராக்கியத்லத பாதிக்கைாம். 
✓ கைரக வாகைங்கள் சசல்வதால் தற்சபாதுள்ை சாலைகள் 

சசதமலடயும். 
✓ சபாருள் சபாக்குவரத்து கசிவுகள் 
✓ சசடிகள் மற்றும் மரங்கைில் தூசி படிதல். 
✓ பாதுகாப்பற்ற நடவடிக்லககைால் சுரங்கத்தின் சபாது ஏற்படும் விபத்து 

அபாயங்கள். 
முன்ஹைொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ன கள்: 

✓ இந்தப் பகுதியில் குவாரி சசய்வதால், அருகில் உள்ை கிராம மக்கைின் 
சமூக அல்ைது கைாச்சார வாழ்வில் எந்த எதிர்மலறயாை தாக்கமும் 
ஏற்படப் சபாவதில்லை. 

✓ குவாரி சசயல்பாடு சவலை வாய்ப்புகலை வழங்கும், இது அவர்கள் 
சபாருைாதார வைர்ச்சிக்கு உதவும். 

✓ அருகிலுள்ை கிராமங்கைில் வசிக்கும் உள்ளூர் கிராம மக்கள் 
பணியமர்த்தப்படுவார்கள். 

✓ குவாரி சசயல்பாடுகைின் முடிவில், சதாண்டப்பட்ட சமாத்தப் பகுதியும் 
முலறயாக சவைி அலமக்கப்பட்டு பசுறே ெறளயம் உருவாக்கப்படும். 

✓ கசிவுகள் மற்றும் வழக்கமாை நீர் சதைித்தல் பின்பற்றப்படும். 
✓ தற்சபாதுள்ை சாலைகள் சீரலமக்கப்படும். 
✓ தடுப்பலண அலமத்து மலழநீர் சசகரிப்பு மற்றும் நீர்நிலைகலை 

சமம்படுத்தி நிைத்தடி நீலர நிரப்ப திட்டமிடப்படும். 

✓ திட்டச் சசைவில் 2% CER இன் கீழ் ரூ.1,99,940 ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. 



திட்ட சுருக்கம்  தி/ள். தமிழ்நாடுகனிமநிறுவனம், 
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4.6  ைொற்றுஆய்வு ள் 
தைம் மற்றும் சதாழில்நுட்பத்திற்காை மாற்று ஆய்வுகள் எதுவும் 

கருதப்படவில்லை; குவாரி திட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட தைமாகும். திறந்த சுரங்க முலற 
ஒரு நிலையாை முலறயாகும். 

சுற்றுச்சூழல் ண் ொணிப்புதிட்டம் 
மாநிை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரம், நீர் மற்றும் கழிவு நீர் தரம், இலரச்சல் தரம் சதாடர்பாை கண்காணிப்பு 
அட்டவலண பராமரிக்கப்படும். 

கூடுதல்ஆய்வு ள் ஹபாது மக்கள் ஆடலாசகன 
சபறப்பட்ட குறிப்பு விதிமுலறகைின்படி, வலரவு EIA அறிக்லக தயாரிக்கப்பட்டு, 

சபாது ஆசைாசலைக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும், சபாதுமக்கள் கருத்துக் சகட்புக் 

கூட்டத்திற்கு பிறகு, EIA அறிவிப்பு 2006 இன் படி சுற்றுச்சூழல் அனுமதிலயப் 

சபறுவதற்காை திட்டத்தின் மதிப்பீட்டிற்காக அதன் சகாரிக்லகலய ஏற்று இறுதி EIA 
இல் இலணக்கப்படும். அதன்பிறகு திருத்தங்கள் சசய்யப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படும். 

கபரிடர்கை ொண்னைதிட்டம் 
சபரிடர்சமைாண்லமதிட்டத்தின்முக்கியஅம்சங்கள். 

✓ அவசரபணி நிறுத்தம்சசயல் முலற 
✓ தீ பாதுகாப்பு அலமப்பு, அவசர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள். 

4.7 ஹபருநிறுவைசுற்றுச்சூழல்ஹபொறுப்பு 
1.05.2018 சததியிட்டMOEFCC அலுவைக குறிப்பாலண F-22-65/2017IA.III இன் 

விதிகைின்படி, திட்ட முன்சமாழிபவர் ரூ.1,99,940/- CER (சமாத்த மூைதைச் 

சசைவில்2%) மற்றும் சபாதுமக்கள் கருத்துக் சகட்புகூட்டத்தின் சபாது குழு 

பரிந்துலரயின்படி இந்த பட்சஜட்ஒதுக்கப்படும். 

4.8 முன்ஹைொழியப்பட்டதிட்டத்தின்நன்னை ள் 
✓ இந்தப் பகுதியில் குவாரி நடவடிக்லககைால்உள்ளூர்மக்கள் 

பயைலடவார்கள். 
✓ தைிநபர் வருமாைத்தில் முன்சைற்றம் ஏற்படும். 
✓ திட்டத்தின் காரணமாக கிராமத்தின்ச மூக – சபாருைாதார நிலைலமகள் 

உயரும். 
✓  
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✓ இந்ததிட்டம்சுற்றுச்சூழலுக்குஇணக்கமாைது, 

நிதிரீதியாகைாபகரமாைதுமற்றும்சநரடியாகவும், 
மலறமுகமாகவும்மக்களுக்குநன்லமபயக்கும்என்றுமுடிவுசசய்யைாம். 

4.9 சுற்றுச்சூழல்நன்னைபகுப்பொய்வு 
சநாக்கம்பரிந்துலரக்கப்படவில்லை. 

4.10 சுற்றுச்சூழல்கை ொண்னைதிட்டம் 
EMP ஆைது சாத்தியமாை பாதகமாை தாக்கங்கலை நிவர்த்தி சசய்வதற்கும், 

ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு அறிவுறுத்துவதற்கும் மற்றும் அலைத்து திட்டப் பணிகளுக்கும் 
பின்பற்றப்பட சவண்டிய நல்ை நலடமுலறயின் தர நிலைகலை 
அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் ஒரு விநிசயாக வழிமுலறலய வழங்குகிறது. திட்டத்தின் 

ஒவ்சவாரு கட்டத்திற்கும், EMP ஆைது EIA இல் அலடயாைம் காணப்பட்ட 

குறிப்பிடத்தக்க உயிர் இயற்பியல் மற்றும் சமூக-சபாருைாதார தாக்கங்கலை 
திறம்பட தணிக்க அலைத்து சதலவகலையும் பட்டியைிடுகிறது. திட்ட முன்சமாழிவு 

EMP பட்சஜட் ரூ.2,05,000/- ஆகும். 

4.11 முடிவு 
தற்சபாலதய சந்லதயாை வண்ணம் கிராலைட்கல் கட்டுமாைம் மற்றும் 

கட்டுமாைத்துலறயில் நல்ை சதலவலயக் சகாண்டிருப்பதால் இந்ததிட்டம் 
சதலவயாக உள்ைது. முன்சமாழியப்பட்ட சுரங்க நிைத்தில் வை நிைங்கள் இல்லை. 
முக்கியமாை அல்ைது உணர்திறன் சகாண்ட பகுதிகள் எதுவும் இல்லை. திட்ட 

தைத்தின் 15 கிமீ சுற்றைவில் சிை நீர்நிலைகள் உள்ைை, அலவ தைத்திைிருந்து~0.57 
Km (SSE)சதாலைவில்அலமந்துள்ைை. 

இந்தப் பகுதியில் சபரிய சதாழில்கள் எதுவும் இல்லை. தணிப்பு 
நடவடிக்லககைின் (சசயல்கள்) ஒரு விரிவாை பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு 
சசயல்படுத்தப்படும். மற்றும் சசயலை திறம்பட சசயல்படுத்துவலத உறுதிசசய்ய 
இலவ சதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். குவாரி நடவடிக்லககள் உள்ளூர் மக்களுக்கு 

சநரடியாக 30 Nos மபருக்கு மெற  ொய்ப்புகறள  வழங்க வாய்ப்புள்ைது. திட்ட 

முன்சமாழிவு EMP பட்சஜட் ரூ.2,05,000/- ஆகும். 

 
*** 
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