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திட்ட சுருக்கம் 

 

முன்மமொழியப்பட்ட சுண்ணொம்புக்கல் மற்றும் 

சுண்ணொம்பு கன்கர ்குவொரி – 22.89.0 மெக்டடர் 

 
மபொதுமக்கள் கருத்து டகட்புரர  

 

 
புல எண்: 350, 351/1A, 351/4A, 351/7A, 351/12A, 357, 365/1, 365/19, 366/1, 

367, 368, 369/1A, 369/3, 370/1A & 370/8 புதுப்பொரளயம் கிரொமம், 

அரியலூர் தொலுகொ, அரியலூர் மொவட்டம், தமிழ்நொடு. 

 

விண்ணப்பதொரர் 

 

M/s. தமிழ்நொடு சிமமண்ட்ஸ் கொர்ப்படரஷன் லிமிமடட் 

(தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்) 

5வது தளம், ஆவின் இல்லம், எண்.3A, பசும்பபான் 

முத்துராமலிங்கம் சாலல, நந்தனம், 

பசன்லன-600035 
 

EIA அறிவிப்பு 2006 இன் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி 1(அ)  

வரக B1 (கூட்டு) கீழ் வருகிறது 

 

ஆடலொசகர:் 

ஈக்டகொ மடக் டலப்ஸ் பிரரடவட் லிமிமடட் 

    
பநபபட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆடலொசக நிறுவனம்   

எண்.48, இரண்டொவது மமயின் டரொடு, 

ரொம் நகர,் மதற்கு நீட்டிப்பு, 

பள்ளிக்கரரண, மசன்ரன -600100 

 
 
 
 





திட்ட சுருக்கம் 
 

முன்ம ொழியப்பட்ட M/s. த ிழ்நொடு சிம ண்ட்ஸ் கொர்ப்பரேஷன் 
லி ிமடட் சுண்ணொம்புக்கல்  ற்றும் சுண்ணொம்பு கன்கர் குவொரி 
திட்டத்தின் ம ொத்த அளவு 22.89.0 மெக்ரடர். இது சர்ரவ எண் 350, 
351/1A, 351/4A, 351/7A, 351/12A, 357, 365/1, 365/19, 366/1, 367, 368, 369/1A, 369/3, 
370/1A & 370/8 புதுப்பொளளயம் கிராமம், அரியலூர் தொலுகொ, அரியலூர் 
 ொவட்டம், த ிழ்நொட்டில் அள ந்துள்ளது. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டம் 
SEIAA, த ிழ்நொட்டின் குறிப்பு விதிமுளறகளுடன் கடிதம் எண். SEIAA – 
TN/F.No.7606/SEAC/ToR-796/2020 Dated: 21.10.2020  மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
திட்ட முன்மமாழிபவர் மென்னை மாவட்ட ஆட்ெியர், மதாழில் 
(எம்.எம்.ஏ.2) துனையிலிருந்து 30 ஆண்டுகளுக்கு சுரங்க குத்தனக 
ப்பகுதிக்கு 22.89.0  எக்டர் பணி குத்தனக னவத்திருக்கிைார். 
 
திட்ட முன்மமாழிபவர், மென்னை துனை மெயலகம், மதாழில் 
(எம்.எம்.ஏ.2) துனையிலிருந்து 50 ஆண்டுகளுக்கு சுரங்க 
குத்தனகப்பகுதிக்கு 22.90 மெக்டடர் குத்தனக னவத்திருக்கிைார் கடிதம் 
எண்: 3396/MMA.2/2019-1, டததி: 02.08.2019. சுரங்கத் திட்டத்திற்கு 
மென்னையில் உள்ள இந்திய சுரங்கப் பணியகம் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது கடிதம் எண் . TN/ ALR/ LST& KNK/ MP/2064.MDS 
dated   16.12.2019. 
 
குவொரி மசயல்பொடு வழக்க ொன திறந்தமவளி இயந்திே ய ொக்கப்பட்ட 
சுேங்கத்துடன் ர ற்மகொள்ள உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது.  சுண்ணாம்புக் 
கன்கர் கைிமத்திற்கு ஒரு மபஞ்ச் 0.75 மீ உயரம் மற்றும் அகலம் 60º 
ெரிவுடன் முன்மமாழியப்பட்டுள்ளது  மற்றும்  சுண்ணாம்புகைிமத்திற்கு 
6 மீ உயரம் மற்றும் 6 மீ அகலம் மகாண்ட இரண்டு மபஞ்சுகள் 
முன்மமாழியப்பட்டுள்ளை, மற்மைாரு மபஞ்ச் 3 மீ உயரம் மற்றும் 3 மீ 
60ºslope. 17.75  ீ ஆழம் வளே குவொரி நடவடிக்ளக 
திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. மமாத்த புவியியல் வளங்கள் சுண்ணாம்புக்கல் 
402338 மமட்ரிக் டன் மற்றும் சுண்ணாம்பு கன்கர் 39466 மமட்ரிக் டன் 
ஆகும். கைிம இருப்புக்கள் 402338 மமட்ரிக் டன் சுண்ணாம்புக்கல் 
மற்றும் 39466 மமட்ரிக் டன் சுண்ணாம்பு கன்கர் ஆகும்.  வருடாந்திர 



உற்பத்தி 101328 டன்கள்/ஆண்டு, சுண்ணாம்பு கான்கர் – 14459 
டன்கள்/ஆண்டு. 
 
திட்டப் பகுதி மனலப் பகுதி பாதுகாப்பு ஆனணயப் பகுதியில் இல்னல. 
இந்த சுேங்க குவொரியில் இருந்து 15 கி. ீ சுற்றளவில் வளே எந்த ஒரு 
 ளல பகுதி, பொதுகொப்பு ஆளணயத்ளத சொர்ந்த நிலம், வனவிலங்கு 
பொதுகொப்பு சட்டம் 1972 இன் படி,  ொநிலங்களின் எல்ளல, சி.ஆர்.இசட் 
 ண்டலம், ர ற்கு மதொடர்ச்சி  ளல, அறிவிக்கப்பட்ட பறளவகள் 
சேணொலயங்கள், வனவிலங்கு சேணொலயங்கள் எதுவும் இல்ளல. 
 

அட்டவளண 1: திட்டத்தின் சுருக்கம் 

எண் விவேங்கள் விவேங்கள் 
1 அட்சரேளக 11°04' 55.55" to 11°05' 26.05"N 
2 தீர்க்கரேளக 790 08' 29.53"  to 790 08' 48.98"E 

3 

கடல் 
 ட்டத்திற்கு 
ர ல் உள்ள 
தளத்தின் உயேம் 

 55  ீட்டர் ெராெரி கடல் மட்டத்திற்கு டமல் 

4 நில அள ப்பு  ச  ொன நிலம் 

5 நில வளகப்பொடு  பட்டா நிலம் 

6 குத்தளக 
பேப்பளவு 22.89.0 மெக்ரடர் 

7 அருகிலுள்ள 
மநடுஞ்சொளல NH 227  (திருச்ெிராப்பள்ளி – ெிதம்பரம்) 

8 அருகிலுள்ள 
ேயில் நிளலயம் 

அரியலூர் (11 கிமீ,  வடடமற்கு) 

9 
அருகிலுள்ள 
வி ொன 
நிளலயம் 

 திருச்ெிராப்பள்ளி - 59 கிமீ, மதன்டமற்கு 

10 அருகிலுள்ள 
நகேம்/ டவுன் 

  நகரம்   - அரியலூர் – 11 கிமீ, வடடமற்கு 
   ொவட்டம் – அரியலூர் – 11 கிமீ, வடடமற்கு 



11 ஆறுகள்/ 
கண் ொய் / குளம் 

❖ எடலரி கிராம ஏரி         - (12 கிமீ, 
மதற்கு) 
❖  ெித்து ஏரி - (6.5 கிமீ, மதற்கு) 
❖ குைிஞ்ெி ஏரி  - (12 கிமீ, வடடமற்கு) 
❖  மைக்குடி மபரிய ஏரி     - (8.5 கிமீ, 
வடடமற்கு) 
❖ மபரிய ஏரி  - (14.2 கிமீ, வடடமற்கு) 
❖ மபான்ைங்குளம் ஏரி -  (13 கிமீ, 
மதன்டமற்கு) 
❖ மருனதயார் நதி         - (1.5 கிமீ, 
மதற்கு) 
❖ ெித்டதரி - 10 கிமீ, வடடமற்கு 
❖ குமரன் குளம் - 11 கிமீ, மதற்கு 
❖ மகாள்ளிடம் ஆறு – 15 கிமீ, மதற்கு) 

12  ளலகள் / 
பள்ளத்தொக்குகள் 

➢ மைமகரி இருப்பு கொடு -10 கிமீ வடகிழக்கு 
➢ விளாங்குடி இருப்பு கொடு – 8.5 கிமீ கிழக்கு 
➢ உளியங்குடி இருப்பு கொடு – 8.8 கிமீ 

கிழக்கு 
➢ அம்பப்பூர் இருப்பு கொடு - 9 கிமீ, 

மதன்கிழக்கு 
➢ அடிச்ொனுர் இருப்பு கொடு – 7.6 கிமீ, 

கிழக்கு 
➢ சுந்தடரெபுரம் இருப்பு கொடு – 9.5 கிமீ, 

கிழக்கு 
➢ ஆழ்டவாய் இருப்பு கொடு                - 

12 கிமீ, கிழக்கு 
➢ பருக்கல் இருப்பு கொடு                                

- 15.3 கிமீ, கிழக்கு 
➢  கனரடவட்டி பைனவகள் ெரணாலயம் - 15 

கிமீ, மதன்டமற்கு 

   13 நில அதிர்வு முன்ம ொழியப்பட்ட குத்தளக பகுதி நில 
அதிர்வு  ண்டலம் - III (குளறந்த ஆபத்து 



பகுதி) இன் கீழ் வருகிறது 

   14 மமாத்த திட்டச் 
மெலவு 

  ரூபாய். 13,07,79,928 

 
 
2. திட்டத்திற்கான ததவை 
உலகிடலடய ெிமமன்ட் உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் 
உள்ளது. இந்தியாவில் உள்கட்டனமப்பு மற்றும் கட்டுமாைத் துனையில் 
வளர்ச்ெிக்காை ொத்தியக்கூறுகள் நினைய உள்ளை, டமலும் ெிமமன்ட் 
துனை அதிலிருந்து மபரிதும் பயைனடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 
'அனைவருக்கும் வடீு' மற்றும் 'ஸ்மார்ட் ெிட்டிஸ் மிஷன்' டபான்ை 
முன்முயற்ெிகளுடன் இந்தியாவின் மபாருளாதாரத்னத எடுத்துச் 
மெல்வதற்காை உந்துதல் ெிமமன்ட் மதாழில்துனையின் வளர்ச்ெினய 
மபரிதும் நம்பியிருக்கும். 
 
தமிழ்நாடு ெிமமண்ட்ஸ் கார்ப்படரஷன் லிமிமடட் (TANCEM) என்ை 
தமிழ்நாடு அரெின் முழுச் மொந்தமாை நிறுவைமாைது, 1976 ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் டததி முதல் ரூ.18 டகாடிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பங்கு மூலதைத்துடன் ஆலங்குளத்தில் உள்ள ெிமமன்ட் ஆனலனய 
எடுத்து நிறுவித்து, அரியலூரில் மற்மைாரு ஆனலனய நிறுவியது(1979). 
அரியலூர் ெிமமன்ட் ஒர்க்ஸ் முதன்னமயாக அரசுத் துனைகளுக்கு 
ெிமமண்னட வழங்குகிைது. இது தமிழ்நாட்டின் மத்திய மற்றும் வடக்கு 
மாவட்டங்கள் மற்றும் டகரளாவின் வடக்கு மாவட்டங்களில் திைந்த 
ெந்னத விற்பனை மற்றும் ெிமமன்ட் விற்பனைக்காை பரந்த 
வனலயனமப்னபக் மகாண்டுள்ளது. இது ARASU மற்றும் VALIMAI 
பிராண்டுகளின் கீழ் OPC 43 கிடரடு & PPC ஐ உற்பத்தி மெய்கிைது. 
 
TANCEM ஆைது இதன் மூலம் பல ஆனலகள், பல இடங்கள் மற்றும் 
பல தயாரிப்பு நிறுவைமாக மாைியுள்ளது. ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 500 
டகாடி மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதைம் தற்டபாது ரூ.112 டகாடி 



ெிமமன்ட் மற்றும் ெிமமண்ட் அடிப்பனடயிலாை தயாரிப்புகனள 
முதன்னமயாக அரொங்கத்தின் டதனவகனள பூர்த்தி மெய்வடத 
நிறுவைத்தின் முக்கிய டநாக்கமாகும். 
 
டதெம் அதன் அரொங்கம் மற்றும் வடீ்டுத் திட்டங்கள் மூலம் 
மெயல்படுத்த முயற்ெிக்கும் வலுவாை உள்கட்டனமப்பு கட்டனமப்பின் 
டதனவகள் காரணமாக டதனவ அதிகரிக்கும். 
ெிமமன்ட் மற்றும் ெிமமண்ட் அடிப்பனடயிலாை தயாரிப்புகனள 
முதன்னமயாக அரொங்கத்தின் டதனவகனள பூர்த்தி மெய்வடத 
நிறுவைத்தின் முக்கிய டநாக்கமாகும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

படம் :1 வளேபடம் 

 
 
 



படம் :2 முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வனரபடம் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பிரி பப நீள அக ஆழ சுண்ணாம்புக்கல் சுண்ணாம்பு கன்கர்   தேல் 



 3.  புைியியல் ைளங்கள் 
 
 
4. புைியியல் ேற்றும் சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்களின் சுருக்கம் 

வு ஞ்ச் ம் 
( ேீ )  

லம்  
(ேீ )  

ம்   
(ேீ)  

கன 
பரி
ோ
ணம்   
( கன 
ேீட்ட
ர் )  

போ
த்த 
அ
டர்
த்தி   

ரன் 
ஆஃப் 
வேன்
ஸ் 
 ( 
டன்க
ள் )  

சுண்
ணாம்பு
க்கல்  
@ 100%   
ேீட்பு  ( 
டன்கள் 
)  

கன 
பரி
ோ
ணம்   
( கன 
ேீட்ட
ர் )  

போ
த்த 
அடர்
த்தி 

ரன் 
ஆஃப் 
வே
ன்ஸ் 
 ( 
டன்க
ள் )  

சுண்
ணாம்
பு 
கன்கர்   
@ 100%   
ேீட்பு  ( 
டன்க
ள் )  

ேண்   
( 
டன்க
ள் )  

X1Y
1 - 

CD 

I 134 86 2 23048 2 - - - - - - 46096 

II 129 78 0.75 - - - - 7547 2.25 16890 16890 - 

III 125 72 6 54000 2 10800

0 

108000 - -  - - - 

IV 110 51 6 33660 2 67320 67320 -  -  - - - 

V 94 31 3 8742 2 17484 17484 -  -  - - - 

போத்தம் 19280

4  

192804  - - 16890  16890  46096  

X1Y
1 - 
EF 

I 70 78 2 10920 2 - - 
    

21840 

II 67 71 0.75 
 

- - - 3568 2.25 8027 8027 - 

III 64 65 6 29460 2 49920 49920 - - - - - 

IV 54 46 6 14904 2 29808 29808 - - - - - 

V 45 29 3 3915 2 7830 7830 - - - - - 

போத்தம் 87558  87558  - - 8027  8027  21840  

X5Y
5-GH 

I 110 92 2 20240 2 - - - - - - 40480 

II 102 84 0.75 - - - - 6426 2.25 14459 14459 - 

III 96 78 6 44928 2 89856 89856 - - - - - 

IV 73 55 4 1060 2 32120 32120 - - - - - 

போத்தம் 12197

6 

121976 - - 14459 14459 40480 

பபரும் போத்தம் 
 

40233

8 

402338 - - 39466 39466 108416 



இந்த பகுதியில் கட்டிட கல் மவளிப்பாடுகள் குத்தனக எல்னலக்கு 
எல்னலயாக உள்ளது. 2015 மமட்டாலிஃமபரஸ் னமன்ஸ் 
விதிமுனைகளுக்கு இணங்க, எல்னலயில் உள்ள சுரங்கத் தனடயில் 
பூட்டப்பட்ட இருப்புகனளக் கழித்த பிைகு, சுரங்க இருப்புக்கள் 
வந்துடெரப்படுகின்ைை. 

அட்டவணை 2:  ஆண்டுததாறும் உற்பத்தியின் சுருக்கம் 
ஆண்டு சுண்ணாம்பு கல் சுண்ணாம்பு கன்கர் தே

ல் 
ே
ண் 
(Ts) 

 தாது 
ேற்று
ம் 
அதிக 
சுவே 
ைிகித
ம் 

ரன் 
ஆஃப் 
வேன்
ஸ் 
 (Ts) 

சுண்ணாம்
பு கல் 
(100% 
ேீட்பு) 

ரன் 
ஆஃப் 
வேன்
ஸ் 
 (Ts) 

சுண்ணாம்
பு கன்கர் 
(100% 
ேீட்பு) (Ts) 

I 
ஆண்டு 

86400 86400 14084 14084 39560 1;0.39 

II 
ஆண்டு 

101328 101328 10923 10923 28376 1;0.25 

III 
ஆண்டு 

92634 92634 14459 14459 40480 1;0.38 

IV 
ஆண்டு 

65520 65520 - - 
 

1;0.00 

V 
ஆண்டு  

56456 56456 - - 
 

1;0.00 

போத்த
ம் 

402338 402338 39466 39466 10841
6 

1;0.25 

 
5. நிலப்பரப்பு: 
னமய மண்டலம் அதாவது சுரங்க குத்தனகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதி 
வண்டல் நிலப்பகுதியாகும். இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு மதற்கு டநாக்கி 
மமன்னமயாை ொய்வுடன் கிட்டத்தட்ட மவற்று நிலப்பரப்பு ஆகும். உள் 
முகங்கனள டநாக்கி மபஞ்சுகனள உருவாக்குவதன் மூலம் சுரங்க 
நடவடிக்னககள் காரணமாக குத்தனக பகுதி மாற்ைப்படும் மற்றும் 



முன்மமாழியப்பட்ட சுரங்க குழி நிலத்தடி நீர் மட்டத்திற்கு டமல் 
உள்ளது. 
6. திறந்தபைளி சுரங்கங்கள் - தைவல பெய்யும் முவறயின் முக்கிய 
அம்ெங்கள் -: 
சுரங்க நடவடிக்னககள் "A Category" முனையில் டமற்மகாள்ள 
முன்மமாழியப்பட்டுள்ளது. மபஞ்சுகள் அனமப்பதற்கும் ஏற்றுவதற்கும் 
அகழ்வாராய்ச்ெிகள் பயன்படுத்தப்படும். டமம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி 
நடவடிக்னககளுக்காக ராக் பிடரக்கர் முன்மமாழியப்பட்டது. 
துனளயிடுதல் அல்லது மவடித்தல் ஆகியனவ 
டமற்மகாள்ளப்படவில்னல.  
 
2.0மீ உயரம் மற்றும் அகலம் 45º ொய்வுடன் ஒரு மபஞ்ச் டமல் 
மண்ணில் முன்மமாழியப்பட்டது.. சுண்ணாம்பு கன்கர் கைிமத்தில் 0.75 
மீ உயரம் மற்றும் அகலம் 60º ொய்வுடன் ஒரு மபஞ்ச் 
முன்மமாழியப்பட்டது. சுண்ணாம்பு கைிமத்தில் 6 மீ உயரம் மற்றும் 6 
மீ அகலத்துடன் இரண்டு மபஞ்சுகள் முன்மமாழியப்பட்டுள்ளை, 
மற்மைாரு மபஞ்ச் 3 மீ உயரம் மற்றும் 3 மீ 60º ொய்வுடன் 
முன்மமாழியப்பட்டது.. 
 
சுரங்கத் திட்ட காலத்தில், டமற்கில் இருந்து சுரங்க குத்தனகக்கு 
விண்ணப்பித்து, திைந்த வார்ப்பு முனையின் மூலம் கிழக்கு டநாக்கி 
முன்டைைி, சுரங்கப் பணிகனள வடக்கு, னமயம், கிழக்கு மற்றும் 
டமற்குப் பகுதிகளில் டமற்மகாள்ள உத்டதெிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு 
மபஞ்ச்களுடன் 6 மீ மபஞ்ச் உயரம் மற்றும் 6 மீ மபஞ்ச் அகலம் 
மற்றும் மற்மைாரு மபஞ்ச் 3 மீ மபஞ்ச் உயரம் மற்றும் 3 மீ மபஞ்ச் 
அகலம் 17.75 மீ ஆழம் வனர சுண்ணாம்பு கைிமத்திற்கு ெராெரியாக 
0.75 மீ சுண்ணாம்பு மற்றும் 2.0 மீ டமல் மண் RL 55.0 மீ வனர 37.25 மீ. 
 
உத்டதெ ெராெரி ஆண்டு உற்பத்தி சுண்ணாம்புக்கல் 101328 
டன்களாகவும், சுண்ணாம்பு கன்கர் 14459 டன்களாகவும், ஒரு 
வருடத்தில் 300 டவனல நாட்களுடனும் இருக்கும். உருவாக்கப்படும் 
டமல்மண் மதன்டமற்கு பகுதியில் மகாட்டப்பட உள்ளது (பிளாக் – I) & 



டமற்கு பகுதியில் மகாட்டப்பட உள்ளது (பிளாக் – II) மற்றும் காடு 
வளர்ப்பு டநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும். 
 
7. தேல் ேண் 
டமல் மண் கருப்பு பருத்தி மண் ஆகும். இது 2 மீ ஆழத்தில் நிகழ்கிைது 
மற்றும் சுண்ணாம்பு கன்கர் அனமப்புகளுக்கு டமல் அனமந்துள்ளது. 
தற்டபானதய திட்ட காலத்தில் சுமார் 108416 டன் டமல் மண் உற்பத்தி 
மெய்யப்படும், மதன்டமற்கு மற்றும் டமற்கு பகுதியில் மகாட்ட 
உத்டதெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குத்தனகக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மற்றும் காடு வளர்ப்பு 
டநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது (பிளாக் – I) தற்டபானதய திட்ட 
காலத்தில் சுமார் 108416 டன் டமல் மண் உற்பத்தி மெய்யப்படும், 
மதன்டமற்கு பகுதியில் மகாட்டப்பட உள்ளது (பிளாக் – I) & டமற்கு 
பகுதியில் மகாட்டப்பட உள்ளது (பிளாக் – II). குத்தனகக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதி மற்றும் காடு வளர்ப்பு டநாக்கங்களுக்காக 
பயன்படுத்தப்பட்டது. டமல் மண் & சுண்ணாம்பு கன்கர் என்பது சுரங்க 
குத்தனகக்கு விண்ணப்பித்த பகுதியில் காணப்படும் அதிக சுனமயாகும்.  

கைிம நிராகரிப்பு இல்னல, முழு குத்தனகப் பகுதியும் முழுப் பகுதி 
னவப்புத்மதானகனயக் மகாண்டுள்ளது. எைடவ சுரங்க குத்தனகக்கு 
விண்ணப்பித்த இந்த பகுதியில் கைிம நிராகரிப்பின் அளவுகள் 
எழுவதில்னல. தற்டபானதய திட்ட காலத்தில் டமல்மண்ணின் 
உருவாக்கம் தற்காலிகமாக அப்பகுதியின் மதன்டமற்கு பகுதியில் 
மகாட்டப்பட்டு, காடு வளர்ப்பு டநாக்கங்களுக்காகவும் 
பயன்படுத்தப்படும். 
8.தண்ணரீ் ததவை  

அட்டவணை 4: தண்ணரீ் ததவை 
தநாக்கம் அளவு ஆதாரங்கள் 
குடிநீர் 0.65 kLD சுரங்க குத்தனக G.O. எண். 344 

இல் உள்ள TANCEM இன் 
தற்டபானதய சுரங்கத்திலிருந்தும் 
அருகிலுள்ள 
விற்பனையாளர்களிடமிருந்தும் 

பசுள  வளர்ச்சி 11.0 kLD 

தூெி 11.0  kLD 



அடக்குமுனை தண்ணரீ் வழங்கப்படும் 

மமாத்தம் 22.65 kLD 
 
9. நில பயன்பாட்டு முவற ைிைரங்கள் 
 நிலப்பரப்பின் விவரங்கள் கீழ்கண்டவாறு இருக்கும்: - 

அட்டவணை 5: நில பயன்பாட்டு 

S. No நில பயன்பாடு சுரங்க குத்தனக 
பகுதி (மெக்டடர்) 

1 சுரங்கம் 2.78..8 
2 திணிப்பு 01.11.0 
3 அலுவலகம் & 

உள்கட்டனமப்பு 
0.05.0 

4 சுரங்க ொனலகள் 0.02.0 
5 பசுள  வளர்ச்சி 05.38.8 
6 பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
13.53.4 

 
போத்தம் 22.89.0 

 
10. ேனிதைளம்: 
திைனமயாை மற்றும் திைனமயற்ை மதாழிலாளர்கள் உட்பட மமாத்த 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்னக 13 ஆகும், இதில் சுரங்க பகுதி மற்றும் 
துனண அலகுக்காை மதாழிலாளர்கள் உள்ளைர். சுரங்கத்தில் 
பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் விவரங்கள் கீடழ 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளை:- 

அட்டவணை6: குைாரி இயக்க குழு 

S. No. பதவி எண்கள் 
1. சுரங்க டமலாளர் 1 



2. சுரங்கப் மபாைியாளர் 1 
3. புவியியலாளர் 1 
4. னமன் ஃடபார்டமன் 1 
5. சுரங்க அலுவலக எழுத்தர் (முழுடநரம்) 1 
6. திைனமயாை மதாழிலாளர் 

(துனண/டமற்பார்னவயாளர்) 
1 

7. அனர திைனமயாைவர்கள் (ஓட்டுநர்கள் 
மற்றும் நடத்துநர்கள்) 

5 

8. திைனமயற்ை மதாழிலாளர்கள் 2  
மமாத்தம் 13 

11. இயந்திரங்கள் ேற்றும் உபகரணங்கள் 

எண் இயந்திரங்கள் திறன் எண்கள் 
1. னெட்ராலிக் அகழ்வாராய்ச்ெி 

இனணக்கப்பட்டுள்ளது 
பானை உனடப்பான் 

0.6 m3 2 

2. டிப்பர் 20 T 6 
12. அடிப்பவட ஆய்ைின் தநாக்கம் 

அத்தியாயம் பின்வரும் அளவுருக்களில் தற்டபாதுள்ள சுற்றுச்சூழல் 
சூழ்நினல பற்ைிய தகவல்கனளக் மகாண்டுள்ளது. 
1.   னமக்டரா - வாைினலயியல் 
2. நீர் சூழல் 
3. காற்று சூழல் 
4. ஒலி சூழல் 
5. மண்/ நிலச் சூழல் 
6. உயிரியல் சூழல் 
7. ெமூக-மபாருளாதார சூழல் 



வேக்தரா - ைானிவலயியல் 
இப்பகுதி மவப்பமண்டல காலநினலனய மவளிப்படுத்துகிைது மற்றும் 
டகானடயில் 42 டிகிரி மெல்ெியஸ் வனர மெல்லும் மவப்பநினல 
டிெம்பர் - ஜைவரியில் 27 டிகிரி மெல்ெியஸ் வனர குனைகிைது. 
காற்ைின் தினெ NE-SW மற்றும் டநர்மாைாக உள்ளது. பருவமனழ 
காலத்தில் ெராெரி ஆண்டு மனழ 1071.4 மிமீ ஆகும். 
காற்று சூழல் 

சுரங்கக் குத்தனகப் பகுதினயச் சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் மாதாந்திர 
அடிப்பனடயில் சுற்றுப்புைக் காற்று கண்காணிப்பு டமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 
சுற்றுப்புை காற்ைின் தரத்னத அதிக தூரத்தில் அைிய, அதாவது 10 கிமீ 
சுற்ைளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில், ஜூனல முதல் மெப்டம்பர்  2020 
வனரயிலாை காலகட்டத்தில் 5 இடங்களில் காற்ைின் தர ஆய்வு 
நடத்தப்பட்டது.  துகள்கள் (PM10), ெல்பர் னட ஆக்னெடு (SO2), 
னநட்ரஜன் னட ஆக்னெடு (NO2) டபான்ை முக்கிய காற்று மாசுபாடுகள் 



கண்காணிக்கப்பட்டு முடிவுகள் கீடழ மதாகுக்கப்பட்டுள்ளை. PM10 (30-58 
µg/m³), PM2.5 (15-29 µg/m³), SO2 (5-17 µg/m³), NO2 (10-34 µg/m³) இன் 
அடிப்பனட நினலகள், அனைத்து அளவுருக்களும் ஜூன் 2020 முதல் 
ஆகஸ்ட் 2020 வனரயிலாை ஆய்வுக் காலத்தில் டதெிய சுற்றுப்புை 
காற்ைின் தரத்தால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட தரங்களுக்குள் நன்ைாக உள்ளது. 
 
ஒலி சூழல்  
முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத் தளத்னதச் சுற்ைியுள்ள 5 இடங்களில் 
சுற்றுப்புை ஒலி அளவுகள் அளவிடப்பட்டை. ஒலி அளவு பகல் 
டநரத்தில் 41.0 முதல் 49 dB(A) வனரயிலும், இரவில் 37-43 dB(A) 
வனரயிலும் மாறுபடும். பகல் டநரத்தில் திட்ட தளம் (49 dBA) 
அதிகபட்ெ ஒலி அளவு பதிவு மெய்யப்பட்டது. 
 
நீர் சூழல் 

ஆய்வுக் காலத்தில், மரித்தாயார் ஆறு மற்றும் எமலரி ஏரி ஆகிய 
இடங்களில் இருந்து 2 டமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் டெகரிக்கப்பட்டை. 
• pH 7.59 மற்றும் 7.8. 
• TDS மதிப்பு 1558 mg/l மற்றும் 135 mg/l 
• குடளானரடு வரம்பு 345 மற்றும் 18 மி.கி/லி 
• கால்ெியம் கார்படைட்டாக மமாத்த கடிைத்தன்னம முனைடய 700 
மற்றும் 80 mg/l. 
 
 
 
நிலச் சூழல் 
• pH 6.57 ஆகும், இது மண் ெிைிது அமிலத்தன்னமனயக் குைிக்கிைது 
• மண்ணின் மின் கடத்துத்திைன் 0.89 µS/cm 
• மண்ணில் உள்ள கரிமப் மபாருள் 0.42%, னநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் 

மற்றும் மபாட்டாெியம் ஆகியவற்ைின் மெைிவு மண் மாதிரிகளில் 
நல்ல அளவில் இருப்பது கண்டைியப்பட்டுள்ளது.. 

உயிரியல் சூழல் 



சுரங்க குத்தனக பகுதி மவற்று நிலப்பரப்பாகும் மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியில் காணப்பட்ட இைங்கள், ஆய்வுப் பகுதியில் அழிந்துடபாை 
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கிைங்கள் எதுவும் இல்னல. 
ெமூக பபாருளாதார சூழல் 
அரியலூர் என்பது மதன்ைிந்திய மாநிலமாை தமிழ்நாட்டின் அரியலூர் 
மாவட்டத்தின் ஒரு நகரம் மற்றும் மாவட்டத் தனலனமயகம் மற்றும் 
மெழுனமயாை சுண்ணாம்புக் கற்கள் மற்றும் ஏழு ெிமமண்ட் 
மதாழிற்ொனலகள் மற்றும் இரண்டு ெர்க்கனர ஆனலகளால் 
சூழப்பட்டுள்ளது.  இந்த நகரம் மாநில தனலநகர் மென்னையில் 
இருந்து 310 கி.மீ மதானலவில் அனமந்துள்ளது. 
 
13. புனர்ைாழ்வு/ ேீள்குடிதயற்றம் 
• சுரங்கத்தின் ஒட்டுமமாத்த நிலம் பட்டா நிலம். திட்டப் 
பகுதியிலும், அருகிலுள்ள பகுதியிலும் மக்கள் இடம்மபயர்வது 
இல்னல. இத்திட்டத்தில் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் ெமூக டமம்பாடு 
பரிெீலிக்கப்படும். 
• சுரங்கப் பகுதி எந்த வெிப்பிடத்னதயும் உள்ளடக்கவில்னல. 
எைடவ சுரங்க நடவடிக்னகயில் மைித குடிடயற்ைங்கள் 
இடம்மபயர்வது இல்னல.  
 
14. பசுவே ைளர்ச்ெி தேம்பாடு  
• சுரங்கப் பகுதியின் புைத் தாங்கல் மண்டலத்தில் பசுனமப் பட்னடயின் 
வளர்ச்ெி டமற்மகாள்ளப்படும். 
• சுற்றுச்சூழல் டமலாண்னம திட்டத்தின் முக்கிய அங்கமாக பசுனம 
பட்னட பரிந்துனரக்கப்படுகிைது, இது சூழலியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
சுற்ைியுள்ள பகுதியின் தரத்னத டமம்படுத்தும்.. 
• பூர்வகீ மரங்களாை இளஞ்ெிவப்பு, மவட்டிதலி மற்றும் பூவம் 
டபான்ைனவ மதற்குப் பக்க குத்தனக எல்னல மற்றும் வழித்தடங்கள் 
மற்றும் மெயல்படாத குப்னபகள் மீது ஆண்டுக்கு 5000 மரங்கள் வதீம் 5 
மீ இனடமவளியில் நடப்படும்.. 
• இந்த பகுதியில் உயிர்வாழும் விகிதம் 80% ஆக இருக்கும் எை 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 



அட்டவணை 10. பசுணை வளர்ச்சி மைம்பாடு 
 

 
 
 
 
 

15.எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் 
15.1 கொற்று சூழல்  ற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ளககள் 

❖ சொளலகள்  ற்றும் மசப்பனிடப்படொத சொளலகளில் தண்ணரீ் 
மதளிக்கப்படும் 

❖ தூசி மவளிரயற்றத்ளதக் கட்டுப்படுத்த நீர் மதளித்தல் ரபொன்ற 
முளறயொன தணிப்பு நடவடிக்ளககள் பின்பற்றப்படும். 

❖ சுேங்க பகுதிளய சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சொளலகள், திடக்கழிவு 
தளம்  ற்றும் அருகிலுள்ள சுேங்க வளொகங்களில்  ேங்கள் 
வளர்க்கப்படும் 
❖  ொளச கட்டுப்படுத்தும் வளகயில் சுேங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்தும் 

கருவிகள் அளனத்தும் அவ்வப்ரபொது பேொ ரிப்பு ர ற்மகொள்ளப்படும்  

ஒலி சூழல் ைற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சிபிசிபி வழிகொட்டுதல்களின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்ளத அவ்வப்ரபொது 
கண்கொணித்தல் மசய்யப்படும். 

❖ ரபொக்குவேத்து வொகனங்கள்  ற்றும் ஏற்றுவதற்கொன 
அகழ்வொேொய்ச்சி தவிே ரவறு எந்த உபகேணங்களும் 
அனு திக்கப்படொது. 

❖ இந்த கருவிகளில் வரும் இளேச்சல் தற்கொலிக ொனது அது எந்த 
வித தொக்கத்ளதயும் ஏற்படுத்தொது 

  15.2 சுற்றுச்சூழல் தேலாண்வேக் கலத்திற்கான பபாறுப்புகள் (EMC) 
   EMC இன் மபாறுப்புகளில் பின்வருவை அடங்கும்:   
  i. சுற்ைியுள்ள பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

நீளம் (ேீ) அகலம் (ேீ) போத்தம் 
(ெதுர ேீட்டர்) 

928.5 50 46425 
350.4 7.5 2628 
482.9 10 4829 

Total Green Belt Area (Sqm) 53880 
Total Green Belt Area (Ha) 5.38.80 



 ii. பசுனம மண்டலம்/டதாட்டத்னத டமம்படுத்துதல் 
 iii. குனைந்தபட்ெ நீரின் பயன்பாட்னட உறுதி மெய்தல் 
 iv.   மாசுக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககனள முனையாக 
மெயல்படுத்துதல் 
           
 15.3 சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் 
மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) படி சுற்றுப்புை 
காற்ைின் தரம், நீர் மற்றும் கழிவு நீரின் தரம், ஒலி தரம் 
ஆகியவற்னைப் மபாறுத்து ஒரு கண்காணிப்பு அட்டவனண 
பராமரிக்கப்படும்.. 
 
  16. திட்ட பெலவு 
மமாத்த திட்டச் மெலவு ரூ. 13,07,79,928 நிலச் மெலவு மற்றும் 
இயந்திரங்கனளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் அணுகு ொனல, சுரங்க 
அலுவலகம் / பணியாளர்கள் மகாட்டனக, முதலுதவி அனை டபான்ை 
உள்கட்டனமப்பு வெதிகனள உருவாக்குதல், மின்மயமாக்கல் மற்றும் 
நீர் வழங்கல்  
 

எண் ைிளக்கம் பெலவு (ரூ) 

1. நிலத்தின் வினல 1,53,36,300 
2. மெயல்பாட்டு மெலவு 

சுண்ணாம்புக்கல்- ரூ 10,34,00,866 
சுண்ணாம்பு கன்கர் –  
ரூ 11,01,42,762 

30,97,07,616 

3. சுற்றுச்சூழல் டமலாண்னம 
திட்ட மெலவு  
(மதாழிலாளர்களுக்காை குடிநீர் 
வெதி, பாதுகாப்பு கருவிகள், 
தண்ணரீ் மதளித்தல், காடு 
வளர்ப்பு, டதாட்டம் மற்றும் 
பராமரிப்பு) 

19,00,000 

போத்தம் 13,07,79,928 
 
17. பபருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் பபாறுப்பு  



மபருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் மபொறுப்பு (சிஇஆர்) நிதியின் கீரழ பின் 
வரும் மசயல்பொடுகளுக்கு வழங்கப்படும். 

எண் மபருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் மபொறுப்பு 
மசயல்பொடு 

மசலவு 
(ரூ) 

1. புதுப்பானளயம் கிராமத்தில் உள்ள 
அரசு பள்ளிகளுக்கு குடிநீர், 
சுகாதாரமாை கழிப்பனை வெதி 
டபான்ை அடிப்பனட வெதிகள் மெய்து 
தரப்படும்.  

10,00,000 

2. நீர்நினலகனள தூர்வாருதல் 16,15,598 

போத்தம் ரூ. 26,15,598 
 


