
சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 

திட்டம் பற்றிய சுருக்கம்  

சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி  

(மமனல்லூர் கிராமம், வவம்பாக்கம் வட்டம், திருவண்ணாமலல மாவட்டம்) 

 

விண்ணப்பத்தாரர் ஸ்ரீ திருமலா புளு வமட்டல்ஸ்  

சுரங்க குத்தலக பரப்பு 4.44.35 வெக்மடர் 

சர்மவ எண்  

148/16, 148/17, 148/18, 148/19, 148/20, 148/21, 

148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/38A, 

148/39A1, 146/39B, 146/46, 148/1, 148/10, 148/2, 

148/26, 148/27, 148/28, 148/29, 148/3, 148/30, 

148/39A2, 148/39B2A, 148/39B1, 148/4, 148/5, 

148/6, 148/7, 148/9, 149/1A, 149/2A மற்றும் 150/1A 

நிலவலக 
பட்டா நிலம் 

ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) 

உரிம கடித எண் 

SEIAA-TN/F.No. 9577/SEAC/ToR-1346/2022. மததி 

10.02.2023. 

திட்ட மதிப்பீடு 
ரூ.1,07,76,100/- 

நிறுவனர்  

ஸ்ரீ திருமலா புளு வமட்டல்ஸ்  

எண்.90, ஒட்டக்கூத்தர் வதரு,  

மாமல்லன் நகர்,  

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். 

அறிக்லக தயாரித்தவர ்

கிரிமயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ் 

(மத்திய சுற்றுசச்ூழல் துலறயினரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நிறுவனம்) 

வசன்லன – 600059,  9444133619 

    ஜூன் – 2023 
 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லகயின் சுருக்கம் - ஸ்ரீ திருமலா புளு 

வமட்டல்ஸ் நிறுவனம், சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தலகபரப்பு 4.44.35வெக்மடர-் 

மமனல்லூர் கிராமம்,  வவம்பாக்கம் வடட்ம், திருவண்ணாமலல மாவட்டம்.  
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1.1 முன்னுலர: 

ஸ்ரீ திருமலா புளு வமட்டல்ஸ் நிறுவனம், சர்மவ எண் 148/16, 148/17, 148/18, 148/19, 

148/20, 148/21, 148/22, 148/23, 148/24, 148/25, 148/38A, 148/39A1, 146/39B, 146/46, 148/1, 

148/10, 148/2, 148/26, 148/27, 148/28, 148/29, 148/3, 148/30, 148/39A2, 148/39B2A, 148/39B1, 

148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/9, 149/1A, 149/2A மற்றும் 150/1A திருவண்ணாமலல 

மாவட்டம், வவம்பாக்கம் வட்டம், மமனல்லூர்  கிராமத்தில்  4.44.35வெக்டர் 

சுரங்க குத்தலக பரப்பளவில் சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் உற்பத்தி வசய்ய 

விண்ணப்பித்துள்ளார்.  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 8,07,050 மீ 3 சாதாரணகல், 36,890 மீ3 

வவதரட்ு ராக் மற்றும் 1,13,073 மீ3 கிராவல் ஆகியவற்லற சுரங்கத்தின் ஆழம்  

49 மீ அளவுக்கு வவட்டி எடுக்க முன்வமாழியப்பட்டது. ஆனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ToR இன் படி 7,42,365மீ3 சாதாரணகல்,  36,890மீ3 வவதரட்ு ராக் மற்றும் 1,13,073மீ3   

கிராவல் ஆகியவற்லற 5 ஆண்டு காலத்திற்கு, சுரங்கத்தின் ஆழம் 39 மீட்டராகக் 

குலறக்கப்பட்டு எடுக்க உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ளது 

இந்த சுரங்க  குத்தலகயின் பரப்பு 5 வெக்டரக்்கு குலறவாக இருந்தும், 500மீ 

சுற்றுளவில் உள்ள மற்ற சுரங்க குத்தலககலளயும் கணக்கிடும்வபாழுது 

வமாத்தமாக 5 வெக்டரக்்கு கூடுதலாக உள்ளதால் இந்த திட்டம் பி1 கூட்டு  

வலகக்கு (B1 Cluster Category) உட்பட்டு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு 

பற்றிய அறிக்லக தயாரித்தல் மற்றும்  (EIA/EMP REPORT),  வபாதுமக்கள் கருத்து 

மகட்பு அவசியமாகிறது.  இதன்படி, M/s. ஆதித்யா துரக்ா அக்ரிமகட்ஸ் 

பிலரமவட் லிமிவடட், ஸ்ரீ திருமலா புளு வமட்டல்ஸ் மற்றும் திரு. R. மமானிஷ் 

குமார் ஆகிமயாரின் குவாரிகளுக்கான ஒட்டுவமாத்த கூட்டு  சுற்றுசச்ூழல் 

தாக்கம் மற்றும் தனித்தனி தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லக 

(EIA/EMP REPORT),  தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது: TOR நிபந்தலனயின்படி, 
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வமட்டல்ஸ் நிறுவனம், சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தலகபரப்பு 4.44.35வெக்மடர-் 

மமனல்லூர் கிராமம்,  வவம்பாக்கம் வடட்ம், திருவண்ணாமலல மாவட்டம்.  
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ஸ்ரீ திருமலா புளு வமட்டல்ஸ் அவரக்ளின் குவாரிக்கான சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் 

மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லகயின் சுருக்கம் பின்வருமாறு: 

 1.2 அரசு அனுமதி விவரம்: 

1 மாவட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து 

அனுமதி கடிதம் ( Precise area 
communication letter) 

Rc.No:157/ கனிமம்/2022, மததி: 08.09.2022. 

2 சுரங்க திட்டம் (Mining Plan) 

அனுமதி 
Rc.No: 157/ கனிமம்/2022, மததி: 03.10.2022. 

3 ஆய்வு குறிப்பீடு (TOR) உரிம 

கடித எண் 

Letter No. SEIAA-TN/F.No.9577/TOR-1346/2022 

நாள்: 10.02.2023. 

அரசு அனுமதி  கடிதத்தின்படி, அருகிலுள்ள பட்டா நிலங்களுக்கு பாதுகாப்பு 

இலடவவளியும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2.1. இருப்பிட விளக்கம்: 

1. திட்டத்தின் வபயர் 
- 

ஸ்ரீ திருமலா புளு வமட்டல்ஸ் நிறுவனம்  

சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி 

2. திட்ட இருப்பிடம் 
- 

மமனல்லூர் கிராமம், வவம்பாக்கம் வட்டம், 

திருவண்ணாமலல மாவட்டம். தமிழ்நாடு 

3. அட்சமரலக மற்றும் 

தீரக்்கமரலக  
- 

12°43'58.99''N to 12°44'09.61"N வடக்கு  

79°42'32.68"E to 79°42'40.25"E கிழக்கு 

4. சுரங்க குத்தலக பரப்பு - 4.44.35வெக்டர்  

5 நிலவலக - பட்டா நிலம். 

6. சுரங்க மமற்பரப்பின் 

அலமப்பு 
 

 சமதளம்   

7. குத்தலகப் பகுதிலய 

அணுகும் முலற 

- 

குத்தலக பகுதியின் கிழக்கு பகுதியில் (NH-118A)-

காஞ்சிபுரம் முதல் உத்திரமமரூர் சாலலலய 

இலணக்கும் பூலனத்தாங்கல் - ஆரபாக்கம் 

சாலலயிலிருந்தும், குத்தலக பகுதியின் மமற்கு 

பகுதியில் (NH-116) காஞ்சிபுரம் - வந்தவாசிலய 

இலணக்கும் பூலனத்தாங்கல் - மாமண்டூர் 

சாலலயிலிருந்தும் குத்தலக பகுதிலய அணுகலாம். 

8. அருகிலுள்ள 

வநடுஞ்சாலல 
- (SH-116) காஞ்சிபுரம் - வந்தவாசி – 3.9கிமீ - (மமற்கு) 

9. அருகிலுள்ள ரயில் 

நிலலயம் 
- காஞ்சிபுரம் ரயில் நிலலயம் – 12கிமீ – (வடக்கு) 

10. அருகிலுள்ள விமான 

நிலலயம் 
- வசன்லன - 58 கிமீ (வடகிழக்கு) 

11. அருகிலுள்ள வபரிய நீர் 

நிலலகள் (1௦ கி.மீ 

சுற்றளவில்) 
- 

 பூலனத்தாங்கல் ஏரி - 160மீ (வடகிழக்கு),  

 ஓலட - 440 மீ (வடகிழக்கு),  

 கால்வாய் – 2.4கிமீ - (வடக்கு),  

 மாமண்டூர் ஏரி – 5.0 கிமீ- (மமற்கு), 

 வசய்யாறு –  4.8கிமீ - (வதன்கிழக்கு),  
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 பாலாறு – 6.1கிமீ - (வடகிழக்கு), 

 மவகவதி ஆறு – 8.5 கிமீ (வடகிழக்கு) 

12. பாதுகாப்பு 

நிறுவனங்கள்/  முக்கிய 

இடங்கள்/ மதசிய 

பூங்காக்கள்/ 

சரணாலயங்கள்  

- 

 

 

10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லல. 

 

 

13. வரலாற்று சின்னம் / 

சுற்றுலா தலம் 

- 

பல்லவர் ஆலயம், மகாரங்கனில் முட்டம் – 3.8கிமீ- 

(வட மமற்கு) 

மாமண்டூர் பல்லவர் குலடவலரக் மகாயில் –  4.6கிமீ-

(மமற்கு), 

14. ஒதுக்கப்பட்ட / 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகள் 

- மருதம் காடு – 9.6 கிமீ (வதன்கிழக்கு) 

15. நில அதிரவ்ு மண்டலம் - பகுதி – II (மிக குலறந்த வாய்ப்புள்ள மண்டலம்)  

 

2.2.திட்ட விளக்கம்: 

1. வமாத்த கனிம 

இருப்புகள் 

- சாதாரணகல் –  19,97,415மீ3 

வவதரட்ு ராக் – 1,33,161 மீ3 

கிராவல் –44,387மீ3 

2. வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள்  

ஆழம் - 49மீ 

- சாதாரணகல் –  8,07,050மீ3 

வவதரட்ு ராக் – 1,13,073 மீ3 

கிராவல் – 36,890மீ3 

3. வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய 

கனிம இருப்புகள்  

ஆழம் - 39மீ 

- சாதாரணகல் –  7,42,365மீ3 

வவதரட்ு ராக் – 1,13,073 மீ3 

கிராவல் – 36,890மீ3 

4. சுரங்கம் 

வவட்டிவயடுக்கும் முலற 

- இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட திறந்த வவளி சுரங்கம்.  

பயன்படுத்தும் முலற  - ஜாக்ொமர், கம்ப்ரசர்,  

வவடித்தல், எக்ஸ்மவட்டர், டிப்பர்/லாரி 

5. 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

உற்பத்தி திறன் 

- அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, 8,07,050 

மீ 3 சாதாரணகல், 36,890 மீ 3 வவதரட்ு ராக் மற்றும் 

1,13,073 மீ3 கிராவல் ஆகியவற்லற சுரங்கத்தின் 

ஆழம் 49 மீட்டரக்்கு வவட்டி எடுக்க 

முன்வமாழியப்பட்டது. இப்மபாது அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ToR இன் படி சுரங்கத்தின் ஆழம் 39m ஆகக் 

குலறக்கப்பட்டு, ஆண்டுவாரியாகத் திருத்தப்பட்ட 

உற்பத்தி கீமழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

வருடம் சாதாரணகல் 

மீ3 

வவதரட்ு 

ராக் மீ3 

கிராவல்மீ3 

 

1 155085 33110 101088 

2 160110 3780 11985 

3 164015 -- -- 

4 163685 -- -- 
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5 99470 -- -- 

வமாத்தம் 742365 36890 113073 
 

6. சுரங்க ஆயுள் காலம் - 5 வருடம் 

7. வமாத்த திட கழிவு - இந்த திட்டத்தில் இருந்து வவட்டிவயடுக்கக் கூடிய 

வமாத்த கனிம இருப்புகள் கட்டுமானப் 

பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என்பதால் 

இந்த குவாரி வசயல்பாட்டில் எந்த கழிவு 

உற்பத்தியும் எதிர்பாரக்்கப்படவில்லல.  

 சுரங்கத்தின் அதிகபட்ச 

ஆழம் 

- 
39மீ 

8. மவலலயாட்களின் 

எண்ணிக்லக 

- 
மநரடியாக – 23, மலறமுகமாக – 50 நபரக்ள் 

9. நீரத்்மதலவ / நீர் ஆதாரம் - வமாத்த நீர் மதலவ - 10KLD. ஆரம்பத்தில் வவளி 

இடங்களிலிருந்து வபறப்படும். பின்னர் சுரங்க 

பகுதியில் மசகரிக்கப்பட்ட மலழநீர் இந்த மதலவக்கு 

பயன்படுத்தப்படும். 

10. மின்சார மதலவ  அலனத்து உபகரணங்களும் டீசல் மூலம் 

இயக்கப்படும்.  பணிமலன, அலுவலகம் மற்றும்   

ஓய்வு அலற மபான்றலவகாண மின் மதலவ,  

மாநில மின் வதாகுப்பிலிருந்து வபறப்படும்.  

11. சுரங்க உள்கட்டலமப்பு - பணிமலன, அலுவலகம், முதலுதவி அலற, 

சிற்றுண்டி அலறயுடன்கூடிய ஓய்வு அலற, சுரங்க 

பகுதியில் அலமக்கப்படும் 

12. திட்ட மதிப்பீடு - ரூ. 1,07,76,100 /-  

13. CER வசலவுத் திட்டம் - ரூ. 5.0 லட்சம் 

3.1 தற்மபாலதய சுற்றுசச்ூழல் விபரம்: 

சுற்றுசச்ூழல் காடுகள் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம் (MOEF & CC), 

இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம் (IS Code) வழிகாட்டுதல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

ஆய்வு குறிப்பீடுகளின் படி(TOR), தற்மபாலதய சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு, டிசம்பர்– 

2022 – பிப்ரவரி – 2023 காலத்தில் திரட்டப்பட்டுள்ளன.  

இந்த சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வுக்காக சுரங்க குத்தலக பகுதி (core zone) மற்றும் அலத 

சுற்றியுள்ள 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வு பகுதி (buffer zone) எடுத்து 

வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

சமூக வபாருளாதார சூழல்: 

2011 மமற்வகாள்ளப்பட்ட அரசாங்க மக்கள் வதாலக கணக்வகடுப்பின்படி 10கிமீ 

சுற்றளவில்   காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவண்ணாமலல மாவட்டத்லதச ் மசர்ந்த 
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வசய்யாறு, காஞ்சிபுரம், மற்றும் உத்திரமமரூர் ஆகிய மூன்று வட்டங்கலளச ்

மசர்ந்த 100 கிராமங்களும், 6 நகர்ப்புறங்களும் உள்ளன.  

மக்கள் வதாலக விபரம்: (2011 மக்கள் வதாலக கணவகடுப்பின்படி) 

1. மக்கள் வதாலக விபரம் 

ஆண்கள்  
: 

184315 (50.08%) 

வபண்கள் 
: 

183740 (49.92%) 

வமாத்தம் 
: 

368055 (100%) 

2. சமூக விபரம் 

தாழ்த்தப்பட்மடார் 
: 

55309 (15.02%) 

பழங்குடியினர் 
: 

3480 (0.95%) 

மற்றவரக்ள் : 309226 (84.03%) 

வமாத்தம் : 368055 (100%) 

3.எழுத்தறிவு விபரம் 

வமாத்த எழுத்தறிவு வபற்ற மக்கள் வதாலக : 269503 (73.22%) 

மற்றவரக்ள் : 98552 (26.78%) 

வமாத்தம் : 368055 (100%) 

4. வதாழிலாளரக்ள் விபரம் 

வமாத்தம் முக்கிய வதாழிலாளரக்ள் : 132990 (36.10%) 

வமாத்த குறு வதாழிலாளரக்ள் : 24647 (6.70%) 

வமாத்த வதாழிலாளரக்ள் : 157637 (42.80%) 

மற்றவரக்ள் : 210418 (57.20%) 

வமாத்தம் : 368055 (100%) 
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3.2.1 தற்மபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழல் தரம்: 

A) காற்றின் தன்லம: 

சுற்று வட்டார காற்றின் தன்லம குறித்து பரிந்துலரக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் 

/ முலறகளின்படி  8 இடங்களில் ஆய்வுகள் மமற்வகாள்ளப்பட்டன.அதன் விபரம் 

வருமாறு: 

                                      (அளவுகள் g/m3) 

வரிலச 

எண் 
விபரம் 

சுவாசிக்கும் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.10) 

நுண் 

மிதக்கும் 

துகள்கள் 

(PM.2.5) 

கந்தக 

லடஆக்

லஸடு (SO2) 

லநட்ரஜன்

லட 

ஆக்லஸடு 

(NO2) 

1 குத்தலக பகுதி (1 இடம்)  56.6 to 74.7 24.9 to 32.9 5.9 to 7.7 9.3 to 15.6 

2 
ஆய்வுப்பகுதி (7) 

இடங்கள்) 
46.0 to 74.6 20.7 to 34.3 4.3 to 7.3 5.9 to 14.6 

வலரயறுக்கப்பட்டஅளவு 100 60 80 80 

குறிப்பு: BDL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவுக்கு கீழ், DL - கண்டுபிடிக்ககூடிய அளவு. 

முடிவு: மமற்கண்ட அட்டவலணப்படி மிதக்கும் துகள்கள் (PM10), நுண் மிதக்கும் 

துகள்கள்(PM2.5), கந்தக லட ஆக்லசடு (SO2), லநட்ரஜன் ஆக்லசடு   (NO2) இலவ அலனத்தும் 

மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) வலரயறுக்கப்பட்ட 100 µg/m3, 60 µg/m3, 80 µg/m3& 80 

µg/m3  அளவிற்குள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

B) நீரின் தன்லம: 

நீரின் தன்லம அறிய 8 இடங்களில் நிலத்தடி நீர் மாதிரி எடுக்கப்ப்பட்டது. 

8 - நீர் மாதிரிகள் (ஆழ்துலள கிணறு),   

இயற்பியல்/ 

மவதியியல் அளவுகள் 

ஆய்வுப்பகுதி 

(8 இடங்கள்) 
வலரயறுக்கப்பட்டஅளவு 

pH மதிப்பு 7.38 – 7.81 6.5-8.5 

வமாத்த கலரந்துள்ள துகள்களின் 

அளவு, (மிகி/லி) 
520 – 1246 2000 

குமளாலரடு (மிகி/லி) 84.50 – 386 1000 

வமாத்த கடினத்தன்லம (மிகி/லி) 254 – 490 600 

வமாத்த காரத்தன்லம (மிகி/லி) 154– 414 600 

சல்மபட் (மிகி/லி) 98.60 – 392 400 

இரும்பு (மிகி/லி) BDL(D.L - 0.01)– 0.05 0.3 

லநட்மரட் (மிகி/லி) 1.65– 3.26 45 

ஃபுமளாலரடு (மிகி/லி) 0.18 – 0.45 1.5 

முடிவு: அலனத்து நீர் மாதிரியின் தன்லம ISO10500 : 2012 பிரசுரிக்கப்பட்ட குடிநீர் 

தரங்களுக்குள் இருப்பதாக அறியப்பட்டது. 
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C) ஒலிசச்ுழல்: (அளவுகள் dB(A)) 

ஆய்வுப்பகுதி – 8  

ஒலி அளவு 

வடசிபல் (அ) 

சுரங்கப்பகுதி 

(1 இடம்) 

வலரயறுக்கப்பட்ட 

மவலலப்பகுதி 

அளவு 

ஆய்வுப் 

பகுதி 

(7 இடங்கள்) 

*(MOEF&CC) 

வலரயறுக்கப்ப

ட்ட அளவு 

 

பகல் மநர சமம் 
50.3 

90 

45.5 to 51.3 
55 

இரவு மநர சமம் 
39.9 39.9 to 45.3 

45 

* மத்திய சுற்றுசச்ூழல், காடுகள் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கம் வலரயறுக்கப்பட்ட 

அளவு 

முடிவு : மமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட ஒலி அளவானது மத்திய சுற்றுசச்ூழல், 

காடுகள் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமசச்கத்தின் வலரயறுக்கப்பட்ட அளவின் கீழ் 

உள்ளது. 

 

D) மண்ணின் தரம் அறிய எடுக்கப்பட்ட மாதிரின் படி. 

விபரம் ஆய்வுப்பகுதி (4 இடம்) 

பி.எச ் 6.55 – 7.49 

மின் கடத்தும் திறன் (Mhos/cm) 66.48 – 95.7 

கரிம தன்லம அளவு % 0.66 – 0.86 

வமாத்த லநட்ரஜன் மி.கி/கி.கி 172 – 228 

பாஸ்பரஸ் மி.கி/கி.கி 1.19 – 1.69 

மசாடியம் மி.கி/கி.கி 564 – 670 

வபாட்டாசியம் மி.கி/கி.கி 326 – 484 

முடிவு : மமற்கூறிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட மண்ணின் தரம் 

வபாதுவாக சில்டி மலாம் வலகயாகும். 

 

3.2.2 நிலசச்ூழல்: 

 

குத்தலகப்பகுதி  மற்றும் 10 கிமீ சுற்றளவு ஆய்வுப்பகுதி நிலப்பயன்பாட்லட 

வசயற்லகக்மகாள் படங்கள் மூலமாக  கண்டறியப்பட்டதில் 65.5% தரிசு 

நிலமாகவும், மற்றும்  புதர் உள்ள  நிலங்கள் ஆகவும் உள்ளன. 

3.2.3 உயிரியல் சூழல்: 

குத்தலகப் பகுதி காடுகள் அல்லாத, தனியார் தரிசு நிலமாகும். குத்தலக 

பகுதியில் வபரியளவு தாவர வலககள் இல்லல. ஆய்வு பகுதியில் மபாராசஸ் 

ஃபிளாவபல்லிஃபர், அகாசியா நிமலாட்டிகா, அல்பிசியா வலவபக், 

அசாடிராக்டா இண்டிகா, ப்மராமசாபிஸ் ஜூலிஃப்மளாரா, அகாசியா 
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ஆரிகுலிஃபார்மிஸ், அகாசியா லுமகாஃப்மளாயா மபான்ற வபாதுவான தாவர 

வலககள். காணப்படுகின்றன.  

10 கிமீ. பரப்பளவில் வனவிலங்கு சரணாலயம் அல்லது மதசிய பூங்காக்கள் 

இல்லல. ஆய்வு பகுதியில் வபாதுவான வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் பறலவகள் 

காணப்படுகின்றன. சுரங்கம் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில்  (அட்டவலண– 1) எந்த 

இனங்களும் இல்லல. 

3.2.4 நீரியல் ஆய்வு: 

ஆய்வுப்பகுதியில்  குலறந்த ஆழ நீர் மதக்க பகுதி, மற்வறான்று அதிக 

ஆழ நீர் மதக்க பகுதி காணப்படுகின்றன. குலறந்த ஆழ நீர் மதக்க பகுதியில் 

இருந்து திறந்த வவளி கிணற்றின் மூலமாக நீர் கிலடக்க வபறுகிறது. 

வபாதுவாக அதிக அளவு நீர் மட்டம் பகுதியில், ஆழ்துலள கிணறுகள் மூலமாக 

நீர் கிலடக்க வபறுகிறது . 

வபாதுவாக நீர் ஊடுருவும் மற்றும் உற்பத்திதிறன் அதன் பாலற 

வலகயிலன சார்ந்ததாக இருக்கும். சுரங்கப் பகுதியானது கடினமான 

பாலறகலளக் வகாண்டுள்ளதால் நீர் ஓட்ட வதாடரச்ச்ி குலறந்மத காணப்படும். 

சுரங்கத்தினுள் நீர் கசிவு குலறவாகமவ இருக்கும். அருகில் பயன்பாட்டிலுள்ள  

குவாரிகளில் இருந்து வபரியளவு நீர் கசிவு காணப்படவில்லல. இந்த 

குத்தலககளிலும் இமத மபான்ற நிலல எதிர்பாரக்்கப்படுகிறது. 

குத்தலக பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் 

பாதிக்கவண்ணம் பயனுள்ள மலழ நீர் மசகரிப்பு திட்டம் வசயல்படுத்தப்படும். 

4.1 எதிர்மநாக்கும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்லககள்: 

சுரங்கப்பணியில் சரியான சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்லககலள 

பின்பற்றாவிட்டால்  இப்பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழல் அலமப்பு 

பாதிக்கப்படலாம். எனமவ பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் தாக்கத்லத மதிப்பிடுவது 

மிகவும் அவசியமாகும். புதிய சுரங்கப்பணி இயக்கத்தின் மபாது ஏற்படும்  

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் அதற்க்கான தடுப்பு நடவடிக்லககளுக்கான 

திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

4.1.1 காற்றுசச்ுழல்: 

சுரங்கம் மற்றும் அதனுடன் வதாடர்புலடய கீழ்க்கண்ட வசயல்பாடுகள் 

தகுந்த நடவடிக்லக எடுக்கப்படாவிட்டால் மாசு காரணமாக காற்றின் தரத்தில் 

வபரும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்தகூடும்: 
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 துலளயிடுதல் மற்றும் வவடித்தல்  

 சுரங்கப்பணிகள் மமற்வகாள்ளும் வபாழுது 

 எஸ்கமவட்டர் மற்றும் டிப்பரக்ள்/ லாரிகள் இயக்கும் வபாழுது 

 லாரி மபாக்குவரத்து 

சுரங்க நடவடிக்லகயினால் காற்று மாசு படுவலதத் தவிரக்்க கீழ்க்கண்ட 

வழிமுலறகள் பின்பற்றப்படும். 

o சுரங்க பணியின் மபாது சாலலகளில் தண்ணீர் வதளிப்பான் மூலம் 

நீர் வதளித்து தூசுகள் வவளிவராவண்ணம் தடுத்தல். 

o துலளயிடும் மபாது நீர் வதளித்தல். 

o முலறயான சாலல பராமரிப்பு 

o கல் வகாண்டு வசல்லும் வாகனத்தில் அதிக சுலமகள் ஏற்றுவலதத் 

தவிரத்்தல் தூசு வவளிவராவண்ணம் தார்ப்பாலின் மூலம் மூடி 

வகாண்டு வசல்லுதல் 

o அலனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் லாரிகலள சரியாக பராமரித்தல் 

o வாகன ஓட்டுனருக்கு முலறயான பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

விழிப்புணரவ்ு பயிற்சியளித்தல் 

o குத்தலகயில் இருந்து வாகனம் வவளிமயறும் பகுதியில் டயர் 

தண்ணீர் வதளிப்பான் வசதிலய அலமத்தல். 

o டிஜிட்டல் ஸ்மமாக் மீட்டர் மூலம் வாகன புலக பரிமசாதலன. 

o குத்தலக சுற்றளலவச ் சுற்றிலும் எல்லாப் பக்கங்களிலும் பசுலம 

வலலஅலமத்தல். 

o சுரங்கப்பகுதி, சாலல மற்றும் சாத்தியமான இடத்தில் அடர்ந்த 

மரங்கலள வளரத்்து பசுலமவலளயம் ஏற்படுத்துதல் 

 சுரங்க நடவடிக்லகயின் மபாது காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  

கணினி மாதிரிகள் ( AERMOD) மூலம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

சுரங்க நடவடிக்லகக்குப் பின்பும் காற்றில் சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்களின் அளவு (PM10) 56.5 g/m3 to 78.7 g/m3 ஆகவும், சுவாசிக்கும் நுண் 

மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 26.1 g/m3 to 35.3 g/m3 ஆக இருக்குமாறு 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது சுரங்க நடவடிக்லகக்கு பின்னும்  மத்திய 

மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் 

துகள்கள்(அதாவது PM10 - 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3),  

வரம்பிற்கு உட்பட்மட இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லகயின் சுருக்கம் - ஸ்ரீ திருமலா புளு 

வமட்டல்ஸ் நிறுவனம், சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தலகபரப்பு 4.44.35வெக்மடர-் 

மமனல்லூர் கிராமம்,  வவம்பாக்கம் வடட்ம், திருவண்ணாமலல மாவட்டம்.  

 

கிரிமயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ், வசன்லன – 600059 

11 

மமற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் வதாடர்ந்து வசயல்படுத்தப்பட்டு 

சுற்றுசச்ூழலில் வபறிதளவு தாக்கம் ஏற்படாமல் காற்றின் தன்லம 

பாதுகாக்கப்படும். 

4.1.2 நீரச்ச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்லகயின் மபாது நீர் வதளித்தல் (Water Sprinkling), 

பசுலமப்மபாரல்வ வளரத்்தல்(Green Belt),  குடிநீர் மற்றும் இதர மதலவக்கு நாள் 

ஒன்றுக்கு சுமார் 10.0கிமலா லிட்டர்  நீர் பயன்படுத்தப்படும். வதாடக்கத்தில் 

வவளி இடங்களிலிருந்து நீர் வபறப்படும். பின்பு சுரங்கத்தில் மசகரிக்கப்பட்ட 

மலழ நீர் பயன்படுத்தப்படும். 

இந்த திட்டத்திலிருந்து வவளிமயறும் கழிப்பலற கழிவுகள் வசப்டிக் 

வதாட்டியில் மசகரிக்கப்படும்.குவாரியிலிருந்து உற்பத்தி முழுவதும் மநரடியாக 

நுகர்மவாருக்கு அனுப்பப்படும் என்பதால், இந்த சுரங்கத்தில் கல் குவியல் 

அல்லது கழிவுக் கற்கள் எதுவும் இருக்காது. குவாரியில் விழும் மலழ நீர் 

குவாரியின் அடி மட்டத்தில் உள்ள சம்பில்(SUMP) மசமிக்கப்படும். 

மமற்பரப்பில், குவாரிலயச ்சுற்றி மாலல வடிகால் கட்டப்பட்டு, இறுதியில் 

படிவு நீர் வதாட்டிகள் மூலம் வவளிமயறும் வதளிவான மலழ நீர் 

வவளிமயற்றப்படும். 

குத்தலக பகுதியின் வடகிழக்கு பகுதியில் 160 மீட்டர் வதாலலவில் ஒரு 

குளம் உள்ளது. வடகிழக்கில் 440 மீட்டர் வதாலலவில் ஓலட உள்ளது. இந்த 

நீர்நிலலகளில் கழிவுநீலர வவளிமயற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்லல. திட்டப் 

பணிகளால் அருகில் உள்ள நீர்நிலலகளில் வபரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படாது.  

4.1.3 ஒலிசச்ுழல்: 

சுரங்க நடவடிக்லககளின் மபாது  இயக்கப்படும் வாகனங்களில் சத்தம் 

உருவாகும். சுரங்கப் பணியின்மபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலி 

தாக்கத்தின் அளவு அருகிமலமய கட்டுபடுத்தப்படுவதால் வதாழிற்சாலலக்கு 

அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்லபவிட குலறவாக இருக்கும். அடரத்்தியான 

பசுலம வலளயங்கலள அலமத்தல், இயந்திரங்களின் வடிவலமப்பு மற்றும் 

பராமரிப்பு, ஒலி தவிரக்்கும் கருவி, ஒலித்தலடகளும், அலடப்பான்களும் 

வபாருத்துதல் மபான்ற நடவடிக்லககளால்  ஒலியின் அளவு   குலறவாக  

இருக்கும். இலவ  சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் 

வரம்புகளுக்குள்மளமய கட்டுப்படுத்தப்படும். 
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4.1.4 நில அதிரவ்ு: 

 

சுரங்க பணிகளின் மபாது, பின்வரும் நடவடிக்லககளால் வவடிப்பு மற்றும் 

அதிரவ்ு விலளவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 டிமல வடடமனட்டர்/ நானல்(Milli Second Delay Detonator/ Nonel பயன்படுத்தி 

கட்டுப்படுத்திய வவடிப்பு முலற (Control Blasting). மமற்வகாள்ளுதல். 

 சரியான இலடவவளி விட்டுத் துலளயிடுதல். 

 வவடி மருந்துகள் மிகக் குலறந்த அளவில் சாரஜ்் வசய்தல்.  

 சாத்தியமான இடங்களில் கல்உலடப்பான்.(ROCKBRAKER) 

பயன்படுத்தப்படுத்தல். 

 திறலமயான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நபரால் வவடித்தல் மற்றும் 

மமற்பாரல்வ மமற்வகாள்ளப்படும். 

 இலத தவிர, சுரங்க நுலழவாயிலில் உள்ள காட்சி பலலகயில் மநரம் 

குறிப்பிடப்படப்படும். 

சுரங்க நடவடிக்லககளினால் ஏற்படும் நிலஅதிரவ்ு கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டத்தில்  சுரங்கப்பகுதி அருகில்  DGMS விதித்துள்ள நில அதிரவ்ு 

வரம்பிற்கு ( 10 மிமீ/வநாடி குலறவாகமவ உள்ளது. இதன் மூலம் நில 

அதிரவ்ினால் ஏற்படும் விலளவு கட்டுப்படுத்தப்படும். 

4.1.5 நிலசச்ுழல்: 

குத்தலகப் பகுதியில், சுரங்கப் பணிகளுக்குப் பிந்லதய கட்டத்தில்,  

3.67.5வெக்மடர் சுரங்கப் பகுதி முழுவதும் நீர்நிலலயாக விடப்படும்.         

0.02வெக்மடர் சுரங்கச ் சாலலகளாகவும், 0.01வெக்மடர் உள்கட்டலமப்பு 

பகுதியாகவும், 0.40வெக்மடர் தாவரங்ககளாகவும், 0.338வெக்மடர் 

பயன்படுத்தப்படாத பகுதியாகவும் இருக்கும். மனிதரக்ள் மற்றும் விலங்குகள் 

நுலழவலதத் தடுக்க  முழு சுரங்கப் பகுதியும் முலறயாக சுற்றி மவலி அலமத்து 

பாதுகாக்கப்படும். சுரங்கப் பணிக்கு பிந்லதய நிலலயில், சுரங்கபணி 

மமற்வகாண்ட இடத்தில் மலழநீலர மசகரிக்க பயன்படுத்தப்படும். 

4.1.6 உயிரச்ச்ுழல்: 

சுரங்ககுத்தலகபகுதியில்வபரிய தாவரங்கள்இல்லல. சுரங்கத்தின் அருகில் 

காணப்படும் மரங்கள், வசடிகள், மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு எந்த ஒரு 

பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் சுரங்க நடவடிக்லகயின் மபாது மமற்கூறிய 

பல்மவறு  தடுப்பு நடவடிக்லககள் மமற்வகாள்ளப்படும். பாதுகாப்பு 

இலடவவளியில் பசுலம வலளயம் வளரக்்கப்படும்.   
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4.1.7 சமூக வபாருளா/தார சுழல்: 

குத்தலக நிலம் அலனத்தும் திட்ட விண்ணப்பதாரருக்கு உட்பட்ட 

தனியார் பட்டா நிலமாகும். சுரங்கபகுதியில் வீடு மற்றும் குடியிருப்புகள் 

இல்லல .ஆலகயால் நில இழப்மபா அல்லது வீடுகள் மாற்றமமா இருக்காது. 

சுரங்க நடவடிக்லகயின் மூலம் கீழ் கண்ட சமூக வபாருளாதார 

முன்மனற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது: 

 சுமார் 23 மபருக்கு மநரடி மவலல வாய்ப்பு. 

 திட்ட நடவடிக்லககளுடன் வதாடர்புலடய கீழ்கண்ட பல்மவறு 

நடவடிக்லககள் மூலம் இப்பகுதியில்  வருமான நிலலகள் மற்றும் 

வாழ்க்லகத் தரங்கலள உயரத்்துவதற்கான கீழ் கண்ட மலறமுக 

மவலலவாய்ப்பு: 

 கல் மற்றும் கிராவல் வகாண்டு வசல்வதற்கான வாகன 

மபாக்குவரத்து. 

 வாகனம் மற்றும் சுரங்க பணி சார்ந்த சிறு குறு வதாழில்கள், 

வியாபாரம் மற்றலவ.  

 ஒப்பந்த மவலல மற்றும் மசலவ வாய்ப்பு 

 பாதுகாப்பு இலடவவளியில் பசுலம வலளயம். 

மமற்வகாள்ளப்படும் 

 மத்திய மாநிலத்திற்கு வரி மற்றும் இதர வாய்ப்புகள். 

இப்பகுதியின் சமூக வபாருளாதார மமம்பாட்டு நடவடிக்லககளுக்காக 

ரூபாய் 5.00 லட்சம் ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த வதாலக அருகில் உள்ள பள்ளி கட்டிடங்கள் பழுதுபார்ப்பது, 

பராமரிப்பு, சீரவ்சய்ய பயன்படுத்தப்படும். 

மதலவ மற்றும் முன்னுரிலமயின் அடிப்பலடயில் உள்ளூர் மக்களுடன் 

கலந்தாமலாசித்து இலவ அலனத்தும் வசயல்படுத்தப்படும். 

முலறயான மற்றும் விஞ்ஞான பூரவ்மான சுரங்கபணியில் மமற்வகாள்வதன் 

மூலமும், அலனத்து சுற்றுசச்ூழல் தடுப்பு நடவடிக்லககலளயும் 

வசயல்படுத்துவதன் மூலமும் வபரியளவு பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் உறுதி 

வசய்யப்படும். 

 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லகயின் சுருக்கம் - ஸ்ரீ திருமலா புளு 

வமட்டல்ஸ் நிறுவனம், சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தலகபரப்பு 4.44.35வெக்மடர-் 

மமனல்லூர் கிராமம்,  வவம்பாக்கம் வடட்ம், திருவண்ணாமலல மாவட்டம்.  

 

கிரிமயட்டிவ்   இஞ்சினியரஸ்் & கன்சல்டன்ஸ், வசன்லன – 600059 

14 

4.1.8 மபாக்குவரத்து மீதான தாக்கம்: 

இந்த குத்தலக பகுதியிலிருந்து வவட்டிவயடுக்கப்படும் வபாருட்கள் 

மநரடியாக பயனாளிகளுக்கு  சாலல வழியாக வகாண்டு வசல்லப்படும். திட்ட 

நடவடிக்லககளின் மபாது, அதிக பட்சமாக மணிக்கு 9 பயணங்கள் இருக்கும். 

இந்த திட்டத்தின் மபாக்குவரத்து பாலத முலறயாக பராமரிக்கப்படும். 

பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்லககள் மமற்வகாள்ளப்படும். 

 சுரங்க மற்றும் அலத சுற்றியுள்ள சாலல பகுதிகள் மற்றும் கற்களில் நீர் 

வதளித்து லாரிகள் மூலம் வகாண்டு வசல்லும்மபாது தூசிகள் 

வவளிவரவண்ணம் கட்டுப்படுத்த்துதல். 

 சம்பந்தப்பட்ட துலறயுடன் கலந்தாமலாசித்து மபாக்குவரத்துச ்

சாலலயின் இருபுறமும் மரங்கலள நடவு வசய்தல். 

 சாலலகலள முலறயாக பராமரித்தல் 

 வாகனங்கலள முலறயாக பராமரித்தல் 

 கல் ஏற்றிவரும் டிப்பர் லாரிகளில் அதிக சுலமகலளத் தவிர்ப்பது. 

 லாரிகளில் தார்பலின் வகாண்டு மூடுதல். 

 மபாக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளரக்லள மதலவயான இடங்களில் 

பயன்படுத்துதல். 

 மவகத்லதக் கட்டுப்படுத்துதல் 

 பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் தடுப்புகலள நிறுவுதல். 

 

4.1.9 கழிவு மமலாண்லம: 

இந்த சுரங்கத்தில் இருந்து கழிவு உற்பத்தி எதுவும் இல்லல. தமிழக அரசு. 

GO(Ms)No.84 படி பிளாஸ்டிக் வபாருட்களின் பயன்பாடு சுரங்க பகுதியில் தலட 

வசய்யப்படும். வதாழிலாளரக்ள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வபாருலளப் 

பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவாரக்ள். 

 

5.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்: 

சுற்றுசச்ூழல் நிரண்ியக்கபட்ட  தர அளவுகளுக்குள் உள்ளவாறு 

கண்காணிப்பதற்கும், பல்மவறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககலள 

நலடமுலறப்படுத்துவலத கண்காணிப்பதற்கும் வபாருத்தமான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு திட்டம்  நலடமுலறபடுத்தப்படும் 

சுரங்க மமலாளர் மூலம் பல்மவறு சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாடு நடவடிக்லககள் 

உடனடியாகவும் திறம்படவும் மமற்வகாள்ளப்படும். 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லகயின் சுருக்கம் - ஸ்ரீ திருமலா புளு 

வமட்டல்ஸ் நிறுவனம், சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தலகபரப்பு 4.44.35வெக்மடர-் 

மமனல்லூர் கிராமம்,  வவம்பாக்கம் வடட்ம், திருவண்ணாமலல மாவட்டம்.  
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சுற்றுசச்ூழல் நடவடிக்லககளுக்காக ரூபாய் 29.57 லட்சம் மூலதனமாக 

(CAPITAL COST)ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. இலத தவிர ஆண்டுக்கு ரூபாய். 

32.99 லட்சம் வதாடர் வசலவினம் (RECURRING COST) கீழ் வசலவிடப்படும். 

இந்த திட்டத்திற்காக மமற்வகாள்ளப்பட்ட தற்மபாலதய சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு, தற்மபாதுள்ள குவாரியின் ஒட்டுவமாத்த தாக்கத்லத 

பிரதிபலிக்கிறது. 

 

6.1 கூட்டுதாக்க ஆய்வு : 

இந்த திட்டத்திற்காக மமற்வகாள்ளப்பட்ட அடிப்பலட கண்காணிப்பு, 

தற்மபாதுள்ள குவாரிகள் மற்றும் பிற வசயல்பாடுகளின் ஒட்டுவமாத்த 

தாக்கத்லத பிரதிபலிக்கிறது. முன்வமாழியப்பட்ட குவாரிகளுக்கு, ஒட்டுவமாத்த 

தாக்கம் ஆய்வு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

கூட்டு சுரங்க மற்றும்அருகில்உள்ள மற்ற நடவடிக்லகயின் மபாது 

காற்றுசச்ூழலில் உருவாகும் தாக்கம்  கணினி மாதிரிகள் மூலம் 

கணக்கிடப்பட்டத்தில் ஒட்டுவமாத்த கூட்டு நடவடிக்லகக்குப் பின்பும் காற்றில் 

சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM10) 56.5 g/m3 to 81.7 g/m3 ஆகவும், 

சுவாசிக்கும் நுண் மிதக்கும் துகள்களின் அளவு (PM2.5) 26.5 g/m3 to 35.9 g/m3 

ஆக உள்ளது. இது கூட்டு நடவடிக்லகக்கு பின்னும்  மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாடு 

வாரியத்தால் நிரண்யிக்கப்பட்ட சுவாசிக்கும் மிதக்கும் துகள்கள்(அதாவது PM10 

- 100µg/m3), PM2.5 - 60µg/m3), தரத்திற்கு உட்பட்மட இருக்கும் என 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

கூட்டு சுரங்கப்பணியின் மபாது இயந்திரங்கள் மூலம் ஏற்படும் ஒலிதாக்கத்தின் 

அளவு அருகிமலமய கட்டுபடுத்தப்படுவதால் அனுமதிக்கப்ப்ட்டுள்ள வரம்லப 

விட குலறவாகஇருக்கும். 

மற்ற சுற்றுசச்ூழல் காரணிகளும்,ஒட்டுவமாத்த கூட்டு நடவடிக்லகக்குப் பின்பும்  

அறிக்லகயில் பரிந்துலரக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு நடவடிக்லககள் 

வதாடரச்ச்ியாகவும் கடுலமயாகவும் வசயல்படுத்துவதன் மூலம், வபரியளவு 

பாதிப்புகளும் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கப்படும். 

 

7.1 முடிவுலர: 

சுரங்கபணியின் மபாது பயன்படுத்த உள்ள நவீன வதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

மாசுக்கட்டுபாட்டு முலறகளால், சுற்றுசச்ூழலில் வபரிய அளவு பாதிப்பு 

ஏற்படாமல் சுற்றுசச்ூழல் வாரியத்தால் வலரயறுக்கப்பட்ட தர அளவுக்குமளமய 



சுற்றுசச்ூழல் தாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய அறிக்லகயின் சுருக்கம் - ஸ்ரீ திருமலா புளு 

வமட்டல்ஸ் நிறுவனம், சாதாரணகல் மற்றும் கிராவல் குவாரி - குத்தலகபரப்பு 4.44.35வெக்மடர-் 

மமனல்லூர் கிராமம்,  வவம்பாக்கம் வடட்ம், திருவண்ணாமலல மாவட்டம்.  
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கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும். சுரங்கபணியின் மூலம் மவலலவாய்ப்பு மற்றும் 

பல்மவறு சமூக முன்மனற்ற நலன்கள் உருவாகும். இலதத்தவிர மத்திய மற்றும் 

மாநில அரசாங்கங்கள் நிதிவருவாய் மூலம் GST வரி, மபான்றலவ மநரடியாக 

மற்றும் மலறமுகமாக கிலடக்கும். இது தவிர, இது கட்டுமானத் வதாழிலின் 

மூலப்வபாருட்களின் மதலவலயயும் பூரத்்தி வசய்யும். 

* * * * * * * * * 
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