
வரைவு சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் மமலாண்ரம திட்டசச்ுருக்கம் 
சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு அறிவிப்பின் கீழ் சுற்றுசச்ூழல் 

அனுமதி – 2006 

அட்டவரண வ. எண். 1 (அ) (i): சுைங்கத் திட்டம் 

"பி1" வரக–சிறு கனிமம்–குழுமம் -வனம் அல்லாத நிலம் 

 

சுைங்க குழும  அளவு = 17.38.0 ஹெக்மடை ்

திருவாளை் ஸ்ரீ கமணஷ் முருகன் புளூ ஹமட்டல்ஸ்  

சாதாரண கல் & கிைாவல் குவாைி 

@ 

காருடையாம்பாடையம் கிராமம்,புகளூர் வடட்ம், 

கரூர் மாவை்ைம் 

குறிப்பு விதிமுரறகள் (ToR) ஹபறப்பட்ட கடிதம்  

SEIAA-TN/F.No.9561/ToR-1358/2023 தததி:10.02.2023. 

 

திட்ட ஆதைவாளைின் ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் 

ஹபயை் மற்றும் முகவைி விவைங்கள் பைப்பளவு மற்றும் புல எண்கள் 

திருவாைர் ஸ்ரீ கமணஷ் முருகன்  

புளூ மமை்ைல்ஸ்   

புதுகனல்லி, 

புகளூர் வை்ைம், 

கரூர ்மாவை்ைம். 

     பைப்பளவு  :4.36.50 மெக்தைர்    

புலஎண்:293/1(p),293/3(p),293/4(p), 

2942B,295/1(p) 
 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வகம் 

 

எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகம்  

அடிப்படை ஆய்வு காலம் – அக்தைாபர் 2022  முதல் 

டிசம்பர் 2022 வடர 
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அத்தியாயம் I 

அறிமுகம் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சொதொரண கற்கள்  ற்று ் கிரொவல் குவொரி 

குத்தகக திட்ட ் P1 என அகைக்கப்படு ். குழு  குவொரிகளின் 500 மீ 

சுற்றளவு ம ொதத் அளவு > 5 மெக்டடர ் (அதொவது, 18.24.00 மெக்டடர)் 

மகொண்ட குவொரிகளுக்குள் வருவதொல், இது "B1" வககயின் கீை் 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  மபொது விசொரகண நடத்திய பிறகு சுற்றுசச்ூைல் 

அனு தி (EC) வைங்குவதற்கொன EIA அறிக்கக. குழு  குவொரிகள் P1, P2,   என 

அறியப்படு ் இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் உள்ளன, 

தற்டபொதுள்ள ஒன்று E1 என அறியப்படுகிறது  ற்று ் இரண்டு 

கொலொவதியொன திட்டங்கள், EX1  ற்று ் EX2 என அறியப்படுகிறது. MoEF & CC 

அறிவிப்பு S.O இன் படி ட டல குறிப்பிட்டுள்ள அகனத்து திட்டங்களு ் குழு  

அளவு கணக்கீட்டிற்கொக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2269 (E) டததியிட்ட 1 ஜூகல 

2016, பட ் 1.1 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA வகரவு, சுற்றுசச்ூைலில் 2 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த பொதிப்புகள் பற்றி 

விவொதிக்கிறது  ற்று ் கரூர ்  ொவடட் ், புகளூர ் வட்டத்தில் உள்ள 

கொருகடயொ ்பொகளய ் கிரொ த்தில் அக ந்துள்ள திட்டங்களின் 

பொதக ொன விகளவுககள குகறக்க விரிவொன சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க  

திட்டத்கத (EMP) வைங்குகிறது. இது கடித ்.எண். SEIAA-TN/F.NO.9561/TOR-1358/ 

டததியிட்ட 10.02.2023 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2022 வகரயிலொன 

கொலப்பகுதியில் அடிப்பகட ஆய்கவ ட ற்மகொண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கு. திட்ட முன்ம ொழிபவரின் விவரங்கள்  ற்று ் குவொரிகளின் 

பட்டியல் 500 மீ ஆர ் முகறடய அட்டவகணகள் 1.1  ற்று ் 1.2 இல் 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

     அட்டவணை 1.1 திட்ட முன்மமாழிபவரின் விவரங்கள் 

திட்ட முன்ம ொழிபவரின் 

மபயர ்

திருவொளர். ஸ்ரீ கணேஷ் முருகன் புளூ 

ம ட்டல்ஸ்  

முகவரி 

புல.எண் 268, 

புதுகனல்லி, புகளூர ்வட்ட ், 

கரூர ் ொவட்ட ்-639002. 

நிகல உரிக யொளர ்
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அட்டவணை 1.2 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகளின் 

பட்டியல் 

முன்ம ொழியப்படட் சுரங்க ் 

குறி

யீடு 

உரிம யொளரின் 

மபயர ்

புல . எே்  ற்று ் 

கிரொ  ் 

பரப்பளவு 

(மெக்ணடர்) 

நிமல 

P1 

திருவொளர.் ஸ்ரீ 

கடணஷ் முருகன் 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 

293/1 (பகுதி),293/3 

(பகுதி) 

293/4(பகுதி),294/2B 

& 295/1 (பகுதி) 

கொருகடயொ ் 

பொகளய ் 

4.36.50 

முன்ம ொழி

யப்பட்ட 

பகுதி 

P2 
திருவொளர ் ரொ ் 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 

289/1, 290/1B,290/2 

கொருகடயொ ் 

பொகளய ் 

1.23.00 
பயன்பொட்டு 

பகுதி 

தற்ணபொதுள்ள சுரங்க ்  

E1 
திருவொளர ் ரொ ் 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 

273/A3,273/A3,273/A5

,273/A2,273/A6,274/1, 

274/5 

கொருகடயொ ் 

பொகளய ் 

4.98.0 

26.11.2018 -

25.11.2023 

 

     

கொலொவதியொன சுரங்கங்கள் 

EX1 

ஸ்ரீ கடணஷ் 

முருகன் புளூ 

ம ட்டல்ஸ் 

892 கொருகடயொ ் 

பொகளய ் 
3.03.5 

14.10.2016-

13.10.2021 

EX2 
திருவொளர ் ரொ ் 

புளூ ம ட்டல்ஸ் 
289/2,290/1A 4.63.0 

23.10.2017 - 

22.10.2022 

 ம ொத்த குழு  ் அளவு 18.24.00  --- 

குறிப்பு:  

i. DD கடித ் - பதிவு எண்.332/ கனி  ் /2022, டததி:07.11.2022. 

ii. DD கடித ்- பதிவு எண்.293/ கனி  ் /2021, டததி:01.04.2022. 

குறிப்பு: குழு  ் பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின்படி கணக்கிடப்படுகிறது -

S.O.2269(E) டததி:01.07.2016. 
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பட ் 1.1. 500மீ சுற்றளவில் நமடமுமறயில் உள்ள  ற்று ் கொலொவதியொன சொதொரே கல் குவொரிகளின் 

இருப்பிடத்மத  கொட்டு ் இருப்பிட வமரப்பட ். 
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அத்தியாயம் II 

திட்ட விளக்கம் 

2.1 திட்ட இட ் 

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், கட்டு ொனத ் திட்டங்களில் 

முதன்க யொகப் பயன்படுதத்ப்படு ் சொதொரண கற்கள் உற்பத்தி மசய்ய 

முன்ம ொழியு ் திட்ட ொகு ். சுரங்க முகறயொனது 5 மீ உயர ்  ற்று ் 5 மீ 

அகல ் மகொண்ட மபஞ்சுககள உருவொக்குதல்  ற்று ் இரண்டொ ் நிகல 

மவடிப்பு ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய சுரங்க முகறயொகு ். புகளூர ் வட்ட ், 

காருடையாம்பாடையம் கிரொ த்தில், 10°56'38.60"N முதல் 10°56'47.10"N 

வகரயிலொன அட்சடரகககளுக்கு ், 77°57'59.49"E முதல் 77°58'9.97"E 

வகரயிலொன தீரக்்கடரகககளுக்கு ் இகடடய முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதி அக ந்துள்ளது. கரூர ்  ொவட்ட ்  ற்று ் தமிை்நொடு  ொநில ். திட்ட 

முன்ம ொழிவு ஸ்ரீ கடணஷ்முருகன் புளூ மமை்ைல்ஸ் 4.36.5 மெக்டடர ்

குத்தககக்கு விடப்பட்ட இந்த திட்ட இட ் பட்டொ நிலத்தில் உள்ளது. 15.07.2022 

அன்று குவொரி குதத்ககக்கு விண்ணப்பித்தவர ் சொதொரண கல்  ற்று ் 

கிரொவகல பிரிதம்தடுக்கவு ், கரூர ் புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகறயொல் 

வைங்கப்பட்ட துல்லிய ொன பகுதித ் மதொடரப்ுக் கடிதத்கத பதிவு  

எண்.332/கனி  ்/2022, தேதி 19.10.2022இல் மபற்றிருந்தொர.் துல்லிய ொன பகுதி 

தகவல் மதொடரப்ு கடிதத்தின் அடிப்பகடயில், சுரங்கத் திட்ட ் 

தயொரிக்கப்பட்டது. இவ்வொறு தயொரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்திற்கு, கரூர ்

புவியியல்  ற்று ் சுரங்கத் துகற துகண இயக்குநர ் (குறிப்பொகண 

எண்.332/கனி  ்/2022 தேதி 07.11.2022)  ஒப்புதல் அளித்தொர.் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கத் திட்டத்தின்படி, முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 

சு ொர ்507019 கன மீட்டர் சொதொரண கல்  ற்று ் சு ொர ்4118 கன மீட்டர் கிரொவல் 

44மீ தகர  ட்டத்திற்கு கீை் ஆை ் வகர மவட்டப்படு ்.  திப்பிடப்பட்ட 

உற்பத்திகய அகடய, 4 ஜொக் ெொ ் ர,் 1 க ்ப்ரசர,் 1 வொளி/பொகற உகடக்கு ் 

இயந்திர ்  ற்று ் 8 டிப்பரக்ள் பயன்படுதத்ப்படு ். இயந்திரங்ககள 

இயக்கவு ், சொதொரண கல்கல விருப்ப ொன பரி ொணத்திற்கு உகடக்கவு ், 

சு ொர ் 14 டபர ் பணிய ரத்த்ப்படுவொரக்ள். குவொரி வொை்க்ககயின் முடிவில், 

இறுதிக் குழியின் பரி ொண ் 48 மீ*246 மீ*44 மீ ஆக இருக்கு ், ட லு ் சுமார ்

2.20.74     மெக்தைர ் நிலம் குவாரிக்கு பயன்படுேே்ப்படுகிறது; சுமார ் 2.04.76 

மெக்தைர ் நிலம் பயன்படுேே்ப்பைாமல் உை்ைது. அதேசமயம், சுரங்க 



5 | P a g e  
 

வாழ்க்டகயின் முடிவில், சுமார ் 3.52.0 மெக்தைர ் நிலம் குவாரி 

மசய்யப்பை்டிருக்கும்; சுமார ் 0.62.24 மெக்தைர ் நிலம் சாடல 

தமம்பாை்டிற்காகவும், மீேமுை்ைடவ சாடல மற்றும் 

உை்கை்ைடமப்புக்காகவும் பயன்படுேே்ப்படும். இறுதி சுரங்க மூடல் 

திட்ட ொனது, சுரங்கத்கத மூடுவதற்கு ஆண்டு மதொடர ்மசலவொன ரூ.1,30,950 

உடன் மூலதன மசலவு சு ொர ்ரூ.14,84,250 மசலவிடப்படு ் என்று கொட்டுகிறது. 

திட்ட தளத்தின் மூகல தூண்களின் எல்கல ஒருங்கிகணப்புகள்  ற்று ் திட்ட 

தளத்தின் இருப்பிடத்திற்கொன அணுகல் விவரங்கள் முகறடய 

அட்டவகணகள் 2.1 & 2.2 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூகுள் எரத்் படத்தில் 

ட மலழுதப்பட்ட திட்ட தளத்தின் குத்தகக பகுதி பட ் 2.1 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. 

  அட்டவணை 2.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மூணல புவியியல் 

ஒருங்கிணைப்புகள் 

தூே் 

குறியீடு 
அட்சணரமக தீர்க்கணரமக 

தூே் 

குறியீடு 

அட்சணரமக தீர்க்கணரமக 

1 10°56’47.03’’N 77°58’7.21’’E 13 10°56’39.33’’N 77°57’59.61’’E 

2 10°56’43.23’’N 77°58’8.31’’E 14 10°56’40.10’’N 77°57’59.49’’E 

3 10°56’42.14’’N 77°58’8.37’’E 15 10°56’40.81’’N 77°57’59.79’’E 

4 10°56’41.87’’N 77°58’8.73’’E 16 10°56’41.59’’N 77°58’1.09’’E 

5 10°56’41.48’’N 77°58’9.97’’E 17 10°56’41.78’’N 77°58’2.09’’E 

6 10°56’40.72’’N 77°58’9.61’’E 18 10°56’42.00’’N 77°58’3.53’’E 

7 10°56’40.58’’N 77°58’9.48’’E 19 10°56’42.02’’N 77°58’4.00’’E 

8 10°56’38.60’’N 77°58’9.45’’E 20 10°56’45.86’’N 77°58’3.64’’E 

9 10°56’39.21’’N 77°58’7.52’’E 21 10°56’45.76’’N 77°58’2.29’’E 

10 10°56’39.63’’N 77°58’6.05’’E 22 10°56’47.10’’N 77°58’2.21’’E 

11 10°56’39.62’’N 77°58’5.57’’E 23 10°56’46.98’’N 77°58’6.13’’E 

12 10°56’39.56’’N 77°58’3.53’’E - - - 

அட்டவணை 2.2 திட்டப் பகுதிக்கான தள இணைப்பு 

அருகிலுை்ை 

சாடலகை் 

SH-21 தொரொபுர ்-கரூர ்சொகல 3.5 கி.மீ 

மதன்கிைக்கு 

NH-67 கரூர-்டகொய ்புத்தூர ் 1.21 கி.மீ வடக்கு 

அருகில் உை்ை நகரம் K.பரமே்தி 6.60 கி.மீ வடட ற்கு 

அருகிலுை்ை ரயில் 

நிடலயம் 

மூரத்்திபொகளய ் 10.35 கி.மீ 

வடகிைக்கு 

அருகில் உை்ை 

விமான நிடலயம் 

திருசச்ிரொப்பள்ளி 84.0 கி.மீ கிைக்கு 

அருகில் உை்ை 

துடறமுகம் 

தூே்துக்குடி 236.0 கி.மீ மதற்கு 
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2.2 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்கான மெயல்பாட்டு விவரங்கள் 

வருைாந்திர மற்றும் தினசரி உற்பே்தி மற்றும் சுரங்க மூைல் உை்ைிை்ை 

திை்ைே்தின் மசயல்பாை்டு விவரங்கை் சுரங்கே் திை்ைங்கைிலிருந்து பைம் 2.2 

இல் மகாடுக்கப்பை்டுை்ைன. திட்டத்தின் வளங்கள்  ற்று ் இருப்பு விவரங்கள் 

அட்டவகண 2.3 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவணை 2.3 திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட வளங்கள் மற்றும் 

இருப்புக்கள் 

ஆதார வணக 
ொதாரை கல் 

(கன மீட்டர)் 

கிரொவல்(கன 

மீட்டர)் 

புவியியல் வைம்(கன மீை்ைர)் 1804625 12824 

சுரண்ைக்கூடிய வைம்(கன மீை்ைர)் 507019 4118 

5ஆண்டுகளுக்குமுன்மமாழியப்பை்ை 

உற்பே்தி 
507019 4118 

ஆண்டு வாரியான வைரச்ச்ி மற்றும் உற்பே்திே் திை்ைம் மற்றும் 

பிரிவுகைின் அடிப்படையில், ஆண்டு வாரியான உற்பே்தி முடிவுகை் 

அை்ைவடண 2.4 இல் மகாடுக்கப்பை்டுை்ைன. 

அட்டவணை 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்தி விவரங்கள் 

ஆே்டு சொதொரே கல் (கன மீட்டர் ) கிரொவல் (கன மீடட்ர் ) 

I  108951 1830 

II 108743 2288 

III 124890 --- 

IV 125065 --- 

V                       39370 --- 

ம ொத்த ் 507019 4118 

   ஆோரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கே் திை்ைம். 

2.3 நில பயன்பாட்டு முணற 

முன்மமாழியப்பை்ை திை்ை ேைே்திற்கான நில பயன்பாடு மற்றும் 

நிலப்பரப்பு ேகவல் அை்ைவடண 2.5இல் மகாடுக்கப்பை்டுை்ைது. 

அட்டவணை 2.5 சுரங்கத் திட்டத்தின் ணபொது  ற்று ் சுரங்க முடிவில் 

நிலப் பயன்பொட்டுத் தரவு 

விளக்கம் 

தற்பபாணதய 

பகுதி 

(மெக்டர்) 

குவாரியின் 

ஆயுட்காலம் முடிந்த 

பகுதி (மெக்டர்) 

குவாரிக்கு உை்பை்ை பகுதி 2.20.74 3.52.0 

உை்கை்ைடமப்பு இல்டல 0.02.0 

சாடலகை் 0.03.0 0.03.0 

பசுடம பகுதி 0.08.0 0.62.24 
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வடிகொல்  ற்று ் குடிடயற்ற 

மதொட்டி 
இல்டல 0.11.76 

பயன்படுேே்ப்பைாே பகுதி 2.04.76 0.05.5 

மமாத்தம்   4.36.5 4.36.5 

ஆோரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கே் திை்ைம் . 

2.4 சுரங்க முணற 

துகளயிடுதல், மவடிக்கச ்மசய்தல்  ற்று ் மபஞ்சுககள உருவொக்குதல் 

ஆகியவற்கற உள்ளடக்கிய திறந்தமவளி அகர இயந்திர ய ொக்கப்பட்ட 

சுரங்க முகற மூல ் குவொரி நடவடிக்கக ட ற்மகொள்ள 

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கொக முன்ம ொழியப்பட்ட 

இயந்திரங்கள் அட்டவகண 2.6-2.8 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2.5 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கணளப் பயன்படுத்துதல் 

அட்டவணை 2.6 முன்மமாழியப்பட்ட இயந்திரங்கள் 

வரிணெப்படுத்துதல் 

வ.எை். வணக 
எை் 

அலகு 
மகாள்ளளவு 

தயொரிப்பு 

நிறுவனத்தின் 

மபயர ்

உந்து 

ெக்தி 

1 
ஜாக் 

தெமரஸ்் 
4 டகயைக்கமானது - 

டீசல் 

இயக்கி 

 

2 கம்ப்ரசர ் 1 காற்று - 
டீசல் 

இயக்கி 

3 
தோண்டும் 

இயந்திரம் 

1 - - டீசல் 

இயக்கி 

பபாக்குவரத்து உபகரைங்கள் 

4 டிப்பர ் 8 - - 
டீசல் 

இயக்கி 

ஆோரம்: அங்கீகரிக்கப்பை்ை சுரங்கே் திை்ைம் 

 

அட்டவமே 2.7 கருத்தியல் பிளொஸ்டிங் வடிவம ப்பு 

மவடிப்பு துகள விட்ட ் (D) மிமீ 32 

மீட்டரில் பரட்ன் (B) 1 

மீட்டரில் இகடமவளி (S). 0.97 

மீட்டரில் சப்ட்ரில் 0.3 

மீட்டரில் சொரஜ்் நீள ் (C). 0.64 

ஸ்மட ்மிங் 1 

துகள நீள ் (L) இல் மீ 1.9 
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மீட்டரில் மபஞ்ச ்உயர ் (BH). 1.6 

கிரொ ் மவடிப்பு/துகளயின் நிகற 400 

ஸ்மட ்மிங் மபொருள் அளவு மிமீ 3.2 

சுக  விகறப்பு விகித ் 1.64 

கன மீட்டரில் மவடிப்பு அளவு/துகள 1.59 

கன மீட்டரில் சொதொரண கல்/நொள் உற்பதத்ி 376 

மவடிப்பு துகளகளின் எண்ணிக்கக/நொள் 236 

துகள வடிவ முகற ஸ்ணடக்கர்/மசவ்வக ் 

மவடிமபொருடக்ளின் நிகற / நொள் கிடலொவில் 94 

கிடலொ/மீ3 இல் தூள் கொரணி 0.25 

ஏற்றுதல் அடரத்்தி 0.63 

மவடிமபொருடக்ளின் வகக ஸ்லர்ரி 

டபக்டகஜிங் விட்ட ் (மிமீ) 25 

துவக்க அக ப்பு ணநொமனல் 

மீட்டரில் பொகற பறக்கு ் தூர ் 23 

 

 அட்டவமே 2.8 எரிமபொருள் ணதமவ விவரங்கள் 

ணதொே்டு ் இயந்திரத்திற்கொன எரிமபொருள் ணதமவ 

விவரங்கள் சொதொரே 

கல் 

(507019 கன 

மீட்டர)் 

ண ல் 

 ே் 

(4118 கன 

மீட்டர)் 

ம ொத்த 

டீசல் 

(லிட்டர்) 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு சரொசரி விகித ் 

(l/ ணி டநர ்) 

16  10 --- 

டவகல மசய்யு ் திறன் (m3/  ணி 

டநர ்) 

20 60 --- 

டநர ் டதகவ ( ணி டநர ்) 25351 69 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கு ம ொத்த டீசல் நுகரவ்ு 

(லிட்டர)் 

405615 686 406301 

எரிமபொருள் ணதமவ(க ்ப்ரசர்) 
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எரிமபொருள் நுகரவ்ு/துகளயின் சரொசரி 

விகித ் (லிட்டர)்  

0.4 --- --- 

ட்ரில்டெொல்களின் எண்ணிக்கக/நொள் 236 --- --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

127440 --- 127440 

டிப்பருக்கொன எரிமபொருள் ணதமவ 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு/பயணத்தின் 

சரொசரி விகித ் (லிட்டர)் 

20 20 --- 

கணமீட்டரில் சு ந்து மசல்லு ் திறன் 6 6 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 

நொட்கள் 

63 1 --- 

பயணங்களின் எண்ணிக்கக / 5 

ஆண்டுகள் 

84503 686 --- 

5 ஆண்டுகளுக்கொன ம ொதத் டீசல் 

நுகரவ்ு (லிட்டர)் 

1690063 13727 17,03,790 

ணதொே்டு ் இயந்திர ்,க ்ப்ரசர்  ற்று ் டிப்பர் மூல ் ம ொத்த 

டீசல் நுகர்வு 

22,37,532 

அட்டவமே 2.9   மூலதனத் ணதமவ விவரங்கள் 

வ.எை். விளக்கம் மெலவு (ரூ.) 

1 நிகலயொன மசொத்து மசலவு 19,49,975 

2 மசயல்பாை்டு மசலவு 30,00,000 

3 EMP மசலவு 25,22,400 

மமாத்த திட்டெ ்மெலவு 74,72,375/- 
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படம் 2.1 புவியியல் ஒருங்கிணைப்புகளுடன் முன்மமாழியப்பட்ட திடட் குத்தணக எல்ணலணயக் காட்டும் 

கூகுள்  எரத்் படம் 
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படம் 2.2 சுரங்க குத்தணக திட்டம் 
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படம் 2.3 ஆை்டு வாரியான பமம்பாடு & உற்பத்திப் பிரிவுகள் 
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படம் 2.4 ஆை்டு வாரியான உற்பத்திப் பிரிவுகள் 
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2.5 கருத்தியல் சுரங்கத் திட்டம்/ இறுதி சுரங்க மூடல் திட்டம் 

❖ சுரங்க மூைல் என்பது சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் பாேகமான விடைவுகை் 

அல்லது மனிேரக்ைின் ஆதராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படும் 

அசச்ுறுே்ேல்கடைக் குடறப்பேற்காக மற்ற உற்பே்திப் 

பயன்பாடுகளுக்காக மோந்ேரவு மசய்யப்பை்ை ேைே்டே அேன் 

இயல்பான நிடலக்குே் திரும்பச ்மசய்யும் மசயல்முடறயாகும். 

❖ சுரங்க மூைல் திை்ைே்தின் தநாக்கம், குவாரிகடை மனிேரக்ை் மற்றும் 

விலங்குகளுக்கு உைல் ரீதியாக பாதுகாப்பானோகவும், புவி-

மோழில்நுை்ப ரீதியாக நிடலயானோகவும், புவி-ரசாயன ரீதியாக 

மாசுபடுேே்ாேோகவும் மற்றும் மாசுபடுே்ோேோகவும் மாற்றுவோகும். 

❖ சுரங்க வாழ்க்டகயின் முடிவில், சுரங்கக் குழியானது மடழ நீடர 

தசகரிக்கும் மசயற்டக நீரே்்தேக்கமாக மசயல்படும் மற்றும் வறைச்ி 

காலங்கைில் ேண்ணீர ்தேடவடய பூரே்்தி மசய்ய உேவும். 

❖ சுரங்க ் மூடப்பட்ட பிறகு, பொதுகொப்புத ் தடுப்புச ் சுவர ்  ற்று ் ட ல் 

மபஞ்சுகளுக்கு ட ல் பசுக  பகுதி உருவொக்கப்படு ். குழியிலிருந்து 

வரு ் நீர,் பசுக ப் பகுதியின் வளரச்ச்ி  ற்று ் பரொ ரிப்புக்கு 

பயன்படுதத்ப்படு ். சுரங்கதக்த மூடுவதற்கொன பட்மஜட் ஒதுக்கீடு 

அட்டவகண 2.10 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவமே 2.10 சுரங்க மூடல் பட்மெட ்

மெயல்பாடு 
மூலதன 

மெலவு 

மதாடர் 

மெலவு/ஆை்டு 

குே்ேடக பகுதிக்குை் 873 மசடிகை் 174600 26190 

குே்ேடக பகுதிக்கு மவைிதய 1310 

மசடிகை் 
393000 39285 

கம்பி தவலி (4.36.5 மெக்தைர)் 873000 43650 

மடழநீர ்வடிகால் புதுப்பிேே்ல் (4.36.5 

மெக்தைர)் 

 

43650 

 

21825 

மமாத்தம் 1484250 130950 
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அத்தியாயம் III 

சுற்றுெச்ூழலின் விளக்கம் 

3.0 அறிமுகம் 

 த்திய  ொசுக் கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB), அக்டடொபர ்முதல் டிச ்பர ்

2022 வடரயிலான காலப்பகுதியில் திை்ைே் ேைே்தின் ேற்தபாடேய 

சுற்றுசச்ூழல் நிடலடய மதிப்பிடுவேற்கு கை கண்காணிப்பு ஆய்வுகை் 

தமற்மகாை்ைப்பை்ைன. சுற்றுசச்ூழல் அடிப்படைே் ேரவுகை் NABL அங்கீகாரம் 

மபற்ற மற்றும் MoEF அறிவிக்கப்பை்ை எக்ஸலன்ஸ் ஆய்வகே்ோல் மண், நீர,் 

சே்ேம் மற்றும் மபாருைாோரம் உை்ைிை்ை சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளுக்காக 

தசகரிக்கப்பை்ைது . 

3.1 நிலெ ்சூழல் 

மசன்டினல் II பைே்டேப் பயன்படுேத்ி 5  கி.மீ சுற்றைவு நிலப் 

பயன்பாை்டு முடற ஆய்வு மசய்யப்பை்ைது. LULC வடககை் அடையாைம் 

காணப்பை்டு அை்ைவடண 3.1 இல் மகாடுக்கப்பை்டுை்ைன. 

அட்டவணை 3.1 நிலப் பயன்பாடு / 5 கிமீ சுற்றளவுக்கான 

நிலப்பரப்பு புள்ளிவிவரங்கள் 

வ.எே். வமகப்பொடு 
பரப்பளவு 

(மெக்ணடர்) 
பகுதி (%) 

1 பயிர ்நில ் 7257.2 92.3 

2 அடரந்்த கொடு 3.09 0.03 

3 புதர ்அல்லது நில ் 156.3 1.9 

4 
சுரங்க மதொழில்துகற பொைகடந்த 

நிலங்கள் 139.6 1.8 

5 டதொட்டங்கள் 247.1 3.1 

6 நீரந்ிகலகள் 52.8 0.7 

ம ொதத் பரப்பளவு 7856.10 100 

ஆதொர ்: மசன்டினல் II மசயற்ககக்டகொள் படங்கள் 

3.2மை் சூழல் 

திை்ைே் ேைே்திலும் அடேச ்சுற்றியுை்ை இைங்கைிலும் உை்ை இயற்பியல் 

மற்றும் இரசாயன பண்புகை் தபான்ற ேற்தபாடேய மண்ணின் 

நிடலடமகடை மதிப்பிடுவேற்காக மண் வடககை், ோவர உடற மற்றும் 
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மோழில்துடற மற்றும் குடியிருப்பு நைவடிக்டககை் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படையில் மண் மாதிரிக்காக ஒன்பது இைங்கை் தேரந்்மேடுக்கப்பை்ைன. 

இயற்பியல் பை்புகள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள  ண்  ொதிரிகள்,  ணல் களி ண்  ற்று ் 

 ணல் களி ண் ஆகியவற்றுக்கு இகடயில்  ொறுபடு ் களி ண் 

அக ப்புககளக் கொட்டுகின்றன.  ண்ணின் PH 6.5 முதல் 7.9 வகர  ொறுபடு ், 

இது சற்று அமில ்  ற்று ் சிறிது கொர தன்க கயக் குறிக்கிறது.  ண்ணின் 

மின் கடத்துத்திறன் 173 முதல் 340 µs/cm வகர  ொறுபடு ். ம ொத்த அடரத்்தி 1.3 

முதல் 9.8 g/cm3 வகர இருக்கு ்.  

 இரொயன பை்புகள் 

கநட்ரஜன் 0.02 முதல் 0.08% வகர இருக்கு ். பொஸ்பரஸ் 0.14 முதல் 1.7% 

வகர இருக்கு ். மபொட்டொசிய ் 0.09 முதல் 0.43% வகர இருக்கு ். கொல்சிய ் 376 

 ற்று ் 573 மி.கி/கிடலொ இகடடய உள்ளது. கரி ப் மபொருடக்ளின் உள்ளடக்க ் 

1.2 முதல் 9.5% வகர இருக்கு ். 

3.3 நீர் சூழல் 

பமற்பரப்பு நீர்  

அ ரொவதி ஆறு  ற்று ் தொத்தொ ்பொகளய ் ஏரி ஆகியகவ ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள இரண்டு முக்கிய ட ற்பரப்பு நீர ்ஆதொரங்களொகு ். இகவ 

இயற்ககயில் தற்கொலிக ொனகவ, அகவ  கை நிகை்வுகளுக்குப் பிறகு 

 ட்டுட  தண்ணீகரக் கடத்துகின்றன. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் 

பகுதியொனது, அ ரொவதி ஆற்றின் 4.51 கிமீ மதன்கிைக்கு  ற்று ் 

தொதத்ொ ்பொகளய ் ஏரியின் 3.04 கிமீ (மதன்கிைக்கு) மதொகலவில் 

அக ந்துள்ளது. SW1  ற்று ் SW2 என அறியப்படு ் இரண்டு ட ற்பரப்பு நீர ்

 ொதிரிகள் இரண்டு ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகளிலிருந்து அடிப்பகட நீரின் 

தரத்கத  திப்பிடுவதற்கொக டசகரிக்கப்பட்டன. இரண்டு  ொதிரிகளின் 

ட ற்பரப்பு நீரின் தரத்கத சுருக்க ொகக் கூறுகிறது.  

ட ற்பரப்பு நீர ் ொதிரிகளின் முடிவுகள், இயற்பியல்  ற்று ் இரசொயன 

அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் 

இருப்பகதக் குறிக்கிறது. இரண்டு உயிரியல் அளவுருக்களில், டகொலிஃபொர ்் 

பொக்டீரியொ இரண்டு நீர ்  ொதிரிகளில் உள்ளது, அடதச ய ் ஈ-டகொலி 

 ொதிரிகளில் இல்கல. 
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நிலத்தடி நீர ்

ஆய்வுப் பகுதியில் நிலத்தடி நீர,் மதொன்க யொன கொலதத்ின் படிகப் 

பொகறகள்  ற்று ் சமீபத்திய வண்டல்  ண் ஆகியவற்றில் ஏற்படுகிறது. 

நிலத்தடி நீரின் இயக்க ் வொனிகலயின் தீவிர ்  ற்று ் படிக பொகறகளின் 

முறிவு ஆகியவற்றொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆை்துகள கிணறுகள் 

 ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகள் இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சு ் 

கட்டக ப்புகள் ஆகு ். இருப்பினு ், வறண்ட கொலங்களில், ஆய்வுப் பகுதியில் 

உள்ள  க்கள் தங்கள் வீடட்ு  ற்று ் விவசொய டநொக்கங்களுக்கொக ஆை்துகள 

கிணறுககள மபரிது ் ந ்பியுள்ளனர.் ஏழு நிலதத்டி நீர ்  ொதிரிகள், 

அறியப்படுகின்றன. 

BW1, BW2, BW3, BW4, BW5, BW6  ற்று ் BW7 என அறியப்படு ் ஏழு நிலத்தடி 

நீர ்  ொதிரிகள் ஆை்துகளக் கிணறுகளிலிருந்து டசகரிக்கப்பட்டு, நிலதத்டி 

நீரின் அடிப்பகடத ் தரத்கத  திப்பிடுவதற்கொக, இயற்பியல்-டவதியியல் 

நிகலக கள், கன உடலொகங்கள்  ற்று ் பொக்டீரியொவியல் 

உள்ளடக்கங்ககள ஆய்வு மசய்தன. நிலதத்டி நீர ்  ொதிரி இடங்கள்  ற்று ் 

குத்தகக பகுதியிலிருந்து அவற்றின் தூர ்  ற்று ் திகச ஆகியகவ 

அட்டவகண 3.5 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளன  ற்று ் நீர ்  ொதிரி இடங்களின் 

இடஞ்சொரந்்த நிகை்வு பட ் 3.4 இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது. அட்டவகண 3.6 ஏழு 

 ொதிரிகளின் நிலதத்டி நீரின் தரதக்த சுருக்க ொகக் கூறுகிறது. 

IS10500:2012 இன் தரநிகலகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இயற்பியல், 

டவதியியல்  ற்று ் உயிரியல் அளவுருக்கள்  ற்று ் கன உடலொகங்கள் 

அனு திக்கப்பட்ட வர ்புகளுக்குள் இருப்பகத நிலதத்டி நீர ்

 ொதிரிகளுக்கொன முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

நிலத்தடி நீர் நிமலகள்  ற்று ் ஓடட் ் திமச 

நிலத்தடி நீர ்புவியீரப்்பு மசல்வொக்கின் கீை் மிக உயரந்்த நிகலயொன 

நிலத்தடி நீர ்உயரதத்ின் புள்ளிகளிலிருந்து குகறந்த நிகலயொன நிலதத்டி 

நீர ்உயரத்தின் புள்ளிகளுக்கு நகரு ் டபொது, ஆய்வு பகுதிக்குள் நிலதத்டி நீர ்

இயக்கத்தின் திகசகய ஊகிக்க நிலதத்டி நீர ் ட்டங்களின் ஆை ் பற்றிய 

தரவு அவசிய ். பின்னணி நிலத்தடி நீரின் தரதக்த நன்றொகக் 

கண்கொணிப்பதற்கு ், ரசீொரஜ்்  ற்று ் மவளிடயற்றப் பகுதிககளக் 

கண்டறிவதற்கு ் இடத்கதத் டதரந்்மதடுப்பதில் நிலத்தடி நீர ்ஓட்ட ் திகச 
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பற்றிய அறிவு அவசிய ். எனடவ, 2022 அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் வகர 

( கைக்கொலத்திற்குப் பிந்கதய கொல ்)  ற்று ் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் 2022 

வகரயிலொன கொலக்கட்டத்தில் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிககளச ்

சுற்றி 2 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள பல்டவறு இடங்களில் உள்ள 9 திறந்தமவளி 

கிணறுகள்  ற்று ் 9 ஆை்குைொய் கிணறுகளில் இருந்து நிலதத்டி நீர ்உயர ் 

மதொடரப்ொன தரவு டசகரிக்கப்பட்டது. பருவ கைக்கு முந்கதய கொல ்). 

இவ்வொறு டசகரிக்கப்பட்ட ஆை்துகள கிணறு நீர ் நிகல தரவு 

அட்டவகணகள் 3.9  ற்று ் 3.10 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளது. தரவுகளின்படி, 

ஆை்துகளக் கிணறுகளில் நிகலயொன நீர ்ட்டத்தின் சரொசரி ஆை ் 19.6 

முதல் 22.7  கைக்கொலத்திலு ், முன் பருவ கைக்கு 20.6 முதல் 23.5 மீ 

தகர ட்டத்திற்கு கீை் (BGL) வகரயிலு ் இருக்கு ். இவ்வொறு டசகரிக்கப்பட்ட 

ஆை்துகள கிணறு தரவு அட்டவகணகள் 3.9  ற்று ் 3.10 இல் 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. அக்டடொபர ் முதல் டிச ்பர ் 2022 வகரயிலொன 

( கைக்கொலத்திற்குப் பிந்கதய பருவ ்) ஆை்துகளக் கிணறுகளில் 

நிகலயொன மபொட்மடன்டடொம ட்ரிக் ட ற்பரப்புக்கொன சரொசரி ஆை ் 66.3 

முதல் 69.5 மீ வகரயிலு ்,  ொரச் ் முதல் ட , 2022 வகரயிலொன 

( கைக்கொலத்திற்கு முந்கதய கொலத்திலு ்) 72.5 முதல் 68.5 மீ வகரயிலு ் 

 ொறுபடு ்.) 

  

பட ் 3.1 திறந்த கிேறு நிமலயொன நிலத்தடி 

நீர் உயர வமரபட ், பருவ மைக்கு முந்மதய 

கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திமசமயக் 

கொட்டுகிறது.s 

பட ் 3.2 திறந்த கிேறு நிமலயொன நிலத்தடி 

நீர் உயர வமரபட ், பருவ மைக்குப் 

பிந்மதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திமசமயக் கொட்டுகிறது. 
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பட ் 3.3 ஆை்துமள கிேறு நிமலயொன 

நிலத்தடி நீர் உயர வமரபட ், பருவ மைக்கு 

முந்மதய கொலத்தில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் 

திமசமயக் கொட்டுகிறது. 

பட ் 3.4 ஆை்துமள கிேறு நிமலயொன 

நிலத்தடி நீர் உயர வமரபட ், 

பருவ மைக்குப் பிந்மதய கொலத்தில் 

நிலத்தடி நீர் ஓட்டத்தின் திமசமயக் 

கொட்டுகிறது. 

3.4 காற்று சூழல் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத்தில் சுரங்க நடவடிக்கககளின் தொக்கத்கத 

 திப்பிடுவதற்கு, தற்டபொதுள்ள சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் முக்கிய ொனது. 

கொற்றுச ் சூைல் குறிதத் அடிப்பகட ஆய்வுகளில் குறிப்பிட்ட கொற்று 

 ொசுபொடுககள அகடயொள ் கொண்பது  ற்று ் சுற்றுப்புற கொற்றில் 

அவற்றின் தற்டபொகதய நிகலகள் ஆகியகவ அடங்கு ். முன்ம ொழியப்பட்ட 

குவொரி தளங்ககளச ் சுற்றி 5 கிமீ சுற்றளவில் உள்ள ஆய்வுப் பகுதியில் 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் அடிப்பகட சுற்றுப்புற கொற்றின் தரத் தகவகல 

வைங்குகிறது. 

சுற்றுப்புற கொற்றின் தர ் 

கண்கொணிப்பு தரவுகளின்படி, PM10 48.30 µg/m3 முதல் 36.50 µg/m3 வகர 

இருக்கு ்; PM2.5 26.60 µg/m3 முதல் 18.90 µg/m3 வகர; SO2 11.40 µg/m3 முதல் 7.90 

µg/m3 வகர; NO2 22.20 µg/m3 முதல் 15.70 g/m3 வகர.  ொசுபடுதத்ிகளின் மசறிவு 

அளவுகள் CPCB ஆல் பரிந்துகரக்கப்பட்ட NAAQS இன் ஏற்றுக்மகொள்ளக்கூடிய 

வர ்புகளுக்குள் வரு ். 

3. 5 இணரெெ்ல் சூழல் 

க ய  ண்டலத்தில் இகரசச்ல் நிகல 42.5 dB (A) Leq  ற்று ் 32.8 dB (A) 

Leq பகல் டநரத்தில் இகடயக  ண்டலதத்ில் பதிவுமசய்யப்பட்ட இகரசச்ல் 

அளவுகள் 35.8 முதல் 43.8 dB (A) Leq வகர  ற்று ் இரவு டநரத்தில் 26.5 முதல் 40.1 

dB (A) Leq வகர டவறுபடுகின்றன. இதனொல், மதொழில்துகற  ற்று ் 
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குடியிருப்பு பகுதிக்கொன இகரசச்ல் நிகல CPCB டதகவககள பூரத்்தி 

மசய்கிறது.  

3.6 உயிரியல் சூழல் 

உயிரியல் ஆய்வின் முக்கிய டநொக்க ், ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

தொவரங்கள்  ற்று ் விலங்கினங்கள் மதொடரப்ொன அடிப்பகடத் தரகவச ்

டசகரித்து, சூைலியல் ரீதியொக உணரத்ிறன் வொய்ந்த பகுதிககளக் 

கண்டறிவது  ற்று ் க ய  ண்டலத்தில் ஏடதனு ் அரிதொன, அழிந்து வரு ், 

உள்ளூர ் அல்லது அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளொன (REET) தொவரங்கள்  ற்று ் 

விலங்கினங்கள் உள்ளனவொ என்பதுதொன்.  உயிரியல் சூைல் பற்றிய ஆய்வில் 

இருந்து, வனவிலங்கு பொதுகொப்புச ்சட்ட ், 1972 இன் படி ஆய்வுப் பகுதிக்குள் 

அட்டவகண I வகக விலங்குகள் கொணப்படவில்கல என்று ், IUCN இன் படி 

பொதிக்கப்படக்கூடிய, அழிந்து வரு ் அல்லது அசச்ுறுத்து ் வகககளில் எந்த 

உயிரினமு ் கொணப்படவில்கல என்று ், இல்கல என்று ் முடிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பகுதியில் கொணப்படு ் அழிந்து வரு ் சிவப்பு 

பட்டியல் இனங்கள். 

3.7 ெமூக மபாருளாதார சூழல் 

சமூக-மபொருளொதொர ஆய்வு என்பது சுற்றுசச்ூைல் ஆய்வின் 

இன்றியக யொத பகுதியொகு ். இது கல்வி, வரு ொன ், சுகொதொர ்  ற்று ் 

மதொழில் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது குடு ்பத்தின் 

அல்லது  க்களின் மபொருளொதொர  ற்று ் சமூக நிகலப்பொட்டின் அளவீடு 

ஆகு ். அவரக்ளின் வொை்க்ககக்கு ஏற்ற அறிவு, திறன்  ற்று ் வரு ொன 

நிகலகள் என வொை்வொதொரங்ககள மிக முக்கிய ொன சமூக-மபொருளொதொர 

நிரண்ய ் மசய்கிறது.  க்கள்மதொககயில் ஒரு பகுதியினர ்தங்கள் அன்றொட 

வொை்க்கககய நடதத் நிரந்தர டவகல இல்லொ ல் அவதிப்படுவதொக ஆய்வில் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கொல அடிப்பகடயில் தங்களுகடய 

நிகலத்தன்க க்கொக ஓரளவு வரு ொன ் ஈட்ட டவண்டு ் என்படத 

அவரக்ளின் எதிரப்ொரப்்பு. முன்ம ொழியப்பட்ட திட்ட ், அப்பகுதியில் உள்ள 

டவகல வொய்ப்கப ட  ்படுத்துவதன் மூல ் உள்ளூர ்  க்களுக்கு 

முன்னுரிக  வைங்குவகத டநொக்க ொகக் மகொண்டுள்ளது, இது சமூக தரதக்த 

ட  ்படுத்து ். 
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3.8 ணபொக்குவரத்து அடரத்்தி 

அட்டவமே 3.2 ணபொக்குவரத்து கேக்மகடுப்பு இடங்கள் 

நிமலயக் 

குறியீடு 
சொமலயின் மபயர ்

தூர ் 

 ற்று ் 

திமச 

சொமல வமக 

TS1 கிரொ  சொகல 0.1 கி.மீ கிரொ  சொகல 

TS2 தொரொபுர ்-கரூர(்SH) 3.38கி.மீ 
தொரொபுர ்-

கரூர(்SH) 

TS3 பர த்தி-கரூர(்NH67) 1.21கி.மீ 
பர த்தி-

கரூர(்NH67) 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

அட்டவமே 3.3 தற்ணபொதுள்ள ணபொக்குவரத்து அளவு 

நிமலயக் 

குறியீடு 

HMV LMV 
2/3 சக்கர 

வொகனங்கள் 
ம ொத்த ் 

PCU 
No PCU No PCU No PCU 

TS1 80 240 44 44 110 55 339 

TS2 146 438 54 54 127 64 556 

TS3 175 525 65 65 144 72 662 

ஆதொர ்: GTMS FAE & TM மூல ் ஆன்-கசட் கண்கொணிப்பு 

3.9 தளத்தின் குறிப்பிட்ட அ ்சங்கள் 

அட்டவமே 3.4 ஆய்வுப் பகுதியில் சுற்றுசச்ூைலுக்கு 

உேர்திறன் வொய்ந்த சூைலியல் அ ்சங்களின் விவரங்கள் 

வரி

மச 

எே். 

உேரத்ிறன் 

சுற்றுசச்ூைல் 

அ ்சங்கள் 

மபயர ்
குழு த்திலிருந்

து கிமீ தூர ் 

1 

டதசிய பூங்கொ / 

வனவிலங்கு 

சரணொலயங்கள் 

இல்கல 
10கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

இல்கல 
10கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

2 கொப்பு கொடு 
தொதத்ொ ்பொகளய

 ் R.F 

2. 82   கி.மீ 

மதன்கிைக்கு 

3 

ஏரிகள்/நீரத்்டதக்கங்க

ள்/ 

அகணகள் / ஓகடகள் / 

ஆறுகள் 

உப்பர ்ஓகட 0.7 கி.மீ மதற்கு 

அ ரொவதி ஆறு 
4.6 கி.மீ 

மதன்கிைக்கு 

4 

புலிகள் 

கொப்பக ்/யொகனகள் 

கொப்பக ்/ 

உயிரக்்டகொள கொப்பக ் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 
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5 
கடுக யொன  ொசுபட்ட 

பகுதிகள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

6 
சதுப்புநிலங்கள் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

7 
 கலகள்/ கலகள் இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

8 
அறிவிக்கப்பட்ட 

மதொல்லியல் தளங்கள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

9 
மதொழில்கள்/ இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

10 
அனல் மின் 

நிகலயங்கள் 

இல்கல 10 கிமீ சுற்றளவில் 

இல்கல 

ஆதொர ்: சரட்வ ஆஃப் இந்தியொ டடொடபொஷீட ்

 

அத்தியாயம் IV 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட சுற்றுெச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 

நடவடிக்ணககள் 

4.0 அறிமுகம் 

சுரங்க நைவடிக்டகயுைன் சுற்றுசச்ூழடலே் ேக்கடவக்க, ேற்தபாதுை்ை 

சுற்றுசச்ூழல் சூழ்நிடலயில் ஆய்வுகடை தமற்மகாை்வது மற்றும் பல்தவறு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகைின் மீோன ோக்கே்டே மதிப்பிடுவது அவசியம். இது 

நிடலயான வைங்கடைப் பிரிேம்ேடுப்பேற்கான மபாருே்ேமான 

தமலாண்டமே் திை்ைங்கடை உருவாக்க உேவும். 

4.1 நிலெ ்சூழல்  

4.1.1 எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ 507019 கன மீட்டர ் சொதொரண கல்  ற்று ் 4118 கன மீட்டர ் கிரொவல் 

அகற்றுவதொல் கனி  வளங்களில் நிரந்தர பொதிப்பு 

❖ நில பயன்பொடு  ற்று ் நிலப்பரப்பில் நிரந்தர அல்லது தற்கொலிக 

 ொற்ற ்  

❖ சுரங்க குத்தகக பகுதியின் நிலப்பரப்பில்  ொற்ற ்  

❖ கனரக வொகனங்கள் மசல்வதொல் ஏற்படு ் தூசி  ற்று ் சத்த ் 

கொரண ொக விவசொய நிலங்கள்  ற்று ்  க்கள் வசிக்கு ் இடங்களுக்கு 

ஏற்படு ் சிக்கல்கள்  

❖ குவொரிகளொல் க ய  ண்டலதத்ின் அைகியல் சூைல் சீரழிவு  
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❖  கைக் கொலங்களில்  ண் அள்ளுவதொல், அருகில் உள்ள நீரந்ிகலகளில் 

 ண் அரிப்பு  ற்று ் வண்டல் படிவு 

❖ மவளிப்படு ் டவகலப் பகுதியில் இருந்து கழுவுவதொல் நீர ் ஓட்டத்தின் 

வண்டல் 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

கீதழ விவாதிக்கப்பை்டுை்ைபடி சுரங்க நைவடிக்டக மற்ற ேணிப்பு 

நைவடிக்டககளுைன் படிப்படியாக மசயல்படுே்ேப்படும்: 

➢ கன கையின் டபொது நிலதத்டி நீர ்அரிப்கபத் தடுக்கவு ்,  கைநீகர 

பல்டவறு பயன்பொட்டிற்கொக டசகரிக்கவு ் குவொரி குழிகயச ் சுற்றி 

பூ ொகல வடிகொல்கள் கட்டப்பட்டு, தொை்வொன இடங்களில் 

மபொருத்த ொன இடதத்ில் தடுப்பு அகண கட்டப்படு ். 

➢ பொதுகொப்பு  ண்டலத்தில் பசுக ப் பகுதி உருவொக்கப்படு ். குவொரியில் 

டதக்கி கவக்கப்படு ் தண்ணீர ்பசுக க்கு பயன்படுதத்ப்படு ். 

➢ பயன்படுதத்ப்படொத பகுதி, ட ல் மபஞ்சுகள், பொதுகொப்புத் தகட 

டபொன்றவற்றில் தடி னொன டதொட்ட ் மசய்யப்படு ். 

➢ கருத்தியல் நிகலயில், குவொரியின் நில பயன்பொட்டு முகற பசுக யொன 

பகுதி  ற்று ் தற்கொலிக நீரத்்டதக்க ொக  ொற்றப்படு ். 

➢ தூசி உமிை்கவக் குகறக்க குவொரிகயச ் சுற்றியுள்ள இயற்கக 

தொவரங்கள் தக்ககவக்கப்படு ். 

➢  கருதத்ியல் நிகலயில் முகறயொன டவலி அக க்கப்பட்டு, 

மபொது க்கள்  ற்று ் கொல்நகடகள் உள்டநொக்கி நுகைவகதத ்தடுக்க 

24  ணி டநரமு ் பொதுகொப்பு டபொடப்படு ். 

4.2 மை் சூழல்  

எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கம் 

திட்டத்தின் மசயல்பொட்டின் டபொது ட ல்  ண் உற்பதத்ி 

மசய்யப்படுவதில்கல. இருப்பினு ், சில முக்கிய ொன மபொதுவொன தணிப்பு 

நடவடிக்கககள் கீடை மகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

மை் பாதுகாப்பிற்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ ஓடும் திடசதிருப்பல் - குவாரி பகுதிக்குை் தமற்பரப்பு ஓை்ைங்கை் 

நுடழவடேே ் ேடுக்க, திை்ை எல்டலடயச ் சுற்றி மலர ் வடிகால்கை் 

கை்ைப்படும்.  கை வடிகால் அடமப்பிலிருந்து வரும் நீர ் ோவர 
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இயற்டக வடிகால் பாடேகைில் மவைிதயற்றப்படும் அல்லது 

அரிப்புக்கு எதிராக உறுதிப்படுே்ேப்பை்ை பகுதி முழுவதும் 

விநிதயாகிக்கப்படும். 

❖ வண்ைல் குைங்கை் - பணிபுரியும் பகுதிகைில் இருந்து மவைிதயறும் 

நீர ் வண்ைல் குைங்கடை தநாக்கி அனுப்பப்படும். இந்ே குைங்கை் 

வண்ைல்கடைப் பிடிக்கின்றன மற்றும் குவாரி ேைங்கைில் இருந்து 

ஓடும் நீர ் மவைிதயற்றப்படுவேற்கு முன்பு இடைநிறுேே்ப்பை்ை 

வண்ைல் சுடமகடைக் குடறக்கிறது. வண்ைல் குைங்கை் ஓடுேல், 

ேக்கடவக்கும் தநரம் மற்றும் மண்ணின் பண்புகை் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படையில் வடிவடமக்கப்படும். விரும்பிய முடிடவ அடைய 

மோைரச்ச்ியான வண்ைல் குைங்கடை வழங்க தவண்டிய அவசியம் 

இருக்கலாம். 

❖ ோவரங்கடைே் ேக்கடவே்ேல் - ேற்தபாதுை்ை ோவரங்கடைே ்

ேக்கடவே்ேல் அல்லது முடிந்ே இைங்கைில் ோவரங்கடை மீண்டும் 

நைவு மசய்ேல். 

❖ கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - மடழக்காலே்தில் 

அடமப்புகைின் ேடையற்ற மசயல்திறடன உறுதி மசய்வேற்காக 

அரிப்பு கை்டுப்பாை்டு அடமப்புகை் பராமரிக்கப்படும். 

4.3 நீர் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இந்ே திை்ைே்திற்கான மமாேே் ேண்ணீர ்தேடவ 4.0 KLD. முேலில் மவைி 

நிறுவனங்கைில் இருந்து ேண்ணீர ் மபறப்படும். பின்னர ் சுரங்க 

குழியில் தசகரிக்கப்படும் மடழநீர ்இேற்கு பயன்படுே்ேப்படும்.  

❖ இந்த குவொரி திட்டத்தில் ரசொயனங்கள் அல்லது அபொயகர ொன 

மபொருடக்களப் பயன்படுத்தொததொல், நீரின் தரத்தில் சுரங்கத்தின் 

தொக்க ் மிகக் குகறவு. 

❖ உத்டதச ஆை ் நிலத்தடி  ட்டத்திலிருந்து 44 மீ கீடை உள்ளதொலு ், 

நிலத்தடி  ட்டதத்ிற்கு கீடை 60 மீ ஆைத்தில் நீர ்ட்ட ் 

கொணப்படுவதொலு ் குவொரி நடவடிக்கக நீரம்ை்ைே்தில் குறுக்கிடொது. 

❖ திட்டப் பகுதியில் ட ற்பரப்பு நீரந்ிகலகளின் குறுக்கீடு இல்கல. 
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❖ இந்த குவொரி திட்டதத்ில் சொதொரண கற்கள் அகறக்கப்படுவதில்கல, 

திை்ைப் பகுதிக்குை் சாோரண கல் பேப்படுே்துேல் அல்லது 

பணிமடனக்கான முன்மமாழிவு எதுவும் இல்லாேோல் சுரங்க 

பகுதியில் இருந்து கழிவு நீர ்எதுவு ் மவளிடயற்றப்படுவதில்கல. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சுரங்கக் குழியில்  கைநீர ் டசகரிக்கப்பட்டு, இகடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபொருள்கள் ஏடதனு ் இருந்தொல் அகற்றுவதற்கொக நீர ்ட ற்பரப்பு 

தீரவ்ு மதொட்டிக்கு மவளிடயற்றப்படு ். மசட்டில்லிங் மதொட்டியில் 

டசமிக்கப்படு ் தண்ணீர,் தூசிகய அடக்குவதற்கு ், பசுக   ண்டல 

ட  ்பொட்டிற்கு ்,  கைநீர ்டசகரிப்புக்கு ் பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ வடிகொல் வகலயக ப்பு, கொரல்ண்ட் வடிகொல் எனப்படு ், ட ற்பரப்பின் 

ஓட்டதக்த குவொரிப் பகுதிக்குள் திகச திருப்பு ் வககயில் 

அக க்கப்படு ். 

❖ குவொரியில் உள்ள நீரின் தர ் அவ்வப்டபொது ஆய்வு மசய்யப்படு ். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் உள்ள தள அலுவலக ்  ற்று ் கழிவகறகளில் 

இருந்து வீட்டுக் கழிவுநீர ்மசப்டிக் டடங்குகளுக்கு மவளிடயற்றப்படு ், 

அகதத் மதொடரந்்து ஊறகவக்கு ் குழிகள். 

❖ சுரங்கத் தளத்தில் இருந்து மவளிடயறு ் கழிவு நீர,் தூசிகய 

அடக்குவதற்கு ்,  ரங்ககள நடுவதற்கு ் பயன்படுத்துவதற்கு முன், 

மதொட்டிகளில் சுத்திகரிக்கப்படு ். 

❖  கைக்கொலத்திற்கு முன்னு ் பின்னு ் தூரவ்ொரு ் பணி 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ திறந்தமவளி  ற்று ் ஆை்துகள கிணறுகள்  ற்று ் ட ற்பரப்பு 

நீரந்ிகலகளில் உள்ள நீரின் தர ் மதொடரந்்து கண்கொணிக்கப்படு ். 
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4.4 காற்று சூழல் 

அட்டவணை 4.1PM10 தமர  டட் மசறிவு அதிகரிப்பு  ற்று ் விமளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணெ PM10மெறிவுகள் (µg/m3) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(100 μg/m3) 

மாற்ற

த்தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்த

ளம் 

வரி 

கைிக்க

ப்பட்டது 

ம
ம

ா
த்

த
ம்

 

AAQ1 --  --  45.5 15.2 60.7 

ே
ர

ே
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ழ
 

33.41 

கு
றி

ப்
பி

ை
ே

்ே
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 

AAQ2 0.94 ட ற்கு 34.2 10 44.2 29.24 

AAQ3 3.64 ட ற்கு 43.3 5 48.3 11.55 

AAQ4 4.18 
மதன் 

ட ற்கு 
41.0 1 42 2.44 

AAQ5 2.66 
வட 

ட ற்கு 
39.2 5 44.2 12.76 

AAQ6 1.95 
மதன் 

கிைக்கு 
37.0 5 42 13.51 

AAQ7 3.99 
மதன் 

ட ற்கு 
47.4 0 47.4 0.00 

AAQ8 3.35 
வட 

கிைக்கு 
36.4 5 41.4 13.74 

AAQ9 4.30 

மதன் 

மதன் 

கிைக்கு 

39.6 1 40.6 2.53 

அட்டவணை 4.2 PM2.5 தமர  ட்ட மசறிவு அதிகரிப்பு  ற்று ் விமளவு 

 

குறி

யீடு 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கா

ன 

தூரம் 

(கிமீ) 

திணெ PM2.5  

மெறிவுகள்(µg/m3) 

காற்றின் 

தரத் 

தரத்துடன் 

ஒப்பிடுதல் 

(60 μg/m3) 

மாற்றத் 

தின் அளவு 

(%) 

முக்கி

யத்து

வம் 
அடி

த்த

ளம் 

வரி 

கைி

க்கப்ப

ட்டது 

மமாத்த

ம் 

AAQ1 -- -- 23.1 9.02 32.12 

 

ே
ர

ே
்தி

ற்

கு
 கீ

த
ழ

 

 

39.05 

கு
றி

ப்
பி

ை

ே
்ே

க்
க

து
 

அ
ல்

ல
 

AAQ2 0.94 ட ற்கு 19.7 5 24.7 25.38 

AAQ3 3.64 ட ற்கு 23.9 1 24.9 4.18 
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AAQ4 4.18 
மதன்

ட ற்கு 
22.0 0.5 22.5 2.27 

AAQ5 2.66 
வட 

ட ற்கு 
21.0 5 26 23.81 

AAQ6 1.95 
மதன்

கிைக்கு 
19.1 1 20.1 5.24 

AAQ7 3.99 
மதன்

ட ற்கு 
23.7 0.5 24.2 2.11 

AAQ8 3.35 
வட 

கிைக்கு 
19.9 5 24.9 25.13 

AAQ9 4.30 

மதன் 

மதன்

கிைக்கு 

19.7 0.5 20.2 2.54 

அட்டவணை 4.3 SO2 தணர மடட் மெறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் விணளவு 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமயப் 

பகுதிக்

கான 

தூரம் 

(கிமீ) 

தி
ண

ெ
 

SO2 மெறிவுகள்(µg/m3) காற்றி

ன் தரத் 

தரத்து

டன் 

ஒப்பிடு

தல் 

(80 

μg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு 

(%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்

தளம் 

வரி 

கைிக்கப்

பட்டது 

மமாத்

தம் 

AAQ1 --  --  9.43 6.56 15.99 

ே
ர

ே
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ழ
 

69.57 

கு
றி

ப்
பி

ை
ே

்ே
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 

AAQ2 0.94 ட ற்கு 9.08 5 14.08 55.07 

AAQ3 3.64  ட ற்கு 10.00 0.5 10.5 5.00 

AAQ4 
4.18  மதன்ட ற்

கு 
8.71 0.5 9.21 5.74 

AAQ5 
2.66  வட 

ட ற்கு 
9.15 5 14.15 54.64 

AAQ6 
1.95 மதன் 

கிைக்கு 
9.99 1 10.99 10.01 

AAQ7 
3.99 மதன்ட ற்

கு 
9.03 0.5 9.53 5.54 

AAQ8 
3.35  வட 

கிைக்கு 
9.14 5 14.14 54.70 

AAQ9 

4.30  மதன் 

மதன் 

கிைக்கு 

6.60 0.5 7.1 7.58 
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அட்டவணை 4. 4  NOx தணர மட்ட மெறிவு அதிகரிப்பு மற்றும் 

விணளவு 

ந
ிண

ல
ய

 

கு
றி

யீ
டு

 

ணமய

ப் 

பகுதி

க்கான 

தூரம் 

(கிமீ) 
தி

ண
ெ

 

NOx மெறிவுகள்(µg/m3) காற்றின் 

தரத் 

தரத்துட

ன் 

ஒப்பிடுத

ல் 

(80 μg/m3) 

மாற்றத்

தின் 

அளவு (%) 

மு
க்

கி
ய

த்
து

வ
ம்

 

அடித்

தளம் 

 

கைிக்க

ப்பட்டது 

மமா

த்தம் 

AAQ1 --  --  20.0 7.12 27.12 

ே
ர

ே
்தி

ற்
கு

 கீ
த

ழ
 

35.60 

கு
றி

ப்
பி

ை
ே

்ே
க்

க
து

 அ
ல்

ல
 

AAQ2 0.94 ட ற்கு 16.8 5 21.8 29.76 

AAQ3 3.64 ட ற்கு 17.9 0.5 18.4 2.79 

AAQ4 4.18 
மதன்

ட ற்கு 
17.8 0.5 18.3 2.81 

AAQ5 2.66 
வட 

ட ற்கு 
18.2 5 23.2 27.47 

AAQ6 1.95 
மதன்

கிைக்கு 
19.1 1 20.1 5.24 

AAQ7 
3.99 மதன்

ட ற்கு 18.4 
0.5 18.9 2.72 

AAQ8 3.35 
வட 

கிைக்கு 
17.0 5 22 29.41 

AAQ9 4.30 

மதன் 

மதன்

கிைக்கு 

22.6 0.5 23.1 2.21 

ஒை்டுமமாே்ே மசறிவு மதிப்புகை் அோவது, அடனே்து ஏற்பி 

இைங்கைிலும் உை்ை மாசுபடுே்திகைின் பின்னணி + அதிகரிக்கும் மசறிவு 

ஆகியடவ பயனுை்ை ேணிப்பு நைவடிக்டககை் இல்லாமல் 

பரிந்துடரக்கப்பை்ை டதசிய சுற்றுப்புற கொற்று தர தரநிகலகள் NAAQS 

வரம்புகளுக்குை் உை்ைன. ேகுந்ே ேணிப்பு நைவடிக்டககடை 

தமற்மகாை்வேன் மூலம், வைிமண்ைலேத்ில் உை்ை மாசு அைவுகடை தமலும் 

கை்டுப்படுேே்லாம். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ டபொக்குவரத்தின் டபொது தூசி உருவொகொ ல் இருக்க ஒரு 

நொகளக்கு இரண்டு முகற இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளில் 

தண்ணீர ்மதளிக்கப்படு ். 
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❖ சாோரண கல்  ற்று ் கிரொவல் தொரப்்பொய் மகொண்டு முகறயொக 

மூடப்படட்ு பகலில் மகொண்டு மசல்லப்படு ். 

❖ தூசி உருவொகுவகதத் தவிரக்்க, டிப்பரக்ளின் டவக ் 20 

கிமீ/ ணிக்கு குகறவொகடவ இருக்கு ். 

❖ வொயு  ொசுபொட்டின் முக்கிய ஆதொர ் தொதுப் டபொக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படு ் வொகன ் ஆகு ்; எனடவ, எரிப்பு 

மசயல்முகறகய ட  ்படுத்தவு ்  ொசு உமிை்கவக் குகறக்கவு ் 

வொகனங்கள்  ற்று ் பிற இயந்திரங்களின் வொரொந்திர 

பரொ ரிப்பு மசய்யப்படு ். 

❖ இழுத்துச ்மசல்லு ் சொகலகள் பயன்பொடட்ுக்கு வருவதற்கு முன் 

வொரந்டதொறு ் சுருக்கப்படு ். 

❖ கசிவு ஏற்படொ ல் இருக்க டிப்பரக்கள அதிக அளவில் ஏற்றுவது 

தவிரக்்கப்படு ். 

❖ அகனத்து டபொக்குவரத்து வொகனங்களு ் மசல்லுபடியொகு ் PUC 

( ொசுக் கடட்ுப்பொட்டின் கீை்) சான்றிேழ் டவே்திருப்பது உறுதி 

மசய்யப்படும். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் புழுதி உருவொகுவகதத ் தடுக்க, 

பிரதொன இழுகவச ்சொகலகள் முழுவது ்  ரங்கள் நடப்படு ். 

❖ திட்டப் பகுதிககளச ் சுற்றி டபொது ொன அகலத்தில் பசுக ப் 

பகுதி உருவொக்கப்படு ். 

❖ மதொழிலொளரக்ளுக்கு தூசி முகமூடிகள் வைங்கப்படு ்  ற்று ் 

அவற்றின் பயன்பொடு கண்டிப்பொக கண்கொணிக்கப்படு ். 

❖ அகனத்து சுரங்கத் மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ் டிப்பர ்ஓடட்ுநரக்ள் 

 த்தியில் தூசி முகமூடி அணிவதன் முக்கியத்துவ ் குறித்த 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்த ஆண்டுடதொறு ்  ருத்துவ 

பரிடசொதகனகள், பயிற்சிகள்  ற்று ் பிரசச்ொரங்கள் ஏற்பொடு 

மசய்யப்படு ். 
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❖ திட்டங்களுக்கு முன்ம ொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கககளின் 

மசயல்திறகன  திப்பிடுவதற்கு சுற்றுப்புற கொற்றின் தர 

கண்கொணிப்பு ஆறு  ொதங்களுக்கு ஒருமுகற நடத்தப்படு ். 

4.5 இணரெெ்ல் சூழல்  

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

அட்டவமே 4.5 கேிக்கப்பட்ட சத்த ் அதிகரிக்கு ்  திப்புகள் 

இமரசச்ல் 

கே்கொேிப்பு இட ் 

திட்ட 

தளத்தில் 

இருந்து 

தூர ்(மீ) 

பகல் 

ணநரத்தில் 

அடிப்பமட 

இமரசச்ல் 

நிமல 

(dBA)m 

கேிக்கப்படு ் 

இமரசச்ல் 

நிமல(dBA) 

ம ொத்த ்(dBA) 

க ய 100 42.0 57.16 57.29 

புதுக்கனல்லி 570 39.8 42.04 44.07 

 லப்பொகளய ்புதூர ் 880 37.2 38.27 40.78 

மவங்கடபுர ் 4180 35.8 24.74 36.13 

கருகடய ்பொகளய ் 2680 41.2 28.60 41.43 

மதொட்டிவொடி 3960 36.8 25.21 37.09 

பவித்திர ் 2240 43.8 30.15 43.98 

பள்ள ருதப்பட்டி 2070 40.9 30.84 41.31 

து ்பிவொடி 4280 41.5 24.53 41.59 

மநடுங்கூர ் 3470 41.3 26.35 41.44 

NAAQ தரநிகலகள் மதொழில்துகற பகல் டநர ் - 75 dB (A) & இரவு டநர ்- 70 dB 

(A) குடியிருப்பு பகல் டநர ் -55 dB (A) & இரவு டநர ்- 45 dB (A) 

அகனத்து  ொதிரி பகுதிகளிலு ் ம ொதத் இகரசச்ல் அளவு 

மதொழில்துகற  ற்று ் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கொன  த்திய  ொசுக் 

கட்டுப்பொட்டு வொரிய ் (CPCB) தரநிகலககள விட மிகவு ் குகறவொக உள்ளது. 

தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்ககககள ட ற்மகொள்வதன் மூல ், திட்டத்தொல் 

ஏற்படு ் இகரசச்ல் அளகவ ட லு ் கட்டுப்படுத்தலொ ். 

அட்டவமே 4. 6  பிளொஸ்டிங் கொரே ொக கேிக்கப்படட் PPV  திப்புகள் 

இருப்பிட

க் குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி ருந்

து 

கிணலொவில் 

மீ அருகில் 

உள்ள 

குடியிருப்

பு 

PPV 

in 

mm/

s 

பறக்கு ் 

பொமற 

தூரத்தி

ல் மீ 

கொற்று  

அழுத்த

 ் (kPa) 

ஒலி 

நி

மல 

(dB) 

P1 94 570 0.73 23 0.38 146 



31 
 

அட்டவமே 4.7 100-500மீ சுற்றளவில் மவடிப்பதொல் கேிக்கப்படட் PPV 

 திப்புகள் 

இருப்பிடக் 

குறியீடு 

அதிகபட்ச 

மவடி ருந்து 

கிணலொவில் 

ணரடியல் 

தூர ் மீ 

PPV 

in 

mm/s 

பறக்கு ் 

பொமற 

தூரத்தில் 

மீ 

கொற்று  

அழுத்த ் 

(kPa) 

ஒலி 

நிமல 

(dB) 

P1 94 

100 11.95 

23 

3.08 164 

200 3.94 1.34 157 

300 2.06 0.82 152 

400 1.30 0.58 149 

500 0.91 0.45 147 

29/8/1997 டததியிட்ட சுற்றறிக்கக எண். 7 மூல ் பொதுகொப்பொன நிகல 

அளவுடகொல்களின்படி சுரங்கப் பொதுகொப்பு இயக்குநரக ் மஜனரல் படி 94 

கிடலொ மின்னூட்டதத்ொல் உற்பத்தி மசய்யப்படு ் உசச் துகள் டவக ் 8 

மிமீ/விக்குக் குகறவொக உள்ளது. 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ இகரசச்ல் ஏற்படுவகதக் குகறக்க ஒவ்மவொரு வொரமு ் 

இயந்திரங்களின் முகறயொன பரொ ரிப்பு, எண்மணய்  ற்று ் 

கிரீசிங் மசய்யப்படு ். 

❖ அதிக அளவு சத்ததக்த உருவொக்கு ் இயந்திரங்களில் பணிபுரியு ் 

மதொழிலொளரக்ளுக்கு ஒலி கொப்பிடப்பட்ட அகறகள் வைங்கப்படு ். 

❖ அகனத்து இயந்திரங்களிலு ் கசலன்சரக்ள் /  ப்ளரக்ள் 

நிறுவப்படு ். 

❖ சத்த ் பரவுவகதக் குகறக்க திட்டப் பகுதிகயச ் சுற்றிலு ், 

இழுத்துச ் மசல்லு ் சொகலகளிலு ் பசுக ப் பகுதி 

உருவொக்கப்படு ். 

❖ கனரக இயந்திரங்ககள இயக்குபவரக்ள்  ற்று ் கனரக 

இயந்திரங்களுக்கு அருகில் பணிபுரிபவரக்ளுக்கு கொது 

 ஃப்ஸ்/கொது மசருகிகள் டபொன்ற தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு 

உபகரணங்கள் (PPE) வைங்கப்படு ்  ற்று ் பயிற்சி  ற்று ் 

விழிப்புணரவ்ு இருந்தொலு ் அவற்றின் பயன்பொடு உறுதி 

மசய்யப்படு ். 
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❖ பொதக ொன இகரசச்ல் நிகல விகளவுககளப் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ ஏற்படுதத் பணியொளரக்ளுக்கு வைக்க ொன 

 ருத்துவ பரிடசொதகன  ற்று ் முகறயொன பயிற்சி வைங்கப்படு ். 

❖ குழு க் குவொரிகளில் மவடிப்பு நடவடிக்கககள் ஆை ொன துகள 

துகளயிடுதல்  ற்று ் நில அதிரவ்ுககளக் குகறக்கு ் தொ த ொன 

மடட்டடனட்டரக்களப் பயன்படுத்தி மவடித்தல் இல்லொ ல் 

ட ற்மகொள்ளப்படுகின்றன. 

❖ அதிக கட்டண ் வசூலிப்பகதத் தவிரக்்கவு ் பொதுகொப்பொன 

மவடிப்பிற்கொகவு ் சரியொன அளவு மவடி ருந்துகள், தகுந்த 

தண்டுப் மபொருடக்ள்  ற்று ் மபொருத்த ொன தொ த முகற 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பிலிருந்து டபொது ொன 

பொதுகொப்பொன தூர ் பரொ ரிக்கப்படு ். 

❖ சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் அவரக்ளின் 

வழிகொட்டுதல்களின்படி மவடிப்பு தங்குமிட ் வைங்கப்படு ். 

❖ பகல் டநரத்தில்  ட்டுட  மவடிப்பு நடவடிக்கககள் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

❖ ஒரு தொ தத்திற்கொன கட்டண ் குகறக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு 

மவடிப்புக்கு அதிக எண்ணிக்ககயிலொன தொ தங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படு ்.  

❖ மவடிப்பின் டபொது, அருகிலுள்ள  ற்ற நடவடிக்கககள் 

தற்கொலிக ொக நிறுத்தப்படு ். 

❖ ஆை ், விட்ட ்  ற்று ் இகடமவளி டபொன்ற துகளயிடல் 

அளவுருக்கள் சரியொன மவடிப்கபக் மகொடுக்க சரியொக 

வடிவக க்கப்படு ். 

❖ முழு பயிற்சி மபற்ற மவடி மவடிக்கு ் நபர ்(க னிங் ட ட், க ன்ஸ் 

ஃடபொரட் ன், 2 ் கட்ட சுரங்க ட லொளர/் 1வது வகுப்பு சுரங்க 

ட லொளர)் நியமிக்கப்படுவொர.் 
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❖ மவடிக்கு ் சக்திகயக் கட்டுப்படுதத்வு ், கொற்டறொட்ட ் / தவறொன 

தீயினொல் ஏற்படு ் சுற்றுசச்ூைல் இகடயூறுககளக் குகறக்கவு ் 

டபொது ொன டகொணத் தண்டுப் மபொருள் பயன்படுதத்ப்படு ். 

❖ எந்த டநரத்திலு ் ஒடர ஒரு சொரஜ்்  ட்டுட  மவடிக்கப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, மடட்டடனட்டரக்ள் முன்னடர தீர ்ொனிக்கப்பட்ட 

வரிகசயில் இகணக்கப்படு ்  ற்று ் ஒரு (NONEL) அல்லது 

அதுடபொன்ற துவக்க அக ப்பு பயன்படுத்தப்படு ். 

❖ அதிரவ்ு விகளவுககள குகறக்கு ் வககயில் துகளககள சுடுவது 

இலவச முகங்களின் திகசயில் இருப்பகத உறுதி மசய்யு ் 

வககயில் மவடிப்பு தொ த வரிகச வடிவக க்கப்பட டவண்டு ். 

❖ கணிக்கப்பட்ட உசச் துகள் டவக ் 0.251 மிமீ/விக்கு மிகொ ல் 

இருக்கு ் வககயில் மபொருத்த ொன மவடிப்பு நுட்பங்கள் 

பின்பற்றப்படு ். 

❖ மவடிப்பு நகடமுகறகளின் மசயல்திறகன சரிபொரக்்க ஒவ்மவொரு 6    

 ொதங்களுக்கு ் அதிரவ்ு கண்கொணிப்பு ட ற்மகொள்ளப்படு ். 

4.6 உயிரியல் சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம்  

• திட்ட தளதத்ில் இருந்து மிகக் குகறவொன கொற்று உமிை்வுகள் அல்லது 

கழிவுகள் இருக்க டவண்டு ். லொரிகய ஏற்று ் டபொது, தூசி உருவொக 

வொய்ப்புள்ளது. இது ஒரு தற்கொலிக விகளவு  ற்று ் சுற்றியுள்ள 

தொவரங்ககள கணிச ொக பொதிக்கு ் என்று 

எதிரப்ொரக்்கப்படுவதில்கல 

• இகடயக பகுதியில் உள்ள மபரு ்பொலொன நிலங்கள் விகள நிலங்கள், 

புல் திட்டுகள்  ற்று ் சிறிய புதரக்ள் மகொண்ட ட டு பள்ள ் நிகறந்த 

பகுதி. எனடவ, இப்பகுதியின் தொவரங்களுக்கு எந்த பொதிப்பு ் 

ஏற்படொது. 

• குவொரி இயந்திரங்கள்  ற்று ் டிப்பரக்ளில் இருந்து மவளியிடப்படு ் 

கொரப்ன் ஒரு நொகளக்கு 4442 கிடலொவொகவு ், ஆண்டுக்கு 1199317 

கிடலொவொகவு ்  ற்று ் ஐந்து ஆண்டுகளில் 59,96 ,585 கிடலொவொகவு ் 

இருக்கு ், அட்டவகண 4.8 இல் மகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவமே 4.8 சொதொரே கல்  ற்று ் கிரொவல் உற்பத்தியின் 

ஐந்து ஆே்டுகளில் மவளியிடப்படட் கொர்பன் 

  ஒரு 

நொமளக்கு 

வருடத்

திற்கு 

ஐந்து 

வருடங்களுக்

கு 

டதொண்டு ் இயந்திரத்தின் 

எரிமபொருள் நுகரவ்ு 

301 81260 406302 

க ்ப்ரசரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 94.4 25488 127440 

டிப்பரின் எரிமபொருள் நுகரவ்ு 1262 340758 1703790 

லிட்டரில் ம ொத்த எரிமபொருள் 

நுகரவ்ு 

1657 447506 2237532 

கிடலொவில் Co2 உமிை்வு 4442 1199317 5996585 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ கருத்தியல் கட்டத்தில், உள்ளூர ் / பூரவ்ீக இனங்ககள நடுவதன் மூல ் 

ட ல் மபஞ்ச ்மீண்டு ் தொவர ொக்கப்படு ்  ற்று ் சுரங்க நடவடிக்கககள் 

முடிந்தபின் கீை் மபஞ்சுகள்  கைநீர ்டசகரிப்பு அக ப்பொக  ொற்றப்படு ், 

இது நீண்ட கொலதத்ிற்கு இந்த பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 

வொை்விட வளங்ககள  ொற்று ். 

❖ தற்டபொதுள்ள சொகலகள் பயன்படுத்தப்படு ்; தொவரங்களின் பொதிப்கபக் 

குகறக்க புதிய சொகலகள் அக க்கப்படொது. 

கொர்பன் சீக்மவஸ்டண்ரஷன் 

➢ சுரங்க நடவடிக்கககளொல் ஏற்படு ் கொரப்ன் மவளிடயற்றதக்தக் 

குகறக்க, குவொரியின் டபொது கரியமில வொயு மவளிடயற்றதக்த 

ஈடுகட்ட குவொரிகயச ்சுற்றி  ரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொ ். ஒரு 

 ர ் ஆண்டுக்கு 24 கிடலொ கொரப்கனப் பிரிதம்தடுக்கு ். எனடவ, 

குவொரிகயச ் சுற்றிலு ், பள்ளி வளொகங்கள், அரசு தரிசு நிலங்கள், 

சொகலடயொரங்கள் டபொன்றவற்றின் அருகிலு ் அதிக அளவில் 

 ரங்ககள நட பரிந்துகரக்கிடறொ ். 

➢ SEAC (அட்டவகண 4.13) பரிந்துகரத்தபடி பசுக ப் பகுதி ட  ்பொட்டுத ்

திட்டத்தின்படி, சுரங்கத் மதொடக்கத்திலிருந்து மூன்று  ொதங்களுக்குள் 

சு ொர ் 2183  ரங்கள் நடப்படு ். இந்த  ரங்கள், வளரு ் டபொது, 

அட்டவகண 4.9 இல் வைங்கப்பட்டுள்ளபடி, ம ொதத் கொரப்னில் 

சு ொர1்94  கிடலொ கொரப்கனப் பிரிக்கு ். 
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அட்டவமே 4.9 CO2 வரிமசப்படுத்தல் 

கிடலொவில் CO2 வரிகசப்படுதத்ல் 194 52328 261638 

மீதமுள்ள CO2 கிடலொவில் பிரிக்கப்படவில்கல 4248 1146989 5734946 

சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீட்டிற்கு  ரங்கள் டதகவ 47791 

மெக்டடரில் சுற்றுசச்ூைல் இைப்பீடு 

டதகவப்படு ் பகுதி 

96 

4.7 ெமூக மபாருளாதார சூழல் 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட தாக்கம் 

❖ இே்திை்ைே்தின் மூலம் 14 தபருக்கு தவடல வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

❖ சுரங்க நடவடிக்ககயில் இருந்து உருவொகு ் தூசி, அருகிலுள்ள 

பகுதியில் உள்ள மதொழிலொளரக்ள்  ற்று ்  க்களின் ஆடரொக்கியத்தில் 

எதிர ்கறயொன தொக்கத்கத ஏற்படுத்து ். 

❖ டிப்பரக்ளின் இயக்கத்தொல் அப்டரொச ்சொகலகள் டசத கடயலொ ். 

தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

❖ சாே்தியமான இடரசச்ல் பிரசச்டனகடைே் ேவிரக்்க ஆடல 

இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நல்ல பராமரிப்பு 

நடைமுடறகை் பின்பற்றப்படும். 

❖ மே்திய மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியே்தின் (CPCB) வழிகாை்டுேலின்படி 

திை்ைப் பகுதிகைிலும் அடேச ் சுற்றியுை்ை பகுதிகைிலும் பசுடமப் 

பகுதி உருவாக்கப்படும். 

❖ டமய மண்ைலே்திற்குை் சுற்றுசச்ூழலின் பாதிப்டபக் குடறக்க 

மபாருேே்மான காற்று மாசுக் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்டக 

வழங்கப்படும். 

❖ மோழிலாைரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காக, சுரங்கச ் சை்ைம் மற்றும் 

விதிகைின்படி டகயுடறகை், ேடலக்கவசங்கை், பாதுகாப்பு 

காலணிகை், கண்ணாடிகை், ஏப்ரன்கை், மூக்கு முகமூடிகை் மற்றும் 

காதுகடைப் பாதுகாக்கும் சாேனங்கை் தபான்ற ேனிப்பை்ை பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கை் வழங்கப்படும். 

❖ திை்ைங்கைிலிருந்து தநரடியாகவும் மடறமுகமாகவும் ராயல்டி, வரி, 

DMF, NMET தபான்றவற்றின் மூலம் மாநில மற்றும் மே்திய அரசுகை் நிதி 

வருவாய் மூலம் பயனடையும். 
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4.8 மதாழில்ொர் சுகாதார நடவடிக்ணககள் 

அடனே்து நபரக்ளும் முன் தவடலவாய்ப்பு மற்றும் அவ்வப்தபாது 

மருே்துவ பரிதசாேடனக்கு உைப்டுே்ேப்படுவாரக்ை். பின்வரும் 

தசாேடனகடை நைே்துவேன் மூலம் பணியாைரக்ை் மோழில் சாரந்்ே 

தநாய்களுக்கு கண்காணிக்கப்படுவாரக்ை். 

❖ மபாது உைல் பரிதசாேடனகை் . 

❖ ஆடிதயாமமை்ரிக் தசாேடனகை் . 

❖ முழு மாரப்ு, எக்ஸ்தர, நுடரயீரல் மசயல்பாை்டு தசாேடனகை், 

ஸ்டபதரா மமை்ரிக் தசாேடனகை் . 

❖ காலமுடற மருே்துவ பரிதசாேடன - ஆண்டுதோறும் 

❖ நுடரயீரல் மசயல்பாடு தசாேடன - ஆண்டுதோறும், தூசிக்கு 

ஆைானவரக்ை் . 

❖ கண் பரிதசாேடன ேைே்தில் அே்தியாவசிய மருந்துகை் வழங்கப்படும். 

மருந்துகை் மற்றும் இேர பரிதசாேடன வசதிகை் இலவசமாக வழங்கப்படும். 

உைனடியாக சிகிசட்சக்காக சுரங்கேத்ில் முேலுேவி மபை்டி டவக்கப்படும். 

தேரந்்மேடுக்கப்பை்ை பணியாைரக்ளுக்கு மோைரந்்து முேலுேவி பயிற்சி 

அைிக்கப்படும். முேலுேவி பயிற்சி மபற்ற உறுப்பினரக்ைின் பை்டியல்கை் 

முக்கிய  இைங்கைில் காை்ைப்படும். 

 

அத்தியாயம் V 

மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வு (மதாழில்நுட்பம் மற்றும் தளம்) 

கனிம டவப்பு இயற்டகயில் குறிப்பிை்ை ேைம்; எனதவ திை்ைங்களுக்கு 

மாற்று இைங்கடை தேடும் தகை்வி எழவில்டல. 

 

அத்தியாயம் VI 

சுற்றுெச்ூழல் கை்காைிப்பு திட்டம் 

அை்ைவடண 6.1 இல் காை்ைப்பை்டுை்ைபடி சுற்றுசச்ூழல் கூறுகைில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கடை கணக்கில் எடுே்துக்மகாை்வேற்கு சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகைின் வழக்கமான கண்காணிப்பு திை்ைம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

தநாக்கங்கை்: 
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❖ கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்டககைின் மசயல்திறடன சரிபாரக்்க அல்லது 

மதிப்பீடு மசய்ய; 

❖ எதிரக்ால ோக்க மதிப்பீை்டு ஆய்வுகளுக்கான ேரவு ேைேட்ே 

நிறுவுேல். 

அட்டவணை 6.1 பிந்ணதய சுற்றுெச்ூழல் அனுமதி கை்காைிப்பு  

வ.எ

ை் 

சுற்றுெ்

சூழல் 

பை்பு

கள் 

இடம் 

கை்காைிப்பு 

அளவுருக்கள் கால 

அளவு 

அதிர்மவ

ை் 

1 
காற்று 

ேரம் 

2 இைங்கை் (1 டமய & 

1 இடையக) 

24 

மணி 

தநரம் 

6 

மாேங்களு

க்கு 

ஒருமுடற 

சிடேவுறும் பாடற, 

PM 2.5 , PM10 , SO2 

மற்றும் NOx . 

2 

வானி

டலயி

யல் 

காற்றின் ேர 

கண்காணிப்பு மற்றும் 

IMD இரண்ைாம் நிடல 

ேரவு 

மோைங்குவேற்கு 

முன் சுரங்க ேைே்தில் 

மணி

தநரம் 

/ 

தினச

ரி 

மோைரச்ச்ி

யான 

ஆன்டலன் 

கண்காணி

ப்பு 

காற்றின் தவகம், 

காற்றின் திடச, 

மவப்பநிடல, 

ஈரப்பேம் மற்றும் 

மடழப்மபாழிவு 

3 

நீர ் ேர 

கண்கா

ணிப்பு 

2 இைங்கை் (1SW & 1 

GW) 
- 

6 

மாேங்களு

க்கு 

ஒருமுடற 

IS:10500, 1993 & CPCB 

விதிமுடறகைின் கீழ் 

குறிப்பிைப்பை்ை 

அைவுருக்கை் 

4 நீரியல் 

குறிப்பிை்ை  

கிணறுகைில்  சுமார ்  1 

கி.மீ மோடலவில் உை்ை 

இகடயக மண்ைலேத்ில் 

உை்ைதிறந்ேமவைி 

கிணறுகைில் நீரம்ை்ைம் 

- 

6 

மாேங்களு

க்கு 

ஒருமுடற 

ேடரமை்ைே்திற்கு 

கீழ் (bgl) இல் ஆழம் 

5 சே்ேம் 
2 இைங்கை் (1 டமய & 

1 இடையக) 

மணி

தநரம் 

- 1 

நாை் 

6 

மாேங்களு

க்கு 

ஒருமுடற 

Leq , Lmax , Lmin , Leq 

Day & Leq Night 

6 அதிரவ்ு 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பில் 

(அறிக்டகயில்) 

– 

மவடிப்பு 

நைவடிக்

டகயின் 

தபாது 

உசச் துகை் தவகம் 

7 மண் 
2 இைங்கை் (1 டமய & 

1 இடையக) 
– 

ஆறு 

மாேங்களு

க்கு 

ஒருமுடற 

இயற்பியல் 

மற்றும் இரசாயன 

பண்புகை் 

8 
பசுக  

பகுதி 
திை்ைப் பகுதிக்குை் 

தினச

ரி 
மாோந்திர பராமரிப்பு 

ஆோரம்: கனிம சுரங்கே்திற்கான டகதயை்டின் வழிகாை்டுேல், பிப்ரவரி 2010 
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6.2 EMP பட்மெட ்ஒதுக்கீடு 

சுற்றுசச்ூழல் கூறுகடை கண்காணிப்பேற்கான மசலவு அை்ைவடண 6.2 

இல் காை்ைப்பை்டுை்ைது.  

அட்டவணை 6.2 சுற்றுெச்ூழல் கை்காைிப்பு பட்மெட ்

வ. 

எை் 

அளவுரு மூலதன 

மெலவு 

ஆை்டுக்கான மதாடர் 

மெலவு 

1 காற்று ேரம் - ரூ 60,000/- 

2 வானிடலயியல் - ரூ 15,000/- 

3 நீர ்ேரம் - ரூ 20,000/- 

4 நீர ்நிடல கண்காணிப்பு  ரூ 10,000/- 

5 மண்ணின் ேரம் - ரூ 20,000/- 

6 சே்ேம் ேரம் - ரூ 10,000/- 

7 அதிரவ்ு ஆய்வு - ரூ 1,50,000/- 

8 பசுக  பகுதி - ரூ 10,000/- 

மமாத்தம் - ரூ 2,95,000/- 

ஆோரம்: கைே் ேரவு 

 

அத்தியாயம் VII 

கூடுதல் படிப்புகள் 

7.1 இடர் மதிப்பீடு 

இைர ்மதிப்பீடு என்பது விபே்துகடைே் ேடுப்பேற்கும், அது நிகழாமல் 

ேடுக்க தேடவயான நைவடிக்டககடை எடுப்பேற்கும் ஆகும். இைர ்

மதிப்பீை்டிற்கான வழிமுடறயானது, 31 டிசம்பர் 2002 தேதியிை்ை 2002 ஆம் 

ஆண்டின் சுற்றறிக்டக எண்.13 இன் சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (DGMS) 

வழங்கிய குறிப்பிைை் இைர ் மதிப்பீை்டு வழிகாை்டுேலின் அடிப்படையில் 

அடமந்துை்ைது. DGMS இைர ் மதிப்பீை்டு மசயல்முடற ேற்தபாதுை்ைடேக் 

கண்ைறியும் தநாக்கம் மகாண்ைது. மற்றும் பணிசச்ூழலில் ஏற்பைக்கூடிய 

அபாயங்கை் மற்றும் உைனடி கவனம் தேடவப்படுபவரக்ளுக்கு முன்னுரிடம 
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அைிப்பேற்காக அந்ே அபாயங்கைின் அபாய அைடவ மதிப்பிடுேல். தமலும், 

இந்ே ஆபே்துக்களுக்குப் மபாறுப்பான வழிமுடறகை் அடையாைம் 

காணப்பை்டு, துல்லியமான மபாறுப்புகளுைன் கை்டுப்பாை்டு நைவடிக்டககை் 

பதிவு மசய்யப்படுகின்றன. சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநர ் மஜனரல் 

அவரக்ளொல் சான்றைிக்கப்பை்ை ேகுதிவாய்ந்ே சுரங்க தமலாைரின் 

வழிகாை்டுேலின் கீழ் முழு குவாரி நைவடிக்டகயும் தமற்மகாை்ைப்படும். 

7.2 பபரிடர ்பமலாை்ணமத் திட்டம் 

தபரிைர ் தமலாண்டம திை்ைே்தின் தநாக்கம் சுரங்கம் மற்றும் மவைிப்புற 

தசடவகைின் ஒருங்கிடணந்ே வைங்கடைப் பயன்படுே்துவோகும்: 

❖ பாதிக்கப்பை்ைவரக்டை மீை்டு சிகிசட்ச அைிே்ேல்; 

❖ மற்றவரக்டைப் பாதுகாேே்ல்; 

❖ மசாே்து மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்படும் தசேேட்ே குடறேே்ல்; 

❖ ஆரம்பே்தில் சம்பவே்டேக் கை்டுப்படுே்தி இறுதியில் கை்டுக்குை் 

மகாண்டு வரவும்; 

❖ பாதிக்கப்பை்ை பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுவாழ்வு; 

மற்றும்அவசரநிடலக்கான காரணம் மற்றும் சூழ்நிடலகை் பற்றிய 

அடுே்ே விசாரடணக்கு மோைரப்ுடைய பதிவுகை் மற்றும் 

உபகரணங்கடை பாதுகாக்க நடவடிக்கக எடுதத்ல்.  

7.3 ஒட்டுமமாத்த தாக்கம் ஆய்வு 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் ஒட்டும ொத்த தொக்கத்தின் 

முடிவுகள், குழு த்தின் கொற்றுச ்சூைலில் கொற்று  ொசுபொட்டிற்கொக CPCB 

நிரண்யித்துள்ள அனு திக்கப்பட்ட வர ்புககள விட அதிக ொக 

இல்கல. 

❖ கருத்தில் உள்ள குடியிருப்புக்கொன இகரசச்லின் ஒட்டும ொத்த 

முடிவுகள், பகல் டநரத்திற்கொன குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு CPCB 

நிரண்யித்த வர ்கப மீறுவதில்கல. 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்களின் விகளவொக PPV 8 மிமீ/வி 

உசச் துகள் டவகத்தின் அனு திக்கப்பட்ட வர ்புக்குக் கீடை 

உள்ளது.நொன்கு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள்  ொநில நிபுணர ்

 திப்பீட்டுக் குழு SEAC பரிந்துகரதத்படி CER க்கு ரூ. 10,00,000/-. 



40 
 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் டநரடியொக 35 உள்ளூர ்

 க்களுக்கு ் மற்றும்  கறமுக டவகல வொய்ப்புககள வைங்கு ். 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் குத்தககப் பகுதியிலு ் 

அகதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலு ் சு ொர ் 2798  ரங்ககள நடவு ்  

உத்டதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இரண்டு முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டங்கள் அருகிலுள்ள சொகலகளில் ஒரு 

நொகளக்கு 225 PCU டசரக்்கு ். 

7.4 பிளாஸ்டிக் கழிவு பமலாை்ணம திட்டம் 

அடனே்து திை்ை ஆேரவாைரக்ளும் 01.01.2019 முேல் நடைமுடறக்கு 

வரும் வடகயில், ஒருமுடற பயன்படுே்துவேற்கும், ேடிமன் பாராமல் 

பிைாஸ்டிக்டக தூக்கி எறிவேற்கும் ேமிழ்நாடு அரசு ஆடண (Ms) எண். 84 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனே்துடற (EC.2) தேதி: 25.06.2018 இணங்க தவண்டும். 

சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சை்ைம், 1986 இன் கீழ். 

குறிக்பகாள் 

❖ பிைாஸ்டிக் கழிவுகைின் உண்டமயான விநிதயாக சங்கிலி 

மநை்மவாரக்்டக ஆராய. 

❖ அடனே்து பிைாஸ்டிக் கழிவுகளுைன் மறுசுழற்சி மசய்யக்கூடிய 

மபாருைக்டை தசகரிப்பேற்காக மோை்டிகடை நிறுவுவேன் மூலம் 

நிடலயான பிைாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்டமடய கண்ைறிந்து 

முன்மமாழிேல் 

❖ பிைாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்டம திட்டத்திற்கொன ேைவடமப்பு 

வடிவடமப்டப உருவாக்குேல், மசயல்படுே்துவேற்கும் 

கண்காணிப்பேற்கும் தேடவயான வழிமுடறகை். 

அட்டவமே 7.1 பிளொஸ்டிக் கழிவுகமள நிர்வகிப்பதற்கொன 

மசயல் திட்ட ் 

வ.எை் மெயல்பாடு மபாறுப்பு 

 

 

 

1 

விதிகடை உை்ைைக்கி ேைவடமப்பு வடிவடமப்டப 

உருவாக்குேல், பிைாஸ்டிக் கழிவு தமலாண்டமக்கு 

கழிவு உற்பேத்ியாைரக்ைிைம் இருந்து 

வசூலிக்கப்படும் பயனர ் கை்ைணம், குப்டப 
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மகாை்டுேல், பிைாஸ்டிக் கழிவுகடை எரிேே்ல் 

அல்லது மபாதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுே்தும் 

வடகயில் ஏதேனும் மசயல்கை் மசய்ேல் 

ஆகியவற்றுக்கு அபராேம்/அபராேம். 

சுரங்க 

தமலாைர ்

 

 

2 

மக்கும் மக்கக்கூடிய, மறுசுழற்சி மசய்யக்கூடிய 

மற்றும் உை்நாை்டு அபாயகரமான கழிவுகடை 

பிரிேம்ேடுப்படே நடைமுடறப்படுே்ே, கழிவு 

உற்பே்தியாைரக்டை கை்ைாயப்படுே்துேல் 

 

சுரங்க 

தமலாைர ்

 

3 

பிைாஸ்டிக் கழிவுகை் தசகரிப்பு சுரங்கே் 

ேடலவர ்

4 மபாருை் மீை்பு வசதிகடை அடமே்ேல் சுரங்க 

தமலாைர ்

5 மபாருை் மீை்பு வசதிகைில் மறுசுழற்சி 

மசய்யக்கூடிய மற்றும் மறுசுழற்சி மசய்ய முடியாே 

பிைாஸ்டிக் கழிவுகடை பிரிே்ேல் 

சுரங்கே் 

ேடலவர ்

6 பதிவுமசய்யப்பை்ை மறுசுழற்சி மசய்பவரக்ளுக்கு 

மறுசுழற்சி மசய்யக்கூடிய பிைாஸ்டிக் கழிவுகடை 

தசனலாக்குேல் 

சுரங்கே் 

ேடலவர ்

7 மறுசுழற்சி மசய்ய முடியாே பிைாஸ்டிக் 

கழிவுகடை சிமமன்ை் சூடைகைில், சாடல 

அடமப்பில் பயன்படுே்துவேற்கு வழியடமே்ேல் 

சுரங்கே் 

ேடலவர ்

8 பங்குோரரக்ை் மேத்ியில் அவரக்ைின் மபாறுப்பு 

குறிே்து விழிப்புணரட்வ ஏற்படுே்துேல் 

சுரங்க 

தமலாைர ்

9 குப்டப மகாை்டுவது, பிைாஸ்டிக் கழிவுகடை 

திறந்ே மவைியில் எரிப்பது அல்லது 

மபாதுமக்களுக்கு இடையூறு விடைவிக்கும் 

மசயல்கைில் ஈடுபடுவது தபான்றவற்றில் திடீர ்

தசாேடன நைேே்ப்படுகிறது. 

சுரங்க 

உரிடமயாைர ்
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அத்தியாயம் VIII 

திட்ட பலன்கள் 

முன்ம ொழியப்பட்ட சுரங்கத்தின் கொரண ொக பல்டவறு நன்க கள் 

எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றன  ற்று ் முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தொல் 

உள்ளொட்சி, சுற்றுப்புற ், பிரொந்திய ்  ற்று ் டதச ் என ஒட்டும ொத்த ொக 

எதிரப்ொரக்்கப்படு ் பலன்கள்: 

❖ 14 உள்ளூர ் க்களுக்கு டநரடியொக டவகலவொய்ப்பு வைங்கு ். 

❖ நீரப்்பொசன ்  ற்று ் டதொட்ட ்  ற்று ் நிலத்தடி நீர ் ட லொண்க  

ஆகியவற்றிற்கொன நீர ் இருப்கப அதிகரிக்க  கை நீர ் டசகரிப்பு 

கட்டக ப்புகள். 

❖ பள்ளி கட்டிடங்கள், கிரொ  சொகலகள்/ இகணக்கப்பட்ட சொகலகள், 

 ருந்தக ்  ற்று ் சுகொதொர க ய ், சமூக க ய ், சந்கத இட ் டபொன்ற 

சமூக மசொத்துக்ககள (உள்கட்டக ப்பு) உருவொக்குதல். 

❖ சமூக ட  ்பொட்டுத ் திட்டத்தின் மூல ் தற்டபொதுள்ள சமூக வசதிககள 

வலுப்படுத்துதல். 

❖ மதொழில் பயிற்சி டபொன்ற திறன் ட  ்பட்டு பயிற்சிககள ஏற்படுத்துதல். 

❖ விழிப்புணரவ்ு நிகை்சச்ி  ற்று ் சமூக நடவடிக்கககள், சுகொதொர 

முகொ ்கள்,  ருத்துவ உதவிகள், விகளயொட்டு  ற்று ் கலொசச்ொர 

நடவடிக்கககள், டதொட்ட ் டபொன்றகவககள  ஏற்படுத்துதல். 

❖ கொருகடய ்பொகளய ் கிரொ த்தில் முக்கிய ொக கல்வி, சுகொதொர ், 

 களிர ் சுயஉதவி குழுக்களுக்கொன பயிற்சி  ற்று ் உள்கட்டக ப்பு 

டபொன்றவற்றில் சமூகப் மபொறுப்புணரவ்ு நடவடிக்கககள் 

ட ற்மகொள்ளப்படு ். CSR பட்மஜட் லொபதத்ில் 2.5% ஒதுக்கப்படுகிறது. 

❖ சுற்றுசூைல் மபொறுப்புணரவ்ு நிதி ரூ. 5,00,000 ஒதுக்கப்படு ். 
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அத்தியாயம் IX 

சுற்றுெச்ூழல் பமலாை்ணம திட்டம் 

சுற்றுசச்ூைல் பொதுகொப்பு நடவடிக்ககககள மசயல்படுத்து ் வககயில் 

ரூ. ,22,00029 மூலதனச ் மசலவு  ற்று ் மதொடர ் மசலவு ரூ. 6,24,6612  

முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கொன தற்டபொகதய சந்கத சூை்நிகலகய 

கருத்தில் மகொண்டு மதொடர ் மசலவு/ஆண்டு என முன்ம ொழியப்பட்டது. 

ஆண்டுக்கு 5% பணவீக்கதக்த சரிமசய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒட்டும ொத்த சுற்றுசச்ூைல் ட லொண்க  திட்டத்திற்கொன மசலவு ரூ. 

1,74,24,910  சை்ை விதிகை், மாநில மாசுக் கை்டுப்பாை்டு வாரியம், சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் வன அடமசச்கம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அனுமதியின் 

நிபந்ேடனகளுக்கு உட்பட்டதொகு ். 

அத்தியாயம் X 

முடிவுணர 

சுரங்க நைவடிக்டககைின் பல்தவறு அம்சங்கை் பரிசீலிக்கப்பை்டு அது 

மோைரப்ான பாதிப்புகை் மதிப்பீடு மசய்யப்பை்ைன. சுற்றுசச்ூழல் 

பிரசச்ிடனகடைே் ேணிக்க சாே்தியமான அடனே்து வழிகடையும் கருே்தில் 

மகாண்டு, சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்டமே் திை்ைம் (EMP) ேயாரிக்கப்பை்டு, 

அேற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பை்டுை்ைது. EMP மாறும், மநகிழ்வானது மற்றும் 

அவ்வப்தபாது மதிப்பாய்வுக்கு உை்பை்ைது. முக்கிய சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகை் 

மோைரப்ுடைய திை்ைே்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வில் இருக்கும். 

திை்ைே்திற்கு மபாறுப்பான மூே்ே நிரவ்ாகம் சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்டமே ்

திை்ைம் மற்றும் அேன் மசயலாக்கே்டே மதிப்பாய்வு மசய்து EMP 

பயனுை்ைோகவும் மபாருேே்மானோகவும் இருப்படே உறுதி மசய்யும். 

இவ்வாறு, சுற்றுசச்ூழல் தமலாண்டமே் திட்டத்தில் குறிப்பிைப்பை்டுை்ை 

அடனே்து இலக்குகடையும் நிடறதவற்ற சரியான நைவடிக்டககை் 

எடுக்கப்படும் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் இந்ே திை்ைம் தநரம்டறயான 

ோக்கேட்ே ஏற்படுே்தும். 

2.6 நில ஆவேங்கள் 

நில ் மதொடரப்ொன சில முக்கிய ொன ஆவணங்கள் படத்தில் 

கொட்டப்படட்ுள்ளன. 
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முன்ம ொழியப்பட்ட திட்டத்தின் குத்தமகப் பகுதிமய சிவப்பு நிறத்தில் கொட்டு ் FMP வமரபட ் 

A பதிபவடு 
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A பதிபவடு 
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பட்டா சிட்டா ஆவணங்களின் நகல்
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அடங்கல் ஆவணம் 
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